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po roku prenumeraty 
dostaniesz 2 numery gratis, po dwoch - 
3 numery... i w ten sposob po kilku latach 
nawet pot prenumeraty mozesz miec za darmo! 


MHIIi 


tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwalny, bez limitu - dostQp do specjalnego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywileje... 






2 odtwarzacze multimedialne 

iAudio G3 - 512MB 

Niezawodne w r6znych zastosowaniach. PrzemySlany, ergonomiczny 
ksztatt z dobrze umieszczonymi przyciskami, Najwyzsza jakosd muzyki, 
radia i dyktafonu. 


A 0f»f)R S0IJHO MP3 PLfWB 

□ AUDIO 

www.iaudio.pl 


Odtwarza MP3, WMA, ASF, OGG, WAV 

Pojemnosc pamiQci: do 17 godzin muzyki, 300 plikow muzycznych, 
90 godzin nagrania w funkcji dyktafonu 
Wbudowane radio FM + Recording + Alarm 
Pami^c przenosna UMS na pliki kompute- 
rowe 

Dyktafon cyfrowy + regulacja jakosci 
nagrywania 

Funkcje dyktafonu Voice 
Detect i czutosci AGC 
Wbudowane wejscie 
liniowe 

Podswietlany na nie- 
biesko LCD 

Kodowanie bezposrednio 
do MP3 iub WAV 
Wielopasmowy equalizer, 

DBE Sound, 3D Sound, 

MachBass/Enhance 
55h pracy na baterii AA 
Zt^cze USB 2.0 high speed 
Funkcja aktualizacji firmware^ 

(gratis ze strony www.iaudio.pl ) 

» Gwarancja 2 lata 



Fundatorem nagrdd jestfirma: 


www.mp3store.pl 

Aby wzi^6 udziat w losowanhi nagcody, nalezy wypefnic znajduj^cy si^ nizej kupon, nakleic go na 
kartke pocztowq Iub umie§ci£ w kopercie i wyslad na adrss redakcji (decyduje data stempia poc 2 - 
towego): «Swiat Radio”, 01-939 Warszawa, uf. Burleska 9 
N azwisko Ian raata : opub li ku jemy w si erp n i owy m wyda n i u SR. 
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Do wygronio: jetisn z dwoch odtwarzaczy cytrowych iAudio G3 - 512MB 

prosimy o wypetnienie drukowanymi Uterami 

ImiQ i nazwisko . : 

of ’ ; .. . !: 

-- ; — (miejscowoid) 

nr tel e-mail .. 

Rok urodzenia Wyksztalcenie ...: , 

VTyr&arp tia prirtArar/anie rrtoidi (3;njth ct'tawych dla «3fr<vt rrarkcOrtgrmyrJj pfi& AVI Kerporacja $p. 1 0.0, Jgodniez Usta- 
o ochronie daoycJi (j*6Do«!yc!i ni 13VW. poz. 883). na otizymywanig inTurmacji handicmej od AYT Koiporacja 

S>. i oo w rozumitfiru U*i»wyz 18 lipca ?GOZ i o owiadczeniu nc4uj2 drop,* eiekU<miczr<4- 

Oata Pod pis 


DO WYGRANIA - DO WYGRANIA - DO WYGRANIA - DO WYGRAN I A 




... BIEZACE INFORMACJE PRZEZ 24h NA SERWISIE „ I NTER N ETOWY SWIAT RAD 



6 ( 127)/2006 



Antena GP na pasmo 2m 

W artykule SQ7JHM opisuje sposob wykonania anteny 5/8A. na pasmo 
1 44MHz. Wspolczynnik SWR zawiera sig w przedziale od 1 ,3 do 1 ,5, 
w calym pasmie uzyskuj^c minimum dla czqstotliwo^ci 1 45,2MHz. 
Antena jest zwarta dla pr^dow statych i gromadz^ce siQ fadunki na jej 
promienniku bqd^ przeplywaiy do uziemienia chronic transceiver przed 
uszkodzeniem. Jej stabilne parametry i osi^gi wskazuj^ na optymaln^ 
i poprawn^ konstrukcjQ (potwierdzeniem tego s$ bardzo dobre raporty 
w czasie tycznosci). 
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WiadomoSci DX-owe dla krotkofalowcow 


Zawody 

ANTENY 
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Wydawca miesiecznika „Swiat Radio 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. 022 568 99 99, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 60, 
faks 568 99 44, www.swiatradio.pl 
e-mail: redakcjo@swiafradio.(om.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IY1, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 

Michof Emler SP2SC, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 
Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 
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Dzial Marketingu: 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 568 99 22, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Nakfad: 14500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykutew niezamdv/ionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustccp 
nadeslanych artykutew. Za tresc reklam i ogloszeii 
nie ponosimy odpowiedziolnosci. Opisy urzqdzeii 
i ukladow elektronicznych oraz ich usprawnien za- 
mieszaone w SR mogq bye v/ykorzystane wylqcznie 
do wlosnych potrzeb. Wykorzystyv/anie ich do 
innych celow, zwlaszaa do dziolalnosd zarcbkowej, 
wymaga zgody autora opisu. 
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OPERATORA” - www.swiatradio.pl ... 



Szybko 

dzialaj^ce 

urz^dzenia 

dostrojcze 

G3ZVW porownuje dwa typy „auto- 
matycznych skrzynek antenowych": 
MFJ-991B IntelliTuner i LDG AT-100 
Pro. LDG AT-100 Pro dostraja mniej- 
sze anteny w krotszym czasie, niz 
MFJ-991 B, lecz MFJ zasila anteny 
wiqkszym pr^dem. Wybor zalezy od 
indywidualnych wymagan i okolicz- 
nosci... 




Cyfrowy 

korowod 


Liczba cyfrowych emisji amatorskich 
zwiQksza siQ w szybkim tempie. Do 
znanych od lat emisji Pactor, PSK31 , 
MT63, MFSK16 doi^czyty zupetnie 
nowe opracowania takie jak MF-Tele- 
type (system dalekopisowy z wyko- 
rzystaniem tonow DTMF), odmiana 
emisji MFSK pod nazw^ Domino, 
opracowana przez SP9VRC Olivia 
i eksperymentalny system Chip64 
pracuj^cy na zasadzie rozpraszania 
widma sygnaiu. 




SP9QMP 

Osi^gniQcia sportowe oraz posiadane zaplecze 
techniczne Piotra Sanecznika SP9QMP z Ryduh 
tow kwalifikuj^ go do krajowej czotowki DX-ma- 
now. Swoj^ przygodQ radiowe rozpoczynal od 
CB-Radio w latach 90. jako 161SR39 i dopiero 
pozniej trafil do klubow krotkofalarskich i zadal 
egzamin na prawdziw§ licencjQ. Z rozmowy 
dowiemy siQ o sukcesach w prestizowych 
zawodach czy klasyfikacjach jak: Intercontest, 

SPDX Contest, CQWW i innych, poznamy uzy- 
wany sprzqt nadawczo-odbiorczy oraz anteny, 
bez ktorych z pewnosci^ nie byloby tak duzych sukcesow na wielu pasmach KF. 



Antos - kolejna wersja Antka 


W opisywanym minitransceiverze (kolejna wersja Antka) SP5AHT poczynil dalsze 
uproszczenia urz^dzenia, mi.in poprzez przekonstruowanie generatorow BFO i VFO 
z wykorzystaniem wewn^trznej struktury uktadow SA612, przel^czanie filtru kwar- 
cowego za pomoc^ klucza elektronicznego CD4066 w taki sposdb, aby uzyskac 
zmianQ kierunku sygnaiu RX/TX. 


W artykule (w tej czQ§ci oraz 
nast^pnej) zawarte s$ bardzo 
cenne uwagi Ryszarda SP6IFN 
oraz Henryka SP2JQR ktorzy 
testowali uklad prototypowy 
celem sprawdzenia konstruk- 
cji i pomiar parametrow na 
specjalistycznej aparaturze 
pomiarowej. 


Krotkofalarski narybek 

Czerwiec to miesi^c, ktory kojarzy mi si^ mi^dzy 
innymi z Dniem Dziecka oraz poczqtkiem wakacji. Po- 
myslmy, czy nie warto byloby wyslac swoje podechy na 
jakis oboz letni, na ktorym mlodziez ma mozliwosc po- 
znac tajniki radia, nawi^zac swoje pierwsze samodzielne 
IqcznoSci radiowe na pasmach amatorskich. Internet 
jest dobry i na czasie, ale jak nie pokazemy mtodziezy 
innych, alternatywnych srodkow nowoczesnej komu- 
nikacji, to mozc okazac sic, zc przy radiokomunikacji 
pozostan^ tylko seniorzy z siwymi wlosami. 

Na tamach pisma pisalismy juz 0 trzech obozach, 
podczas ktdrych b$dq si^ odbywac mi^dzy innymi szko- 
lenia krotkofalarskie od podstavv (przygotowanie do 
zdobycia swiadectwa radiooperatora). 

Pierwszy z tvch obozow organizuje w dniach 1-22 
lipca Harcerski Kiub Podroznikdw „Zorza" (SP6ZPZ) 
wraz z Harcerskim Klubem Lqcznosci „Wroclawskie 
Orl^ta" (SP6ZDA) w miejscowosci Krzeczkowo nad 
jeziorem Nieslysz kolo Swiebodzina. Po poprzcdnim 
takim obozie p'ojawilo si$ 30 nowych, mlodych i aktyw- 
nych krotkofalowcow. Niektorzy z nich z nich b^dcj brae 
udzial w obozie jako kadra (wi^cej informaeji na temat 
obozu na stronie mvw.harcerz.com). 

Drugim obozem, zaplanowanym od 30 lipca do 19 
sierpnia, jest „Oboz szkoleniowy w sportach obron- 
nych PZK" i b^dzie mial miejsce w bazie obozowej 
hufea ZHP Rumia w okolicach miejscowosci Choczewo 
(7km od Baltyku). W ubieglym roku 27 uezestnikow 
tego obozu przyst^pilo do cgzaminu na swiadcctwo 
operatorskie. W tym roku zalozono rozszerzenie pro- 
gramu kursu 0 nauk$ telegrafii (szczegofy na stronie 
PZK: www.pzk.org.pl). 

Trzeci oboz organizuje klub SP9KRT w Piekarach 
Sl^skich na terenie Trqjmiasta, tradycyjnie juz z zakwate- 
rowaniem i wyzywieniem w Harcerskiej Bazie Obozowej 
„Morena" w Gdansku-Wrzeszczu. Pierwszy turnus odb^- 
dzie sie w dniach 29 lipca - 10 sierpnia, drugi turnus 11 
sierpnia - 23 sierpnia. Podczas drugiego turnusu odb^dzie 
siq IV Mi^dzynarodowy Kurs Krotkofalarski zakonezony 
egzaminem panstwowym na swiadectwa radiooperator- 
skie (szczegoly: www.klubsp9krt.piekary.pl). 

Jezeli gdzies jeszcze s% organizowane inne obozy 
radiowe, na ktorych b$dq odby waly si^ szkolenia z moz- 
liwosci^ zdawania egzaminu przed kornisj^ UKE, prosz^ 
o podanie nam tej informaeji, a niezwlocznie opubliku- 
jemy )% na naszej stronie www.swiatradio.pl. 

Z wielu ciekawych i roznorodnych tematow, ktore 
Sc| poruszone w tym numerze, zwracam szczegolnq 
uwag^ na opis budowy minitransceivera Antos, ktory 
docelowo moze bye urz^dzeniem urlopowym QRP czy 
wlasnie pierwszym transceiverem pocz^tkujqcego ki*ot- 
kofalowca. Mam nadzieje, ze konkurs QRP, kt6ry b^dzie 
mial final 3 czerwca w Rozanie, przyniesie inne, ciekawe 
propozycje i b^dziemy mieli duzy wybor prostych kon- 
strukcji do samodzielnego budowania. 

Wszystkim uezestnikom letnich spotkan i obozow, 
a takze ich organizatorom zycz^, dobrej pogody oraz 
aby spelnily si^ wszystkie zalozone plany polqczenia 
przyjemnego z pozyteeznym! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 



Nowy radiotelefon FM/2m 


Firma Yaesu wypusdla na rynek kolejny 
transceiver VHF. Jest to radiotelefon samo- 
chodowy FM na pasmo 2m o duzej mocy 
wyjsdowej nadajnika. 

Podstawowe parametry FT-1802: 

■ zakres czestotliwosd: TX/144446MHz, 
RX/136-174MHz; 



■ odstep mi^dzykanatowy: 5, 10, 12,5, 15, 20, 
25,50,100kHz; 

■ modulacja: FM/NFM; 

■ moc wyjsdowa nadajnika: Hi - 50W, Mid 
* 25W, Lo2 - 10W, Lo - 5 W; 

■ czulok odbiomika: <0,2^V (12dB 
SINAD); 

■ selektywnosc FM: 12kHz (*6dB), 28kHz 
(-60dB); 

■ selektywnosc NFM: 9kHz (-6dB), 22kHz 
(-60dB); 

■ tlumienie pozapasmowe: >70dB; 

■ zasilanie: 13,8V/DC; 

■ pobor prqdu: RX: 30D-700mA, TX: 4-10A; 

■ impedancja: 500; 

■ wymiary: 140x40x146mm; 

■ waga: 1,2kg. 

[www.uniwersal-radio.com] 



Antena 
pokojowa RTV 


Antena pokojowa ze wzmacniaczem regulo- 
wanym 36dB i zasilaczem, wyposazona w re- 
gulowany wzmacniacz, co ulatwia szybkie 
dostrojenie anteny. Maksymalne wzmocnienie 
36dB. Do anteny zamocowany jest na stale 
przewod antenowy (o dlugosd 110cm) i zasila- 
jacy (o dtugoki 140cm), w podstawie znajduje 
sie rowniez gniazdo zasilania zewn^trznego 
12V DC. Zakres 
czestotliwosd VHF 
45-230MHz; UHF 
470-860MHz; FM 
88-108MHz. G16w- 
ne zr6dlo zasilania 
230-240V 50Hz. 

[www.zabka.pl] 





Graficzny analizator antenowy firmy AEA 


Firma RADICOM z Gdyni oferuje nowej 
generacji graficzne analizatory antenowe 
amerykanskiej firmy AEA. Jednym z nich 
jest model 140-525MHz ANALYST pracujacy 
w zakresie VHF-UHF (do ponad 500MHz). 
Podstawowe dane techniczne analizatora: 

■ zakres czestotliwoki: 140 do 525MHz; 

■ opomok wejsdowa: 500; 
d zlqcze antenowe: typ N; 

■ zakres pomiaru SWR: 1 do 10; 

a tlumienie odbida: 4,73 do-35dB; 
a port szeregowy: 9600 Iub 19200; 

■ pami^c: 15 bankow pami^d nieulotnych, 
stuzqcych do zapisu wynikdw pomiaru. 

Przyrz^dem tym mozna mierzyc SWR w za- 
kresie 1-10 przy dokiadnosci 1% dla jednej 
czestotliwosd lub dla zadanego zakresu 
czestotliwosd (0 do 500MHz). 

Przebieg mierzonego SWR zostanie przed- 
stawiony na ekranie LCD o wymiarach 
40x70mm i jest dokladme taki, jaki znamy 
z podrecznikow, tzn. na osi pionowej sa 
naniesione wartosci SWR, a na osi poziomej 
czestotliwok. Na wykresie jest podany SWR 


dla czestotliwosd Srodkowej i tlumienie 
w dB dla fali powrotnej. Skala SWR, w zalez- 
noki od ustawienia, moze zmieniac sie auto- 
matycznie w zakresie 
1,5 do 10, dzieki cze- 
mu uzyskuje sie efekt 
„zoom". 

Analizator jest wypo- 
sazony w szeregowe 
Iqcze (9600 lub 19200) 
sluice do przeslania 
danych z pomiaru 
anten do kompute- 
ra. Zapisane wyniki 
pozwalajq na ich 
wydrukowanie i slu- 
zq do pordwnania 
vv przypadku wystq- 
pienia nieprawidlo- 
woki. 

Oprocz 140-525MHz 
ANALYST firma ofe- 
ruje Via Analyzer 
(analizator na zakres 


100kHz do 54MHz) i CableMate Analyst 
(analizator linii zasilaiqcych - plaskich oraz 
koncentrycznych). 

Wyglqd zewnetrzny analiza- 
torow jest bardzo podobny do 
pokazanego na zdjeciu. Wyko- 
nanie wszystkich trzech przy- 
rzadow jest bardzo staranne 
i robi wrazenie solidnych i od- 
pornych na warunki atmosfe- 
ryczne. 

Zastosowanie klawiatury mem- 
branowej z grubq foliq gwaran- 
tuje, ze prowadzenie pomiardw 
na zewnqtrz nie bedzie stano- 
wilo zadnych problemow. 
Kazdy z ww. przyrzqddw moze 
bye zasilany przez zewnetrzny 
zasilacz/akumulator 12-16V lub 
z8 baterii R6 umieszczonych 
wewnatrz przyrzadu. 
[wvAV.radicom.pl] 
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Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 4/06 

1 

YAESU VX-170 2 
SE4700-V1 8 
ICOM IC-M71 6 
NOKIA 6270 3 
NOKIA GPS LD-3W 4 
LAFAYETTE NEBRASKA 1 
MOTOROLA H5 MINIBLUE 7 
INFINITY CONVERTER 9 
ti FRITZIBOX FON WLAN 5 


Yaesu VX-170 

Radiotelefon FM na pasmo 2m 
z bardzo wytrzymalq obudowq 
zapewniajqca wodoszczelnosc 
w kazdych warunkach. Akumulator 
Ni-Mh o pojemnosci 1400 mAh 
znaeznie zwieksza czas pracy. Moc 
wbudowanego glosnika to az 700mW. 
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INFO 


UNIDEN Bearcat UBC69XLT 


Skaner cz^stotliwosci VHF-UHF 


W wielu centrach handlowych na terenie 
kiaju pojawily sie skanery rtasluchowe UNI- 
DEN Bearcat UBC69XLT na pasmo VHF- 
-UHF (do okolo 500MHz). 

UNIDEN Bearcat UBC69XLT umozliwia 
nasluch miqdzy innymi rozmow morskich, 
radioamatorow, pogotowia, strazy pozarnej 
i innych. 

Podstawowe dane: 

■ zasilanie urzqdzenia: 2 x paluszki lub aku- 
mulatorki AA; 

■ modulacja: FM; 

■ odstqpy miqdzykanatowe: 5, 6,25, 10, 
12,5kHz; 

■ zakres czqstotlivvosci: 25-512MHz; 

■ czas pracy na akumulatorkach^ateriach: 
120/1 50 godzin; 

i vvyswietlacz: podswietlany; 

■ liczba programowanych kanalow: 80; 



■ wymiary: 68x3 1,5x1 15mm 
W komplecie: 

■ skaner nasluchowy UNIDEN Bearcat 
UBC69XLT - pasmo 25-512MHz; 

■ antena; 

■ klips do paska; 
l oryginalne pudel- 

ko; 

■ dokumentacja 
Oprocz tcgo mo- 
delu mozna spo- 
tkac inne skanery, 
jak: UNIDEN UBC 
92XLT (do 960MHz), 

Uniden UBC 60-2 
XLT (68-512MHz), 

Maycom FR-iOD (66- 
470MHz) 

[www.thiecom.de] 


HT900 firmy ENTEL yjtegl:,' • 


Odporne na 
wod^ 

Firms Elektrit Sp. z o.o. wprowadzila do 
sprzedazy serie radiotelefonow HT900 an- 
gielskiej firmy ENTEL UK Limited. 
Radiotelefony charakteryzuj^ stq bardzo wy- 
sok^ jakosciq, sa bardzo wytrzymale media- 
nicznie i spelniaja normv odpornosci IP67 (1 
m pod wod^ przez 30 min ) oraz MIL-STD 
810 C, D, E. Klasa atestu pozwala na uzywa- 
nic ich w najbardziej zagrozonym srodowi- 
sku wlqcznie z wodorem t acetylenem. 
Wszystkie oferowane modele sq zasilane na- 
pieciem 7,4V. Najwazmejsze charakterystyki 
poszczegolnych radiotelefonow: 

■ HT 920/980: zakresy pracy: 148...174MHz/ 
VHP, 400...430MHz/UHF; 128 kanalow; 
moc nadajnika: 1, 3,5, 4 W. 

■ HT 940: zakres pracy: 156...163,275MHz; 
36 kanalow; moc nadajnika: 1, 3,5, 4W. 

■ HT950: zakres pracy: 446,00625...446,09375 
MHz; 8 kanalow; moc nadajnika: 500m VV 

Urz^dzenia dostepne w bardzo atiakcyj- 
nej ceme. 

[www.elektrit.com] 
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WYPELNI J I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJt $FI 


Standard cyfrowy dla VHF/UHF 

Trwaj^ proby i badania standardu D-STAR, specjalnego 
formatu radia cyfrowego dla krotkofalowcdw. Rzqd japoriski 
finansuje rozwoj i badania standardu D-STAR, a JaponsKa 
Liga Radioamatorow (JARL) administruje badaniami dla tego 
otwartego standardu zas ICOM jest pierwszym producentem 
rynkowym radia z D-STAR. Radia VHF/UHF D-STAR wkracza- 
jq takze do amatorskiej spotecznosci USA. 

S3 trzy rozne typy transmisji (formaty) D-STAR zwiqzaneh 
z roznymi szerokosciami pasma. 

DV pozwala na jednoczesne przesylanie gtosu i danych, ma 
najwqzszg modulacjq, szybkosc transferu danych 4800b/s. 
Digitalizowany gtos jest nadawany z szybkoscig 3600b/$, 
pozostawiajgc 1200b/s dla transmisji danych. Transceiver 
D-STAR w pasmach 144MHz i 430MHz stosuje ten format 
modufacji, gdyz zajmuje on wqskie pasmo 0 szerokosci 6kHz. 
Mod ten zawiera jeden kanat gtosowy plus kanal cyfrowy, 
podobny do packet radio 1200 bodow. Mod ten nie bqdzie 
dostatecznie duzy dla przesyfania duzych plikdw, lecz spefni 
wymagania danych dla mate! szybkosci przekazywania 
DD jest modem „tylko dane”, ktory zapewnia szybkosc 
przesylu 128kb/s, zajmujqc szerokoSc pasma 130kHz, Mod 
ten jest za szeroki dla pasma VHF i jest oferowany przez 
ICOM tylko w jego urzgdzenia dla pasm 1,2GHz. (Radia te 
na 1,2GHz obstugujg takze format DV craz konwencjonalne 
analogowe FM). 

Transmisje D-STAR nie sa kompatybilne z istniejgcymi syste- 
mami FM i w adbiorniku FM sfychac je jako biaty szum. Radia 
D-STAR zapewnlajq kompatybilnosc z istnlejgcymi radiami, 
przez dodanie konwencjonalnego modu FM. Uzytkownik 
wybiera, czy chce radio wykorzystywac w modzie cyfrowym 
czy analogowym. 

Standard D-STAR 2 awiera funkcjq podawania polozenia, takg 
jak w APRS. Radia D-STAR majg zt^cze NMEA dla wprowa- 
dzenia informacji z odbiornika GPS. W zasadzie strumieh 
danych 0 wspdlrzqdnych GPS przesyfany jest w odstqpach 
czasu podanych przez uzytkownika. 

D-STAR wspiera rozbudowany system polgczonych prze- 
mtennikdw. Przemienniki mogg byd pot^czone razem cy- 
frowo, albo przez Internet, aibo przez radio w amatorskim 
pasmie 10 GHz. 

D-STAR jest niewqtpliwie ekscytuj^c^ nowosci^ 0 duzym 
potencjale. 

Szczegoly na temat systemu oraz wprowadzanych radiotele- 
fonbw przedstawimy w jednym z kolejnych numerow SR. 

Uniwersalny transceiver 
ASK/FSK/FM 27-930MHZ 

Firma Nlelexis oferuje nowe transceiver w.cz. TH7122 
i TH71221, charakteryzujgce siq wyjgtkowo szerokim pa- 
smem pracy (27M-930MHz), ktore mogg bye stosowane 
do zdainego pomiaru cisnienia w oponach samocbodowych, 


W rubrycc „Aktualnosci" (SR 6/06) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastqpujgce informaeje 0 nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic rumery) : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wsrod uezestnikbw tej ankiety rozlosujemy 10 tTzymiesiqcznych 
bezpfatnych prenumerat prdbnych ^wiata Radio. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumeratg 
prdbng innych mlesiqcznikdw AVT - wybierz tytut. 

Pragnq otrzymac prenumerat$: U\ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□EiS : DMT Deo •□Audio 
□EdW OEP : □internet DEIektronik 

Kupon moifta wyslad pccztq na adres: 01-939 Warszawa, uL Burleska 9, taksem: 
(22) 568 99 44, e-mailem: suriatradlo@swiatradio.CQm.pl 


imieinamsko 


utica, nr dormt. nr mies2kania 


kod, miejscowoic 

Wyrai.am ZQDd? na przetwaraaftie molch daraych osobowych v# bane danych AVT Korporacja Sp. z o.o. i na korzysiante i nich 
w celach handSov^-ch i markelingov/ych rvw^zartych i ofertwrt AVT. Dane chrowic zgodnie i Usi3W3 o ochronie danych oso- 
feDv/ych (Dz U- Nr 133 poz. 883). Offiwiadczam. ze wiem o moim prawe do wgrdu i poprawianiamoich danych osobowych. 


data 


pedpis 
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sieciach bezprzewodowych, systemach identyfikacji bezkon- 
tattowej, systemach alarmowych izdalnego dostQpu, zdalne- 
go otwlerania drzwi garazu , automatycznego odczytu wskazan 
miernikow itp. 

TH7122 i TH71221 zostaiy zoplymalizowarte do pracy 
w systemach FSK half-duplex, niemniej jednak mogg bye 
tez wykorzystywane w odbiornikach \ nadajnikach ASK 
o matej mocy wyjsciowe|. Obwod odbiorezy zawiera prze- 
Reznik ASK/FSK, przy czym analogowy detektor FM moze bye 
wykorzystany w trybach FSK lub audio. 

Oba uktady umozliwiaj^ pracQ na statej czgstotliwosci (315, 
433, 868 lub 915MHz) zzewngtrzna synchronizacja czgsio- 
tliwosci. 

[www.mebxis.com] 

20-kanalowy odbiornik GPS 


z pami^aq 


iwy odd 
a Flash 


4Mb 


Firma SiRF Technology oferuje dwa miniaturowe odbior- 
nikr GPS bazuj^ce na nowo opracowanej architekturze 
SiRFstarlll: GSC3 i GSC3L $3 to kompletne odbiorniki A- 
-GPS wytwarzane w obudowach BGA-140 o powierzchni 
7mm x 10mm. GSC3f jest pierwszym tego typu ukladem 
zawieraj^cym kompletny procesor sygnatowy A-GPS, 
gtowieg odbiorezy w.cz. I pami Flash o pojemnoSci 
4Mb (wersja GSC3 nie zawiera pamigei Flash). Oba 
uktady odznaczaj^ si§ wyj^kowo duz^ czutoScig, malym 
poborem mocy i bardzo krbtkim czasem TTFF (Time To 
First Fix) rz§du Is w otwartym terenie. Sekcja cyfrowa 
obejmuje procesor sygnatowy SiRFstarlll przetwarzaj^cy 
sygnaty GPS i procesor ARM7TDMI o czQstotliwosci 
taktowania 50MHz, wykonujqcy aplikaeje uzytkownika. 
Arcbitektura SiRFstarlll umozliwia ^ledzenie ponad 20 
satelitbw s pozwala na odbibr bardzo stabych sygnatow, 
juz od ™159d8m. Stanowi ekwiwalent dla ponad 200 tys. 
korelatorow, podezas gdy typowe odbiorniki zawieraj^ od 
kilkuset do kilku tysigey korelatorbw. 

[www.sirf.com] 

Najmniejszy monolityezny modem 
do aplikaeji wbudowanych 
Silicon Laboratories skonstruowaiy najmniejszy na rynku 
modem do aplikaeji wbudowanych, takich jak dekodery, 
terminate PQS, rejestratory wideo czy cyfrowe odbiorniki TV. 
Si3008 wchodzi w sktad czwartej juz generaeji uktadow 
rodziny ISOmodem. W stosunku do innych, podobnych mo- 
demow, wymaga mniejszej liezby elementow zewngtrznych, 
ajego powierzchnia jest mniejsza co najmniej o30%. Jest 
wytwarzany w 8 -wyprowadzeniowej obudowie niezawierajgcej 
olowiu. Si3008 jest w petni funkcjonalnym modemem zawie- 
raj^cym prosty Interfejs UART, pamiec ROM, RAM i procesor 
DSP Obsfuguje standardowe komendy AT i zakres szybkosci 
transmisji od 2,4kb/s do 56kb/s. 

[www.silobs.com] 

Aktywne liniowe mieszaeze w.cz. 
100kHz-2,0GHz 

LT5525 i LT5526 to aktywne mieszaeze w.cz. o bardzo dobrej 
iiniowoSci i poborze mocy dwukrotnie mniejszym niz innye, 
podobne uktady. Dla LT5526 poziom IIP 3 wynosi 16,5dBm 
na czgstotliwoSci 900MHz, wzmocnienie przemiany 0,6dB, 
a wspdlczynnik szumbw 1 1dB. Uktad zawiera w petni rbznico- 
we wejscia i wyjScia. Pasmo sygnatu wyjSciowego wynosi od 
1 00kHz do 2GHz. Konwersja czgstotliwoSci moze si$ odbywab 
wgbrqfub wdol, 

LT5525 zawiera wejsciowy transformator w.cz., ajego wej- 
Scia w.cz. i p.cz. dopasowane do impedaneji charaktery- 
styeznej 500. Jest tez mozliwe sterowanie wejsc sygnalem 
asymetryeznym, co eliminuje zewngtrzn^ siet dopasowuj^cq 



„Bezpieczna siec WLAN" 


Na tegorocznych largach INTERTELECOM 
w lodzi firma Fassus zaprezentowala naj- 
nowsz^ wersja kompleksowego systemu 
ochrony sieci bezprzewodowych AirMagnet 
Enterprise 6.0. Oferowana wersja programu 
AirMagnet Enterprise 6.0 to rozwiazanie 
pozwaiajace na calodobowe monitorowanie 
sieci bezprzewodowych. Jest to rodzina pro- 
duktow do obslugi sieci bezprzewodowych, 
ktore pomagaj^ w projektowaniu i plano- 
waniu sieci, zapewnieniu optymalnej jej 
wydajnosci oraz - co najbardziej interesuje 
uzytkownikow - zagwarantowaniu odpo- 
wiedniego poziomu zabezpieczen. 

AirMagnet Enterprise kontroluje siec przed- 
si^biorstwa za pomoq systemu czujnikdw 
wykrywajac wla mania oraz identyfikujac 
punkty dostepu wykorzystywane przez wta- 
mywaczy. System zapewnia ochrone przed 
wszelkimi zagrozeniatni oraz umozliwia 
zdalnv monitoring sieci i usuwanie pro- 


blemow. Nowa wersja zoslata wzbogacona 
o mozliwosc wspolpracy z urz^dzeniami 
Cisco. Punkty dost^powe tej mark! mog^ 
stuzyc jako czujniki skanuj^ce siec w po- 
szczegolnych lokalizaqach i wysylac zebrane 
informaeje do centralnego serwera. Przy du- 
zych wdrozeniach nieoceniona moze okazac 
si^ opeja „zero konfiguraeji", ktora pozwala 
automatyeznie skonfigurowac nawet kilkaset 
czujnikow bez koniecznosci ich r^eznego 
ustawiania. Czujniki po wi^czeniu do sieci 
znajdujtj serw r er i same pobieraj^ ustawienia. 
W przypadku koniecznosci instalacji czujni- 
kow poza budynkiem, np. przy instalacjach 
typu hotspot, mozna wykorzystac czujnik 
o wzmocnionej komtrukcji, odporny na 
dzialanie wysokich i niskich temperatur 
(-20 5 C do 60 C C), wilgoc czy zapylenie. Czuj- 
nik obsfuguje standard 802.3af (zasilanie 
przez Ethernet). 

[www.possus.pl] 


Odbiornik radiolokacyjny na 80 m 


Dost^pny na rynku prosty odbiornik pro- 
dukcji chihskiej PJ80 jest przezna- 
czony do trenlngow radiolokacji n 
sportowej, tak zwanych Jowow na j| 


lisa". Sq to zawody uznawane za 
oficjalnq dyscypline sportow^ i, naj- 



krocej mowiqc, polegaj^ na odnajdywaniu 
ukrytego w terenie nadajnika - „lisa". 
Odbiornik PJ80 jest przeznaczony do pracy 
w pasmie 80m i pokrywa zakres od 3470 
do 3503kHz. Umozliwia odbior sygnaidw 
ielegraficznvch na sluchawki (zasilanych 
ze wzmacniacza LM386). Urzadzenie jest 
wyposazone w dwie anteny: wysuwan^ 
(teleskopowa; odlaczan^ przyeiskiem) i fer- 
rytow^. Pierwsza z nich reaguje na skladow^ 
elektryczn^ pola elektromagnetyeznego, 
druga zas na skladowq magnetyezn^. 

Dzi^ki uzyciu tych dwoch anten, wypadko- 
wa charakterystyka anteny pozwala na okre- 
slenie kierunku, z ktorego doriera emitowa- 
ny sygnal „Dsa". Czulosc urzijdzenia wynosi 
l,6uV co pozwala na odbior sygpalow nadaj- 
nika o mocy 3W z odieglosci okolo 3km. 
[www.w-olf.de] 
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Tokyo HL-1KFX 


Dodatkowe wzmacniacze mocy 


Japonska firma Tokyo oferuje kilka wzmac- 
niaczy mocy przeznaczonych do pracy na 
wszystkich pasmach KE 
S 4 wsrod nich trzy wzmacniacze HL- 1 KFX, 
HL-2KFX, HL-100BDX, r 6 zni<|ce si^ kon- 
slrukcj^ oraz moq wyjsciowq. 

Dane techniczne HL-lKFX (w nawiasie po- 
dano wartosci dla HL-2KFX): 
a cz^stotliwosc pracy: 1,8... 30MHz; 1 , 8 , 3,5, 
7,10/14, 18/21, 24/28MHz 

■ na picric zasilania: 230 VAC 

■ in oc wejsciowa (nominalna): 

50...100W (70...100VV) 

■ moc wyjsdowa (maksymalna): 

50C1VV (1000W) 

■ jmpedancja we/wy: 500 

■ wejSciowy VVFS: 1,1 ...1,5 (w 
zaleznosd od cz^stotliwosci) 


■ wyjsriowe WFS: males. 2,5 

■ mody pracy: wszystkie - RTTY, SSTV, SSB, 
CVV, FM 

■ wymiary: 232x155x40cm (302x155x48cm) 

■ waga: 14kg (25kg) 

Z kolei HL-100BDX ma szerszy zakres, bo od 
3,5MHz do 50MHz i jest bez wewi^trznego 
zasilaeza (zewnetrzne napiecie zasilania: 
13,8VDC). Moc wejsciowa (nominalna) dla 
tego modelu wvnosi 50... 
10 W (RTTY, SSTV, SSB, CVV, 
FM), zas wyjsdowa docho- 
dzi do 100W. 

Jest tez mniejszy (174x56x 
23,5cm) j Izejszy (2,4kg). 
Wzmacniacze te bylv opisy- 
wane w Rad Com 10/2005. 
[www.rsgb.org] 
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Nawigacja satelitarna 


PALMAX GPS to najszybszy przenosny sys- 
tem nnwigacji satelitarnej oparty na Pocket 
PC z ivbudowanym modulem GPS i anlena. 
Pracuje w systemie Windows Mobile 2003 
SE Pron i jest wyposazony w procesor Intel 
X- Scale PXA270 416MHz, wy&wietlacz 3,5" 
QVGA LIPS TFT LCD (plamka 0,224mm, 
64000 kolorow), 64MB pami^ci ROM, 61MB 
RAM. Obstuguje protokoly: NIMEA 0183, 
GGA, CLL, GSA, RMC, VTG (transfer 
4800bps, port COM1) oraz TMC (informaeje 
o utrudnieniach w ruchu drogpwym). 
Urzqdzenie jest wyposazone wgntazdo SD/ 
MMC (zgodne z SDIOj, zlqcze mini USB vl.l 
(slave), port podezerwieni, glosnik o duzym 
nat^zernu dzwi^ku, wymienni) baterie litowo- 
-jonowo-polimerowj) o pojemnoki 1320mAh 
(czas pracy okolo 8 godzin jako PDA lub 5 go- 
dzin z wlaezonym GPS). Wynnary urzadzenia 
wynoszq 121 x 71, 5x 22 mm (waga 160g). 


W opakowaniu znajduje sie rysik, kabel 
USB do synch ronizaeji z PC, zasilaez siecio- 
wy i samochodowv, uchwyt samochodowy 
z mozliwoscta podpieda zasilania na stale, 
oprogramowanie ActiveSync (licencja) oraz 
stuchawld stereo i instrukeja obslugi. 

System nawigaeji satelitarnej moze zostac 
dostarezony w stanie gotowym do natych- 
miastowego uzytku, wraz z zainstalowanym 
i zarejestrowanym oprogramowaniem. 



LPT1250 . - > : : .v v ■ ,, 


Prosty analizator widma 


LPT1250 jest analizabTem widma, ktorego 
petna funkcjonalnosc mozna uzyskac przy 
podl^czeniu do PC lub dowolnego oscylosko- 
pu poprzez RS-232. Ddqczone oprogramowa- 
nie umozliwia wykorzystanie go w szeregu 
aplikaeji, takich jak przed- i poinstalacyjne 
sprawdzenia i diagnostyka EMC, testown- 
nie obwodow i systeinow IF i RF, kalibraeja 
i weryfikaeja, monitoring pracy systemow 
komorkowych, telewizja, syslemy bezprze- 
wodowe, staeje bazowe, telefonia komorkowa 
i PCS, urzadzenia nadawezo-odbioreze, ran- 
king, paging, produkeja, pomiary w terenie, 
900MHz i 2,4GHz ISM. Pomiary widma roz- 
nych nadajnikow przeprowadzone podezas 
jazdy samochodem lub spaceni mogej zostac 
zapisane w komputerze. Analiz^ sygnaldw 
ulatwiaj^ markery ekranowe z odezytem po~ 
ziomu icz^stotliwosd. Wykorzystanie funkcji 


Peak Hold pozwala na zobrazowanie mak- 
symalnego poziomu sygnalu odbieranego 
w okresbnym przedziale czasu. 

Dodatkowe wlasdwosci tego analizatora to: 
zahezpierzenia (wpjsrie 50VDC, f 30dBm), 
wysoka dokladnosc odczytu cz^stolliwosci/ 
poziomu, cyfrowa synteza RF, zakres cz<jsto- 
tliwosci do 1,15GHz (opcjonalnie 2,6GHz), 
poziom wejsciowy: -I20dBm do +20dBm, 
sterowanie z klawiatury na plyde czolowej. 



iupraszcza impiementaeje. Poziom IIP 3 wynosi 21 dBm na 
cz^stotliwoscr 900MHz i 1 7,6dBm na cz^stotliwodci 1,9GHz. 
Przy 900MHz wspotezynnik szumow wynosi 14dB, a wzmoc- 
nienie konwersji ™2,6dB. 

[www.lineorcom] 

Miniaturowy oscylator VCO na 
pasmo 50MHz...2GHz 

Firma Crystek oferuje miniaturowy oscylator VCO generu- 
j^cy przebiegi o czgstotliwosci zzakresu 100MHz...1GHz 

Wymiary zewnQtrzne wynosz^ 6,35x6,35x2,0mm. Model 
CVC025 pracuje w zakresie temperatur od -40oC do +85oC. 
Moze bye zasilany napi^ciem z zakresu od 3,0V do 20V. Po- 
btir pra^du wynosi 15mA. Typowy poziom szumu fazowego to 
-1 05dBc/Hz przy cz$stotliwo£ci podstawowe] 1GHz i offsecie 
10kHz. 

[wvAV.crystek.com] 

Nowe oscyloskopy cyfrowe 
Bringo II firmy Iwatsu 

Firma Iwatsu oferuje nowq rodzinQ oscyloskopow cyfrowych 
Bringo II, kttire sq uzupetnieniem bardzo popularnej sent 
Bringo. W sumie sa dostQpne cztery modele z wbudowana 
drukarkq lub bez niej, zawieraj^ce 2 lub 4 kanafy. Kazdy 
oscyloskop z rodziny charakteryzuje si$ pasmem analogo- 
wym 150MHz i szybkoSci^ prdbkowania 400MS/s, a wersje 
z drukark^ wyposazono w interfejs GPIB i staejq dyskietek. 
Ponadto wszystkie oscyloskopy Bringo II zawieraj^ zt^cze 
RS-232 oraz gmazdo kart PCMCIA i umoiliwiafe dokonywanie 
automatycznych pomiarow az 24 parametrow. 

[www.elsrnco.pl] 

Oscyloskopy 200MHz, lOGS/s 
do wspolpracy z komputerem PC 

Firma Pico Technology oferuje trzy nowe oscyloskopy serii 
PicoScope 3000 wyposazone w interfejs USB 2.0 i przezna- 
czone do wspolpracy z komputerami PC. Odznaczajq slg 
one najwiekszq jak dotgd pojemnosciq pamigei probek (do 
1M8) dla tej klasy urzqdzeri i najszerszym pasmem pracy 
(do 2UUMHz). Maksymalna szybkosc probkowania wynosi 
lOGS/s. Zasilanie oscyloskopu odbywa si$ poprzez port USB, 
dziqki czemu nie jest konieezny zewntfrzny 2asilacz. Wraz 
z aseyfoskopem jest dostarezane oprogramowanie steruj^ce 
PicoScope (oscyloskop + analizator widma) oraz Picolog 
(akwizycja danych). 

[www.picotech.com] 

Najszybsze oscyloskopy 
o pasmie 15GHz 

firma Tektronix oferuje najszybsze na swiecie oscyloskopy 
czasu rzeczywistego serii TDS6000C. Urzadzenia te, wraz 
z zestawem dedykowanych, aktywnych sond pomiarowych 
P731 3, s^ przeznaczone do analizy sygnalow w systemach 
komputerowych i telekomunikacyjnych, wykorzystuj^cych 
najszybsze technologie szeregowej transmisji danych o prze- 
pustowosci przekraczaj^cej 4Gb/s. Aktualnie na rynku 
dostQpne dwa nowe oscyloskopy: TDS6124C o pasmie ana- 
logowym 1 2GHz I TDS61 54C o pasmie 15GHz. 

Zarowno 1DS6124C, jak i TDb6154C odznaczaj^ si§ szyb- 
ko^ci^ probkowania do 40GS/s w dwdeh kanalach rowno- 
czesnie i maksymalna opcjonalnq dtugosci^ rekordu 64M 
na dwdeh kanalach. W wersji standardowej dlugosc rekordu 
wynosi 2M na wszystkich czterech kanalach, co oznaeza 
maksymalna mozliw^ dlugosc rejestrov/anego okna 1,6ms 
przy okresie probkowania 25p$. 

Uzyskanie tej klasy parametrow bylo mozliwe dzigki opraco- 
waniu, we wspolpracy z firm^ IBM, ded/kowanych uktadow 
ASIC w technology BiCMOS SiGe. 

[www.tek.com] 
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6W Senegal 

Didier F6ELE zapowiada prac^ jako 6W 7J 
F6ELE z wyspy Carabane (AF-078) przez 
kilka dni miedzy 9 a 18 czerwca. QSL na 
znak domowy. 

6W & J5 Senegal & Guinea-Bissau 

Przebywajqcy w Afryce Peter HA3AUI prze- 
dluzyl swoj pobyt na tym kontynencie, Do 
10 czerwca mozna si^ spodziewac jego ak- 
tywnosri w eterze jako 6W/HA3AUI z Sene- 
galu oraz J5UAP z Gwinei Bissau. Aktywnosc 
glownie na SSB plus nieco PSK i RTTY na 
20, 17, 15, 12 i 10 m. QSL na znak domowy 
- tylko direct. 


■ 9A Croatia 

Na czenvcowy urlop do Mlini w poblizu 
Dubrownika, Chorwacja, wybiera si^ Chris 
HA5X. Czyrtny bedzie pod znakiem 9A8XA 
w dniach 7-20 czerwca. Kraj w sensie DX- 
-owym d!a nas nie jest az tak atrakcyjny, 
ale Chris zapowiada wypady na wyspy 
zaliczane do IOTA i 10CA - Islands of Croatia 
Award. A ze przepi^knych wysp w tym kraju 
dostatek, to bedzie na co polowac w eterze. 
Aktywnosc typowo wakacyjna - zaiezna od 
pogody, nastroju - swojego i rodziny. QSL 
via HA5X. 


A72 Qatar 

Od 1 czerwca do 31 lipca C 2 ynna bedzie z le- 
go kraju okolicznosciowa stacja pod znakiem 
A72006. Okazjq sq przygotowania do XV 
Igrzysk Azjatyckich, jakie bedq si^ tam od- 
bywaly. Operatorami b$da Juma A71EM i Ali 
A71BX wsparci innymi lokalnymi nadawca- 
mi. Praca oczywiscie na wszystkich pasmach 
i emisjach, a QSL via EA7FTR. 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadov/ski 
SP6ECA 

e-mail; andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SP OX Club 


Wiadomosti na 
biezqcy fydzien co 
poniedzidekwISR: 
www.swiotradio.pl 


DL Germany - FIFA World Cup 2006 

Nadchodzqca uczta dla kibicow pilkarskich 
- Mistrzosiwa Swiata w Pilce Noznej - be- 
dzie miata r6wniez akcenty kr6tkofalarskie. 
Niemieccy operatorzy uruchomia 36 okolicz- 
nosriowych stacji - 26 regionalnych o zna- 
kach DQ20Q6A do DQ2006Z i 12 o znakach 
DR2006B, DR2006C itd. reprezentujacych 
stadiony pitkarskie. Jeden z nich - znak 
DR2006J - dedykowany bedzie pici piqk- 
niejszej, operatorami b^dq YLs. Aktywnosc 
oczywisrie na wszystkich pasmach/emisjach 
i znajqc niemieckq solidnosc, bcjdq dobrze 
wyposazone i bardzo aktywne do 16 lipca. 
Bedzie wydawany dyplom za lacznosri z ty- 
mi stacjami, dostqpny dla nadawcow i na- 
sluchowcow. Szczegoly na stronie 45 i pod 
adresem http://www.amateurradio20O6.de/ 
diplomausschreibung_eng.html. 

EL2 Liberia 

Pat E15IF przebywa w Liberii jako czlonek ir* 
landzkiego kontyngentu wojskowego doza- 
pewnienia spokoju w tym kraju. Pojawil sicj 
ponownie w eterze jako EL2PM na SSB na 
gomych pasmach w godzinach porannych. 
Czas pobytu nie byl znany w maju. QSL na 
znak domowy. 

F France - siacje okoiicznosclowe 


Od czerwca spodziewac siq mozna w eterze 
okoliczncsciowych stacji pracujqcych w ra- 
mach obchodow rocznicy D-Day - iqdowania 
aliantow w Normandii podczas II wojny 
swiatowej 6 czerwca 1944. Michel F6IPS ma 
pracowac z tej okazji w dniach 3-13 czerwca 
TM6SME emisjami CW, SSB oraz cyfrowymi 
na pasmach KF. Jego lokalizacja to mala miej- 
scowosc Emondeville, polozona w poblizu 
Sainte Mere-Eglise znanej z Iqdowania spa- 
dochroniarzy amerykahskiego 82. Skrzydla 
Powietrzaego w pamietnym D-Day. 

Francis F6FQK, dyrektor stacji TP2CE, poin- 
formowal biuletyn OPDX o aktywnosri oko- 
licznosciowej stacji w ramach obchodow 20- 
-lecia instytucji Konsula Europy. Stacja TP2CE 
w dniach 16-18 czerwca bedzie pracowala 
z okoticznosciowym znakiem TP20CE. Majq 
tez bye zerganizowane zawody o nazwie ,, Co- 
uncil of Europe Radio Club 20th Anniversary 
Challenge". Szczegoly pod adresem http:// 
ewvairee.fr, a strona stacji TP2CE ma adres 
hOpv/www.coe.int/t/e/tp2ce. QSL via F5LGF. 

F0 Australes, Marquesas 
& French Polynesia 

Na dlugq podroz po francuskich wyspach Pa- 
cyfiku wybiera si^ Yves F6CTL. Od 16 czerw- 
ca do 18 lipca ma odwiedzic szereg roznych 
lokalizacji: Hiva Hoa OC-027, Rurutu OC-O50, 
Tahiti i Moorea OC-046, Huahine OC-067, 
Fakarava i Tuamotu OC-066 oraz Mangareva 
i Gambier OC-063. Daty pobytu na poszcze- 
gdlnych wyspach nie byly znane, zalezec 
zapewne bedq od srodkow transportu. Praca 
glownie na SSB plus nieco CW na 40-10 m, 
uzywajqc 1C706, anteny pionowej i dipoli. 

HH Haiti 

Z tego karaibskiego kraju (Hispaniola Is!., 
NA-096) czynny bqdzie w dniach 1-8 czerw- 
ca Ned N4LS. Jego znak to HH4/N4LS, a pra- 
cowac ma na 80-10 m, CW iSSB. QSL na 
znak domowy. 

Inny amerykariski operator - Chris W3CMP 

- bedzie przebywa! w tym kraju w dniach 
17-28 czerwca i ma bye akty wny jako HH4/ 
W3CMP z St. Louis du Nord. Jego pobyt 
zwiqzanv jest z dzialalnosciq misyjnq w ra- 
mach Northwest Haitian Christian Mission 

- http://www.nwhcm.org. Praca glownie na 
6 m plus KF. Chris wspomnial o KP1 Navassa 
i natychmiast zacz^to spekulowac o mozli- 
wej pracy stamtqd, co zostalo zdecydowanie 
przez niego zdementowane. 

Drazylijski operator Glauber PS7EB ma przybyc 
na Haiti w ramach wojskowego kontyngentu 
sil pokojowych Narodow Zjednoczonych. 
W eterze ma pracowac jako HH/PS7EB do 25 li- 
stopada. Glauber zapowiada prac^ na CW, SSB 
i emisjami cyfrowymi, uzywajqc IC-746 PRO 
i anteny pionowej. QSL na znak domowy. 

IOTA 

ED-189: Rockall Is!., GM Scotland. Po pierw- 
szej, bardzo krotkiej aktywnosri z tej skaly 
dokladnie rok temu (patrz SR 6/2005} szykuje 
si^ nast^pna grupa do wspiecia sie na niq 
celem nadawania z jej szczytu. Mila dla 


nas jest obecno^ w niej dw6ch naszyeh 
kolegow - Jacka SP5DRH, ktory zasmakowat 
w chlodnych i trudnych rejonach, oraz Wi- 
tolda SP5LCC. W sumie zespol ma liezye 12 
operatorow z LA30HA i MM0CWJ na czele. 
Szczegoly pod adresem http://www.dxpe- 
dition.org. Wiesci docierajqce z komitetu 
organizacyjnego nie sq zbyt optymistyezne 
- cel choc wzgl^drde blisko, to skala trud- 
nosci bardzo duza. Trzymajmy keiuki za 
powodzenie. 

NA-034: Mullet Key (USI FL-1325), WU. 
S A Z tej lokalizacji maja pracowac N4AAC, 
N4MAA, N4NSS i K8QV jako W4Z w dniach 
24-25 czerwca. QSL direct do K8CXM. 
NA-144: Channel Isl., W U.S.A. Operato- 
rzy Terry W6WTG, Larry KF6JOQ i Mark 
KG6ZBL b^dq aktywni stamiqd w dniach 
10-11 czerwca. Pilnowac nalezy glownie cze- 
stotliwosci 14.260 MHz +/-. QSL do N20WL. 

0Y Faroe Islands 

Czlonkowie Contest Club P14CC (http:// 
www.pi4cc.nl), Steve PA2A, Wim PA2AM, 
PA2VMA i Hans PA0VHA beda pracowac 
z Wysp Owczych (EU-018) do 8 czerwca. 
Uzywac b^dq znakow typu OY/homecall, 
a czynni b<?dq na CW, SSB, RTTY i PSK31. 
QSL via PA0VHA. Wi^cej szczegolow tej 
operaeji pod adresem http://www.pi4a:. 
nl/personal/paOvha/index.htm. 

P2 Papua New Guinea 

Johan PA3EXX poinformowal o swojej 
aktywnoki z wysp Papui Nowej Gwinei. 
W dniach 16-19 czerwca bedzie pracowat 
z jednej z wysp w grupie Witu Islands (OC- 
-181). W dniach poprzedzajqcych t^ aktyw 
nose oraz po ma pracowac z New Britain 
(OC-0O8). Aktywnosc emisjami CW i SSB na 
pasmach 40, 30, 20, 15, 10 m. Wi^cej szcze- 
gotow oraz aktualnosci pod adresem http:// 
home.quicknet.nl/mw/priv^willemsen/. 
Opdx751 


V2 Antigua 

Od 23 czerwca do 6 lipca Nobby G0VJG bedzie 
czynny zkaraibskiej wyspy Antigua (NA-100). 
Jego znak tam to V25V a QSL via G4DFI. 

VK9 Norfolk Island 

Jest wiqcej szczegolow o aktywnosri z wyspy 
Norfolk, o ktorej pisalem w majowym nu- 
merze SR. W skladzie ekipv znalezli si^: Ron 
VE7NS, Eddie VK4AN, VK4DV, John VK5PO 
i Bill VK4FW Na poczqtku maja bylo jeszcze 
miejsce dla dobrego operatora CW Beda uru- 
chomione trzy dobrze wyposazone staeje na 
SSB, CW i RTTY. Do logowania bedzie uzyty 
program autorstwa N1MM, ktory zapewni 
operatorom kontakt na biezqco podczas 
pracy na pasmach, tak by me przeoczyc 
otwarc propagaeji na trudne kierunki. Majq 
bye dwie drogi dla kart QSL direct - nalezy 
sprawdzic to przed wysylkq swoich kart. 
Przypomne jeszcze znak - VI9NI, ter min 
- do 20 czerwca i adres strony organizatora 
wyprawy - http rfodxg.org/. 

Andrzej Sadowski SP6ECA. 
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Zawody 



Poznariski Czerwiec 1956 

Celem konkursu jest propagowanie i uczcze- 
nie wkraju i za granicq 50, rocznicy Poznah- 
skiego Czenvca 1956. 

Organizatorem konkursu jest Klub Krdtko- 
falowcow PZK SP3PSM przy Poznanskiej 
Spoidzielni Mieszkaniowej. 

Konkurs ob^dzie siq pod honorowym patro- 
natem Prezydenta Miasla Poznania. Spon- 
sorzy: Urzqd Miasta Poznania, Poznanska 
Spoldzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla 
Bolestawa Smialego w Poznaniu. 

Czas trwania konkursu: 1-30 czerwca 2006, 
Udzial w konkursie mogq brae radiostaeje 
indywidualne i klubowe, krajowe i zagra- 
niezne. 

Pasma: KF i UKF, wszystkie rodzaje emisji, 

W czasie trvvania konkursu pracowac bqdzie 
okolicznosciowa radioslacja SP56POZ. 

Za udzial w konkursie i spehuenie warun- 
kmv zostana przyznane okolicznosciowe dy- 
plomy (oddzielnie za KF i UKF). Warunkiem 
uzyskania dyplomu jest zdobycie minimum 
20 punktow. 

Kazda Iqcznosc ze staejq SP56POZ zostanie 
potwierdzona okolicznosciowe kartq QSL. 
Stacje nieobslugiwane przez biuro QSL 
otrzymajq okolicznosciowe kartq po prze- 
slaniu zwrotnie zaadresowanej koperty 
{ze znaezkiem) na adres QSL-Managera 
SP3RAX: Piotr Tertulian Sroka, Os. Piastow- 
skie 54/34 y 61-154 Poznan. 

Punktacja: 

- laeznose ze stacje SP56POZ - 5 pkt, (obo- 
wiazkowa) 

- laeznose ze stacje czlonka klubu SP3PSM 
- 2 pkt, 

- Iqcznosc z inne stacje z Poznania - 1 pkt. 

- punktacja za tqcznoSci na UKF dla staeji 
spoza kwadratu J082 liezy siq podvvojnie 

- punktacja za lacznosci dla staeji zagranicz- 
nych liczv sie podwojnie 

- 1 kazda staeja mozna przeprowadzic tylko 
jedne laeznose na KF i jedna larznosc na UKF 
Pierwsze trzy radiostaeje na KF i trzy radio- 
staeje na UKF, ktore zdobqdq najwieksza 
liezbe punktow, otrzymaje puchary ufun- 
dowanc przez prezydenta Miasta Poznania, 
prezesa Poznanskiej Spoidzielni Mieszka- 
niovvej i Rade Osiedla Boleslawa Smialego 
w Poznaniu. 

Zgloszenia na dyplomy nalezy przeslac 
w terminie do 31.07.2006 na adres: Poznan- 
ska Spoldzielnia Mieszkaniowa, Administra- 
eja OBS, paw. 104, 60-682 Poznan, z dopi- 
skiem „konkurs". 

Dyplomy zostana wysiane pocztq. Przewi- 
dziany jest okolicznosciowy stem pel. 
Puchary i nagrody zestanq wrqczone pod- 
czas uroczvstego podsumowania konkursu 
tub wysiane pocztq. 

Wykaz znakow czlonkow klubu SP3PSM 
dajecych punkty: 

SP3AAA, SP3AFO, SP3CCT, SP3CMT, 
SP3GVW, SP30EF, SP3RAX, SP3SFQ, SP3SLF, 
SP3SLJ, SP3VKW, SP3WBS, SP3XPB, SQ3JVO, 
SQ3JVT, SQ3LMC, 3Q3LMN, SQ3LMP, 
SQ3LMQ, SQ3RAX. 


Radiostaeje czlonkow klubu SP3PSM w kon- 
kursie dyplomowym nie bedq klasvfikowane 
Zapytania i uwagi mozna kierowac na adres: 
cctftpoczta.onet.pl 

Dni aktywnosci staeji SP1 
- Czerwiec 2006 r. 

Dotyczy staeji z prefiksami: SP1, SQ1, SNi, 
SOI, 3Z1 i HFloraz staeji okolicznosciowych 
pracujqcych z pierwszego okregu. Wspolza- 
wodnictwo staeji okregu pierwszego, pole- 
gajace na nawiezaniu jak najwiqkszej liezby 
tqcznosci w dniach aktywnosci (wszystkie 
Iqcznosci - nie tylko z SP). 

Organizatorzy: ZOT PZK i Klub Krotkofa- 
lowcow SP1PBW przy Klubie Garnizono- 
wym w Szczecinie. 

Termini od 5 czerwca 2006 r. godz. 00.00 do 9 
czenvca 2006 l godz. 23.59 (czas GMT). 
Pasma: zgodnie z warunkami licencji. 

Emisje: zgodnie z zezwoleniem. 

Kategorie: 

- A - stacje indywidualne (z okregu SP1); 

- B - stacje klubowe i okolicznosciowe 
(z okregu SP1); 

Punktacja: kazde QSO - 1 pkt. 

Logi: komputerowe wydruki lub kopie 
dziennika z wlasnoreeznym podpisem 

0 przeprowadzeniu zalqczonych Iqcznosci 
zgodnie z warunkami licencji nalezy prze- 
slac na adres: Zachodniopomorski Oddzial 
Terenowv PZK, skr. poczt. 599, 70-952 Szcze- 
cin 2 z dopiskiem „Dni Aktywnosci SP1" 
lub poczta elektronieznq - splpbw@wp.pl 
w terminie do 15 lipca 2006 r. (kazdy log ode- 
brany pocztq elektronieznq bedzie zwrotnie 
potwierdzany). 

Wszystkie stacje okregu SP1 uczestniczqce 
vve wspolzawodnictwie (obowiqzuje przv- 
slanie wyciqgu z logu) otrzymajq pamiat- 
kowe dyplomy. Zwyciqskie stacje w kazdej 
kategorii otrzymaja dodatkowo puchary. 
Klasvfikacja prowadzona jest tylko dla staeji 
okregu SP1. 

Stacje spoza SP1 otrzymajq dyplom pod 
warunkiem nawiqzania Iqcznosci z co naj- 
mniej 10 staejami SP1 (SQ1 itd.) w dniach 
aktywnosci. 

Stacje SP1 o tym samym znaku pracujqce 
w dniach aktywnosci z roznych micjscoivo- 
sci (QTH) liczq sie jako rozne stacje. Obowia- 
zuje wvciqg z logu. 

Wspolzawodnictwo zostanie rozliezone do 
30 wrzesnia, wyniki bqdq opublikowane 
w periodykach krotkofalarskich, a dyplomy 

1 puchary rozeslane do uezestnikow. Aktu- 
alne informaeje dotyczqce „Dni Aktywnosci 
SP1" mozna znalezc na stronie internetowej 
ZOT PZK http://zot.hamradio.szczedn.pl 

Dni Ornety 2006 

W dniach 9, 10, 11 czenvca 2006 roku odbe- 
dzie sie tradycvjna, czwarta radioamatorska 
promoeja Ornety w srodku Warmii. 

Impreza promocji „Dni Ornety 2006 " odby- 
wa sie pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminv Orneta. Realizatorem jest Warmin- 


skie Stow r arzyszenie Krotkofalowcow z sie- 
dzibq w Braniewie. Uwiehczeniem promocji 
jest uzvskanie przez uezestnikow dyplomow 
„Dni Ornety 2006 w . 

Warunkiem otrzymania ww. d)q?Iomu jest 
pozyskanie 30 punktow wedlug nastepujqcej 
reguly: 

- nadawey i nasluchowy przeprowadza 

Ogolnopolskle Zawo- 
dy Krotkof alarskie 
z okQzji Dnio Dziecko 

Ter min: 1 czerwca br. 
Pasma: 3, 5MHz SSB CW 
Regulamin w SR 5/2006 

sjami A-l, SSB, FM. 

- odpowiedz na nastepujqce pytania: (po- 
prawna odpowiedz 8 pkt.) 

* Jak brzmi nazwa najwi^kszego jeziora po- 
lozonego 11km od Ornety? 

* Wymienic dwie miejscowosd, w ktorych 
znajdujq sie repliki kosciolow zblizonvch 
ivyglqdem do kosciola w Sw. Lipce. 

* Podaj rok, w ktdrym pojawil sie po raz 
pierwszy herb Ornety na piecz^ri. 

* Podaj rok wzniesienia Ratusza Miejskiego 
w Ornede. 

* Wymienic jeden rezerwat bobrdw w oko- 
licy Ornety. 

Zgloszenie nalezy przeslac vvg wzoru PZW 
na adres: Jadwiga Parszuto, Warmihskie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow z siedziba 
w Braniewie, 11-130 Nowy Dwor LOmety, 
lub pocztq e-mail: Sp4yzw2@wp.p2 do dnia 
15 lipca 2006 roku. 

Wsrod pierwszych 15 zlozonych zgtoszen 
wylosowane zostanq trzy nagrody ksiqz- 
kowe, ktorych fundatorem jest Burmistrz 
Miasta i Gminv Oneta. 

Krwiodawstwo Honorowe 

Organizator: Klub tqcznosci LOK SP3KWA 
przy S.M. JF^cza" w Turku. 

Cel zawodow: popuiaryzaeja Honorowego 
Krwiodawstwa jako mozliwosci ratowania 
zycia lub zdrowia ludzkiego, uczczenie Swia- 
towego Dnia Krwiodawstwa, podnoszenie 
kwalifikaeji operatorskich, honorowa rywali- 
zaeja sportowa krotkofalowcow. 

Uczestnicy: polscy i zagraniezni nadawey 
indywidualni, stacje klubowe oraz naslu- 
chowcy. 

Data i czas zawodow: 15 czerwca 2006 w go- 
dzinach od 5.00 do 6.30 UTC (7,00 - 8.30 LT). 

W dziennikach obowiqzuje zapis czasu UTC. 

Pasmo: 3,5MHz. 

Emisje: CW, SSB. Z ta samq staejq mozna 
nawiazac dwie iqcznosci - jednq na C\% 
drugq na SSB. 

Uwaga! obowiqzuje praca z mocq nieprzekia- 
czajqcq 100W OUT i calkowity zakaz nadawa- 
nia 5 minut przed i 5 minut po zawodach. 

Grupy kontrolne: RS(T) + nr kolejny lacz- 
nosci. Dodatkowo skrot HK podajq hono- 
rowi krvviodavvcy, ktorzy oddawali krew 
w dowoinvm okresie zycia lub skrot AHK 

- aktywni honorowi krwiodawcy, ktorzy 
oddawali krew w ciqgu ostatnich 6 miesi^cy, 
dotyczy rowniez opera torow staeji klubo- 


tqcznosc lub nasluch ze staejq SP4YZW/4, 
zaliczajqc 10 punktow; 

- Iqcznosc lub nasluch innej staeji z terenu 
miasta i gminy Orneta 5 pkt. Iqcznosc 
i nasliichy mozna przeprowadzic w pa- 
smie 80-metrowym lub 2-metrowym emi- 
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Kalendarz krojowydi 
i mi§ dzynarodowydi za- 
v/odow krotkofalarskidi 
znajduje <ie we wkiadce 
« SR 1/2006. 


wych. 

Punktacja: 2 pkt. za CW-QSO, 1 pkt za 
SS 8 -QSO oraz premia 5 pkt. za QSO z ho- 
norowym krwiodawq, 15 pkt. za QSO z ak- 
tywnym honorovvym krwiodawca, naliczane 
jednorazowo niezaleznie od emisji. Krwio- 
dawcy automatycznie doliczaja wlasn^ pre- 
mia do wyniku. 

Wynik koncowy: suma wszystkich punktow; 
mnozuika sie me stosuje. 

Nasluchovvcy: obowiazuje odebranie zna- 
kovv i grup kontrolnych obvdwu stacji. Jedna 
stacja moze bye wykazana dwukrotnie: 
jeden raz na CW, drug! raz na SSB. Punktacja 

- jak dla nadawcow. 

Klasyfikacje: 

- Grupa A - Krwiodawcy SSB do 100W OUT 
{staeje indywidualne i klubowe) 

- Grupa B - pozostale staeje na SSB do 100W 
OUT 

- Grupa C - krwiodawcy CW+SSB do 100W 
OUT (staeje indywidualne i klubowe) 

- Grupa D - pozostale staeje CVV-fSSB do 
100WOUT 

- Grupa E - staeje QRP CW+SSB (do 5VV 
OUT CW 10W PEP OUT SSB) 

- Grupa F - nastuchowcy. 

Nagrody: 

Puchary i dyplomy za I miejsca, dypiomy za 
II i III miejsca w kazdej kategorii, pamiatko- 
we dyplomy uczestnictwa dla wszystkich 
stacji, ktore nadeslq dziennik do klasyfikacji. 
Dzienniki papierowe: w terminie 14 dni od 
datv zawodow, z podpisanym oswtadeze- 
niem o przestrzeganiu regulaminu zawodow 
i przepisow radiokomunikacyjnyeh oraz pod- 
liczon^ punktacja i oznaezon^ grupa klasyfi- 
kacyjnq na adres - Klub Krotkofalowcow LOK 
przy S.M. „T?cza" SP3KWA, ul Pilsudskiego 1, 
62-700 Turek. Dzienniki elekironiezne: jako 
pliki TXT na adres zawody{asp3kwa.net 


XXXV Zawody „Dni Morza” - 2006 

Organizator: Zachodniopomorski Oddziat 
Terenowy PZK w Szczerinie (skr. poczt. 599, 
70-952 Szczecin - 2; e-mail: dnimorza{g ham- 
radio. szczeein.pl), strona WWW zawodow: 
http://dni-morza.hamradio.szczecin.pl 
Termin: 

Czesc UKF: ostatnia sobota czerwca 

(24.06.2006) od 17.00 do 20.00 UTC 

Czesc KF: ostatnia niedziela czerwca 

(25.06.2006) od 04.00 do 07.00 UTC 
Wszvstkie staeje biorace udzial w zawodach 
obowiazuje 5 min. QRT przed i po zawo- 
dach. 

Pasma: 

Zawody odbywaja sie w pasmach 80 i 40m 
oraz 144, 432 i 1296MHz, zgodnie z obow% 
zujacym bandplanem. 

Wywotanie: na CW: TEST SP, na SSB, FM: 
wvwolanie w zawodach „Dni Morza". 
Klasyfikacja: 

- Grupa 1 - staeje z powiatow lezacych na 
terenie wojewodztw nadmorskich, 

- Grupa 11 - pozostale staeje, 

- Grupa III - staeje QRR 

- Grupa IV - staeje UKF, 

- Grupa V - staeje nasluchowe. 

Raporty: 

- staeje pracuj^ce z powiatow nadmorskich 
(grupa I) - RS(T) + skrot powiatu; np. 
59(9) KP 

- staeje pracuj^ce z latarni morskich - RS(T) 
+ skret powiatu/nr latarni morskiej; np. 
59(9) SF/15 

- pozostale staeje polskie - R$(T) 4- skrot 
wojewodztwa; np. 59(9) B 

- staqe zagraniezne - RS(T) f nr QSO; np. 
59(9)025 

- staeje UKF - RS(T) + nr QSO + WW Loc; 
np. 59(9) 025 J073GK 


Z tej sama staeje na KF mozna przeprowadzic 
niaksymalnie 4 lacznosci - po jednej na 
kazdym pasmie i kazdym rodzajem emisji 
(CYV/SSB). 

Z ta sama stacja na kazdym z pasm: 144, 432 
i 1296MHz mozna przeprowadzic maksymal- 
nie 3 lacznosci - po jednej kazdym rodzajem 
emisji (CW, SSB, FM). 

Punktacja: 
cz?sc KF 

- za bezbledne QSO/HRD - 1 pkt. 

- za bezbledne QSQT4RD ze stacja polska 
pracujaq /MM - 2 pkt. 

- za bezbledne QSO/HRD ze stacja poislq 
pracujejq z terenu latarni morskiej - 2 pkt 

- za bezbledne QSO/HRD ze stacja organi- 
zatora (SN0SZ) oraz ze staqami SPZiAYC, 
SN8F (SP8FHK) oraz SP7EXJ (zwydezcami 
poprzedniej edycji zawodow) - 2 pkt. 

cz?sc UKF 

- 1 km -1 pkt. 

- bonus 500 pkt. za QSO ze stacja pracujaq 
znowego sredniego kwadratu lokatora, 
np. )073, J074. Bonus za nowy kwadrat 
na kazdym pasmie liezy sie tvlko jeden 
raz, niezaleznie od emisji. 

Lacznosci przez przemienniki oraz emisjami 
mieszanymi sie nie zalicza. 

Staeje nasluchowe: 

- punktacja jak w przypadku nadawcow 
w odpowiedniej turze zawodow (KF, 
UKF), 

- w logu nasluchowym znak stacji (np. 
SP 1 DOT) moze bvc powtorzony maksy- 
malnie 4 razv i nie moze to bye po kolei. 

Mnoznik: 

Mnoznikami $3 powiaty Iezace na terenie 
wojewodztw nadmorskich, Mnoznik na da- 
nym pasmie liezy si? jeden raz, niezaleznie 
od emisji. 

Wvnik koncowy: 
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a) czesc KF - suma punktdw zobu pasm x 
suma mnoznikoiv z obu pasm (max. 80), 

b) czesc UKF - suma punktow zwszystkich 
pasm. 

Dzienniki za zawody nalezy przeslac do 
organizatora w termin:e do 31 lipca br. (de- 
cvduje data stempla pocztowegob Dzienniki 
przyslane po tym terrrinie b^da uzyte tylko 
do kontroii. 

Organizator zaleca sporzadzanie dziennikow 
elektronicznych (darmowy program LA- 
0FX oraz SP7DQR jest dostepny na stronie 
WWW zawodow. Zainteresowanym moze 
bye wyslany po przyslaniu do organizatora 
dyskietki + SASE). 

Dzienniki elektroniezne nalezy przeslac na 
adres e-mail: dnimorza(i* hamradio.szczerin. 

p 1 

Zalecany format: cabrillo (ewentualnie txt, 
fil). Dzienniki w forma tach niedajqcych siq 
przekonwertowad do cabrillo oraz z poda- 
nym czasem lokalnym (zamiast UTC) bqda 
uzyte tylko do kontroii. 

Nagrody: dyplom dla kazdego uezestnika 
zawodow, w przypadku pozyskania sponso- 
row - nagrody rzeczowe za pierwsze miejsce 
w kazde) grupie klasyfikacyjnei. 

Lacznosci nie zaiicza sie w przypadku: 
braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta (brak dziennika), jesli dana staeja 
jest wykazana w mniej niz 3 logach otrzv- 
man)'ch, niezgodnosci znakow i/lub grup 


kontrolnych, roznicy c/asu przekrcczajacej 5 
min fobowiazuje podawanie czasu wg UTC). 
nieczytelnego zapisu w dzienniku, powto- 
rzenia QSO, d y skvvalUi kac j i za niesportowe 
zachowanie. 

Decyzje komisji zawodow sa ostateezne. 
Zawody zo&tana rozliezone do 30 wrzesnia, 
a wyniki zostanq opublikowane wperiody- 
kach krotkofalarskich oraz na stronie WWW 
zawodow. 

Wvkaz powiatow lezqcvch na terenie woje- 
wodztw nadmorskich: 

AG, BG, CE, CJ, CS, CU, DR DV, E6, GD, GF, 
GL, GN, IY, KC, KG, KR KZ, LA, LL, MB, MY, 
NR, OV, PK, RU, SF, SC, SL, SZ, TC UG, UK, 
WC, WJ, WN, YA, YW, YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich: 

01 - Gdansk Port Potnocny, 02 - Krynica 
Morska, 03 - Hel, 04 - Jastarnia, C5 - Roze- 
wie, 06 - Stilo, 

07 - Czolpino, 08 - Ustka, 09 - Jaroslawiec, 
10 - Dariowo, 11 - Gaski, 12 - Kolobrzeg, 13 
- Niechorze, 14 - Kikut, 15 - Swinoujscie. 

Zawody Tarnowskie 

Organizatorem jest Tarnowski Oddzial PZK 
w Tarnowie. 

CzqscUKF 

Termin zawodow: 17 czenvca 2006 r. (sobota) 
wgodz.18.00 - 20.00 UTC. 

Zawody odbywaja sie w paSmie 144MHz, 


432MHz: CW, SSB i 145MHz FM zgodnie 
/, bandplanem. 

Klasyfikacja w zawodach: 

- staeje indywiduaine, 

- staeje klubowe, 

- staeje organizatora. 

Raporty \v zawodach: RS lub RST plus kolej- 
ny uumer lacznosci (obowiqzuje numeraeja 
laezna dla CW, SSB, FM), plus lokator, np. 
59 01 KN09LX. 

Wywolanie w zawodach: 

- .,test sp r ' na CW, 

- „wywotonie w zawodach tarnowskich" na 
SSB i FM. 

Punktacja: za kazdy kilometr odleglosci lpkt, 
^vy^nik koncowy: suma punktow. 

Lacznosci mozna powtarzac innymi rodzaja- 
mi emisji i na innym pasmie. 

Czqsc KF 

Termin zawodow: 18 czcrwca 2006 r. (nie- 
dziela) godz.4.00 - 6.00 UTC. 

Zawody odbywaja siq w pasmie 3 f 5MHz 
emisjami CW i SSB zgodnie z bandplanem. 
Klasyfikacja zawodow: 

- A - staeje indywiduaine i klubowe pracu- 
jqce emisja CW, 

- B - staeje indywiduaine i klubowe pracu - 
jqce emisja SSB, 

- C - staeje indywiduaine i klubowe pracu- 
jqce emisjq CW i SSB, 

- D - staeje nasi uch owe (niezaleznie od 
rodzaju emisji). 


Reguiominy zawodow, 
majqcych $1$ odhyt 
wczasie aklualnega 
weekend u, oraz link! 
do stron organizatorow 
wkazdy piqfek no 
stronie M {www. 
swiatradio.pl). 
Regulcmmy zawodow 
krajowych sq przypgmr- 
nane bezposrednio przed 
terminem. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


- E - stacje organizatora 

Raporty w zawodach: RS lub RST + nr QSO 
+ skrot powiatu, np. 59 01 TW (599 01 TW). 
Czlonkowie OT PZK w Tarnowie podaj^ :RS 
lub RST + nr QSO + 28 
Punktacja; 

- za i^cznoSc ze stacje - czlonkiem OT w Tar- 
nowie (28): 3 pkt. 

- za lacznosc zpozostalyiru stacja mi: 1 pkt. 

- lacznosci pomifdzy stacjami organizatora 
si<; nie zalicza. 

Mnoznjkiem jest liczba powiatow plus liczba 
stacji OT w Tarnowie liczona jeden raz. 

Stacje grupy C (mixed) mog 4 powtarzac 
lacznosc inrxym rodzajem emisji, numeracja 
QSO na CVV i SSB - l^czna. 

Nasluchowcy: obowi^zuje odebranie po- 
prawnie znakow i raportow obu korespon- 
dentow. Punkty za nasluch zalicza si^ tylko 
za pierwsz$ stacje; wykazanq w nastuchu. 
Dana stacja moze powtorzyc si^ w dzienniku 
dwa razy, lecz do punktacji jest liczona jeden 
raz. 

Punktacja dla nasluchowcow: 

- za nasluch stacji OT w Tarnowie: 3 pkt. 

- za nasluch pozostalych stacji: 1 pkt 
Mnoznik: liczba powiatow plus liczba stacji 
OT w Tarnowie liczona jeden raz. 

Wywolanie w zawodach: „test SP" na CW, 
„ wywolanie w zawodach tarnowskich" na 
SSB. 

Wszystkie stacje bionjce udziai w zawodach 
obowi^zuje zakaz nadawania 5 min. przed 
i po zawodach. 

L^cznoki nie zalicza sit; w przypadku braku 
logu korespondenta, roznicy czasu przekra- 
czajacej 5 minut niezgodnosci raportow. 
Dzienniki KF i UKF na ogolnie przyjetych 
drukach (oddzielne strony robocze CW, SSB 
z dol^czomj strong zbiorczc}), prowadzone 
w czasie UTC przeslac w terminie 7 dni pod 
adresem: Tarnowski Oddzial PZK, skr. poczt. 
144, 33-100 Tarnow 1 lub e-mail: $p9pta(gin- 


teria.pl w formacie txt (laOfx, cabrillo). 
Ogloszenie wynikow oraz rozdanie nagrod 
nast^pi na spotkaniu krotkofalowcow KroL 
kofalarska Jesieh na Pogorzu. 

50MHz IARU Region 1. 

W zawodach mog;} uczestniczyc wszyscy 
licencjonowani krotkofalowcy w Region ie 
1., ktorzy maja uprawnienia do pracy wpa- 
smie 50MHz. Akceptowany jest udziai wielu 
opera toruw, przy zafozeniu stosowania tylko 
jednego znaku wywotawczego podczas za- 
wodow. Zawodnicy musza pracowac zgod- 
nie z liters i due hem zawodow izmoca me 
wyzsza niz jest dopuszczona w zwyldych 
licencjach w ich kraju. Stacje pracuj^ce na 
podstawie specjalnej licencji duzej mocy 
wysttjpuj^ poza konkursem (hors concours) 
i nie mogq bye umieszczane w rozliczaniu 
zawodow. 

Stacje pracujqce czasowo poza ich krajem 
macierzystym s^, dla celow zawodow, 
uczestniczcjcymi jako stacje w kraju, w kto- 
rym pracuj<| i ich logi rnusz^ bye dostarezone 
do VHF Managera/Komisji zawodow tego 
kraju. Logi wyslane do komisji zawodow 
we wlasnym kraju nie bedq dostarezane do 
stowarzyszenia s^dziuj^cego! 

Sekcje zawodow 

- Stacje obslugiwane przez pojedynezego 
operatora (SO) bez pomocy podczas zawo- 
dow, 

- Wszyscy inni uczestnicy (MO). 

W danym czasie korzystnc mozna tylko z jed- 
nego nadajnika. Caly sprz^t stacji (nadajniki, 
odbiorntki i anteny, itd.) musi znajdowac sit; 
w jednym okregu o srednicy nie wttjkszej 
niz 501) metrow. Stacja bior^ca udziai w za- 
wodach musi podczas zawodow pracowac 
z tego samego miejsca. 

Data zawodow: trzecia sobota czerwca. 

Czas trwania zawodow: poczqtek godz 14.00 


UTC w sobot^, koheze} si£ o 14.00 UTC w nie- 
dzielt;. 

Lqcznosci 

Kazda stacja moze bye zaliezona tylko jeden 
raz, niezaleznie od tego czy jest to stacja 
stala, przenosna czy mobilna. Jesli ze staejq 
przeprowadzono nast^pna lacznosc pod- 
czas tych samych zawodow, to tylko jedna 
lacznosc jest zaliczana jako punkty, lecz 
kazda podwojna Iqcznosc powinna bye zalo- 
gowana bez zglaszania punktow i wvraznie 
zaznaezona jako duplikat. Za lacznosci zro- 
bione przez aktywne przemienniki punktdw 
si^ nie liezy. Za lacznosc teletoniczn^ ze 
stacja nadaj^q w subpasmie telegiaftcznym 
punktow s\q nie zalicza. 

Rodzaje emisji: A1A, J3E lub F3E (C3E). 
Wymiana podczas zawodow 
Numery kodu wvmieniane podczas kazdego 
kontaktu powinny skladac sit; z raportu 
RS lub RST, po ktorym nast^puje numer 
seryjny zaczynajacy sit; od 001 dla pierwszej 
l^cznosri i powigkszany o jeden przy kazdej 
nast^pnej Iqcznosd Po tej wymianie naiezy 
niezwlocznie podac pelny lokator stacji 
nadawczej (przyklad: 59003 JO20DB lub 
579123 IN55CC). 

Punkty 

Punkty s<| na liczane na bazie jednego punk- 
tu za kilometr, tzn. obliczana odleglosc w km 
jest okiojona do liezby calkowitej i dodavvany 
jest 1km. Dla obliczania odlegtosci przyjmuje 
si$ srodki pol lokatorow. Dla uzyskania po~ 
rownywalnych metod wvliczenia punktow 
naiezy, przy obliczaniu odleglosci za pomocy 
rownah geometrii sferycznej, dla komversji 
ze stopni na kilometry stosowac wspolczyn- 
nik 111,2 (Noordwijkerhout, 1987). 
Zgloszenia 

Zgloszenie udzialu uezestnika musi bye 
dokonane w postaci cyfrowej/elektronicznej. 
Log musi bye wyslany do Krajowego VHF 
Managera lub krajowej Komisji Zawodow 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To znaezy, ze jestes juz Czlonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesi^cznecio zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytulow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytulow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 







nie pozniej niz w drugi poniedzialek po 
weekendzie zawodow. Pozniejsze zgloszenia 
udzialu nie akceptowane. Dostarczenie 
logu oznacza, ze uczestnik akceptuje regula- 
min zawodow. 

S<;dziowanie zgfoszen udzialu 
Za ostateczne sedziowanie zgloszeh odpo- 
wjedzinlne jest stowarzyszenie organizuj^- 
ce zawody, ktorego decyzje ostateczne. 
Uczestnicy swiadomie naruszajqcy ktor^s 
z regul reguiaminu lub raz^co naruszajqcy 
bandplan IARU Region 1. b^dq zdyskwaiifi- 
kowani w wyniku monitoringu. 

Zgloszona l^cznosc bedzie zdyskwalifiko- 
wana w przypadku jakiegos bledu w infor- 
macji zalogowanej przez stacje. Zgloszenie 
punktow za podwojnq l^cznosc jest karane 
przez odjtjrie od wyniku koncowego dziesi^- 
ciokrolnej liczby punktow zadeklarowanych 
w podwojnej lacznosci. 

Kazdy bk)d w informacji zalogowanej przez 
stacje povvoduje u Irate przez stacje odbior- 
cza wszystkich punktow za dana t^cznosc. 
NagTody: zwyri?zca w kazdej sekcji otrzy- 
mujeswiadectwo. 

Konkurs Radiowy z okazji 130-lecia 
Ochotniczej Strazy Pozarnej 
w Siemianowicach SI. oraz 
obchodbw „Dni Siemianowic" 

Organizator konkursu: Klub Lacznosci Ligi 
Obrony Kraju SP9KJM w Siemianowicach 
Sk]skich pod patronatem Urzgdu Miejskiego 
w Siemianowicach SI. 

Cel konkursu: uswictnicnie jubileuszu 130- 
-leda OSP w Siemianowicach SL 
Do udzialu zapraszamy vvszvstkich krotkofa- 
lowcow i nasluchowcow. 

Ter min konkursu: 24 .Ob .2006 r. (godz. 8.0ft 
do 18.00 czas lokalnv - UKF: 143MHz;' FM i 
VHF/FM) 25.06.2006 r. (godz. 6.00 do 22.00 
czas lokalnv - KF: 3,7 i 7MHz/ SSB) 



Uprawnienia czionka 
|} Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 

; z czterech pism AVT, poswiQConych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik. Swiat Radio 
• ;i 


Wywolanie: wywofanie w konkursie 130 lat 
OSP 

Lqcznosc przez przemienniki zalicza si^ a 
tacznosc z stacja okolicznosciowtj SN130OS 
jest wymagana (stacje SWL poriaja znaki 
obyd vvoch korespond en tow) . 

Punktacja KF za QSO ze stacja: 

- okolicznoaiowq SN130OS: 20 pkt. 

- operatorem strazakiem OSP: 10 pkt. 

- klubowa OSP zainstalowana w remizie: 
5 pkt. 

- z czlonkiem Klubu SP9KJM: 2 pkt. 

- z pozostalvmi stacjami: 1 pkt 
Punktacja UKF i VHP: 

- za kazdy kilometr odlegtosci od stacji kore- 
spondenta: 1 pkt 

- za QSO ze stacja SN130OS: 20 pkt 
Nagrody:za zaj^cie pierwszego miejsca w 
klasyfikncji KF, UKF, VHF oraz SVVL - puchar 
omz dyplomy. za zajqrie pierwszych trzech 
miejsc w kazdej klasyfikacji - dvplomy. 

Za QSOs przeprowadzone w okresie od 15 
do 31 czerwca 2006 roku mozna uzyskac 
okoiicznosctowy dvplom z okazji 130-lecia 
OSP w Siemianowicach SI. po uzyskaniu 
130 punktow i spelnieniu nast^pujqcych 
warunkow : 

- przcprowadzcnie QSOs ze stacja SN130OS: 
50 pkt., 

- przeprowadzenie QSO z czlonkiem klubu 
SP9KJM w Siemianowicach SL: 20 pkt. 

QSO ze stacja klubow^ jest obowiazkowe. 
Do okolicznosciowego dyplomu zalicza sig 
lacznosci przeprowadzone w ramach kon- 
kursu radiowego, lecz wed tug punktacji 
okreslonej w dodatkowych informacjach. 
Osobna punktacja dotyczy cz^sci KF i UKF. 
Wykaz cztonkow klubu SP9KJM w Sie- 
mianowicach Sl^skich: SP9HQJ, SP9IIA, 
SP9QJ, SP9QLF, SQ9CXK, SQ9DHK, SQ9ETJ, 
SQ9FII, SQ9IDB, SQ9IER SQ9IWG. 

Zalicza sie lacznosci via przemienniki. Zglo- 
szenia na dyplom wraz z 4 znaczkami pocz- 


towymi o nominate 2 zl. nalezy przcslac 
w termini e do dnia 15 lipca 2006 roku na 
nast^pujacy ad res: Klub Lacznosci SP9KJM, 
skrytka pocztowa 50, 41-100 Siemianowice. 
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Zawody Oswi^cimskie 2006 


A - HF radiostacje khtbowc SSB i CVV 


1.SP4KAI 260 

2.SP2P1K 194 

3.SP3KEY 93 

4.SP2KAC 90 

5.SP4KCF 54 

B - HF radiostacje mdywiduahie SSB i CVV 
USP2AYC 195 

2.SQ9E IBS 

3. SP1RKT 182 

4.3ZBZ 156 

5.SP2HPM 146 

C - HF radiostacje indyividunhic hjiko tin CVV 
1.SP1NQN 168 

2.SP5MNJ 165 

3.SP70U 153 

4.SP9HVV 147 

5.SP9QJ 144 

D - stacje QRP CVV i SSB 
1.SP9UMJ 167 

2.SP5DDJ 146 

3. SQ2DYF 135 

4.SP6LV 126 

5.SP3C 112 

E-sincje VHP 144MHz FKUSSB+CW 
1.SP2PIK 1098 

2. SQ9LOP 993 

3. SP9KUP/9 807 

4. SQ9ITB 789 

5. SQ9CNS 628 

F -stage nasi uckm'e 

1. SP6-01-289 108 

2. SP3-1058 75 

3. SP4-211114K 52 

4. SP2-26-353 39 

5. SP5-37090 31 


Tegoroane (AftU HF 
World (liampionshiop 
odb^dq -sif w dnioch 8-9 
crcrwco - Yzaegoly za 
miesiqc 
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Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktorym 
kazdq zfotowke wlozonq w prenumerat^ moze odzyskac z nawitizk^. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
^Klub AVT-e“ rozwija wspoiprac? 2 firmami partnerskimi, ktore udzielaj^ specjal- 
nych rabatdw wyt^cznie Czlonkom Klubu. 

1. Co miesiqc mozesz bezptatnie otrzymaC jeden numer archiwalny prenumerawanego miesi^cznika 
Przeslemy go razem 2 prenumerata 

2. Wi§kszq liczbq egzemplarzy archiwalnych wszystkich czterech czasopism (EdW, EP, EL. SR) mozesz 
kupiO w symbolicznej cente 1 zt/egz. 

3 . Mozesz korzy slat z nas\$pufocycft r ah alow ; 

• 30% na plytki <kity A) w limicfe do 40 zl co miesiqc Pov/yzej lego limilu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B. C) 

• 1 B% na kity Vellemana. 

• 1D% na zestawy TOK 

• 1 D% na ksigzki oferowane w Jisi^gami Wysyikoxej AVT 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane 

w sklepach firmowych AVT i w sklepie internetov.'ym V/WW.Skl ep. 3 Vt.C0m.pl 

4. Czlonek , .Klubu AVT-e” moze co miesiqc otrzymywac wysytkowo pfyikl drgkavzane (o wartosci do 40,00 
zt), nie ponoszqc kosztew wysyllo; oszcz^dza zatem w ten sposob 14.80 zf mie$i?cznie. Zamawiane plytki 
$4 dostarczane wraz z pre numeral Do przesyfki dol^czany jest juz wypelmony drnk przekazu, ktory nalezy 
optacic do 7 dni od otrzymania prenumeraly. Uwaga! Ten sposob wysytki me dotyczy lirm i instytucji. 
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Nowe emisje amatorskie 

Cyfrowy korowod 

Liczba cyfrowych emisji amatorskich zwi?ksza si? w szybkim tempie. Do 
znanych i mniej lub bardziej rozpowszechnionych od lat emisji Pactor, 
PSK31, MT63, MFSK16 dolqczyty nie tylko ich odmiany rozni^ce si? gtow- 
nie liczb^ podnosnych, przeptywnosciami i odpornosciq na zaktocenia, ale 
takze i zupetnie nowe opracowania, takie jak MF-Teletype (system daleko- 
pisowy z wykorzystaniem tonow DTMF), odmiana emisji MFSK pod nazw^ 
Domino, opracowana przez SP9VRC Olivia i eksperymentalny system Chi- 
p64 pracujacy na zasadzie rozpraszania widma sygnatu. Jednym z istot- 
nych motywow ich tworcow jest ch?c opracowania systemow mozliwie 
mato wrazliwych na rozne - w kazdym przypadku nieco inne - niekorzyst- 
ne zjawiska propagacyjne i zaktocenia. Z pewnosci? w niedtugim czasie 
powstan? dalsze nowe rozwiqzania, ale ktore z nich szerzej si? przyjmq, 
pokaze przysztosc. Warto jednak przyjrzec si? doktadniej obecnym mozli- 
wosciom i wyprobowac przynajmniej niektore z nich. Krotkofalarstwo jest 
przeciez stuibq eksperymentalnq... 

MF-Teletype kodu ASCII lub nawet alfabctu da- 

tekopisowego. Dlatego tez znakom 
W odroznieniu od klasycznego kodu ASCII przyporzqdkowano 
systemu da tekopisowego, w ktorym sekwencj^ dwoch kodow DTMF, co 
stosowane jest kluczovvanie cze- pozwala na rozroznienie 256 war- 
stotliwosci FSK lub AFSK, wMFTT tosci kodu. DIa nadania litery „A", 
transmitownne znaki sq kodowane ktorej odpowiada szesnastkowo 
za pomocq par tonow DTMF. Ko- kod 4th, konieczna jest witjc przy- 
dowanie DTMF jest od dawna sto- kladowo kotejna transmisja par to- 
sowane w telefonii do wybierania now odpowiada jqcych wartosciom 
numerow, a w lqcznosciach amator- 4 i 1 (tabela 2). Kodowania i deko- 
skich m.in. do sterowania przekaz- dowania znakow dokonuje auto- 
nikami sieci Echolinku lub do zdal- matycznie program tcrminalowy 
nego sterowania drogq radiowq. [2, 3] opracowany przez Norberta 
Stand ardowy zestaw tonow DTMF Piepera, Program ten, podobnie jak 
obejmujc 16 kombinacji, co pozwala i pozostale przedstawione ponizej, 
na kodowanie 10 cyfr oraz 6 dodat- korzysta z modem u dzwiekowego 
kowych znakow stanowiqcych czt^sc komputera PC. 
polecen albo sluzqcych do wywola- Standardowy czas transmisji ko- 
nia dalszycb funkcji systemu (tabela dow wynosi 40 ms, co pozwala na 
1). Liczba ta jest oczywiscie niewy- osiqgni^cie przeplywnosci 375 zna- 
starczajqca do przesylania znakow kow/min (75 slow/min). Zajmowana 

przez sygnaf szerokosc pasma wy- 
Tab. 1. Standardowy zestaw lonOw DTMF nosi 936 Hz w transmisji SSB, a ok. 

5 kHz w transmisji FM, co pozwala 
zarowno na prace w zakresie krot- 
kofalowym, jak i UKF. W programie 
terminalowym przewidziano takze 
mozliwosc pracy z podwojnq szyb- 
koscia transmisji, co uzyskuje sit? 
poprzez skrocenie czasu transmisji 
kodu do 20 ms, jak i z szybkosciami 
Tab. 2. Znaczenie tonow w transmisji MF-Teletype dla podstawowej ulamkowymi od 1/2 do 1/32 szybko- 

szybkosci transmisji sci standardowej. W tych ostatnich 

przypadkach oprocz proporcjonal- 
nego przedluzenia czasu transmisji 
stosuje sit^ odpowiednio mniejsze 
odstt^py tonow, co owocujc zaw^ze- 
niem pasma sygnatu az do 29,25 Hz 
dla najnizszej przeplywnosci (1/32; 
12 zna kow/min) i pozwala dzieki 
temu na poprawq stosunku sygnatu 




do zaktocen w trudniejszyeh wa- 
rn nkach odbioru oraz korzysta* 
nie z malych mocy nadawania po- 
dobnie jak w PSK31. Mozliwe jest 
rowniez dalsze obnizanie szybkosci 
transmisji az do zakresu typowego 
dla tetegrafii QRSS - przy kladowo 
po przedtuzeniu transmisji tonu 
do 10 s sygnal zajmuje pasmo 0,12 
Hz, a sto su nek sygnatu do zaktocen 
przekraeza o 20 dB war lose uzy- 
skiwanq w sieciach telefonicznych. 
Pozwala to na prowadzenie ekspe- 
rymentalnych Iqcznosci na dalekie 
dystanse przy niskich mocach na- 
dajnikdw w zakresach dingo- i krot- 
kofalowym. 

Program korzysta z identycz- 
nych ukladow sprzega jqcych z ra- 
diostaejq, jak popularne oprogra- 
mowanie dla emisji PSK31 i innych 
znanych emisji cyfrowych, dzi^- 
ki czemu opera tor zy korzysta jqcy 
z nich nie powinni miec klopotow 
z wyjsciem w eter. Rowniez obsluga 
programu i ustawienia komputera 
sq analogiczne jak dla innych zna- 
nych programow terminalowych 
wykorzystu jqcych mode in dzwi^- 
kowy komputera. 

Domino 

Domino jest - pokrewnq do 
profesjona Inego systemu Coque- 
let - odmianq wielotonowej emisji 
MFSK, w ktorej w danym momen- 
cie transmitowana jest pojedyneza 
podnosna, anatogieznie jak w przy- 
padku emisji MFSK16 i MFSK8. Sys- 
tem stworzony przez ZL2AFP - cz^- 
sciowo w oparciu o prace ZLIBPU 
-znajduje sit£ jeszcze w fazie dopra- 
cowywania. Zamierzeniem autora 
by to opracowanie prostego systemu 
tqcznosci cyfrowej przeznaczonej 
do prowadzenia dialogow w niz- 
szyeh pasmach krotkofalowych (160 
- 30 m) takze przy uzyciu niskich 
mocy nadajnika - nawet ok. 1 W 
W odroznieniu od znanego juz od 
dtuzszego czasu systemu MFSK 16 
wymagajqcego dostrojenia z do- 
ktadnosciq do 4 Hz i stabilnosci cz^- 
stotliwosci n iep rzekraeza j qcej 4 Hz/ 
min. dopuszczalne sq tutaj odchylki 
i niestabilnosci cz^stotliwosci do- 
chodzqce do 200 Hz. Domino wy- 
korzystuje roznicowe kluezowanie 
czQstotliwosci (nadawane sa kolejne 
roznice w stosunku do poprzednie- 
go znaku) przy uzyciu dwoch nieza- 
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leznych (ortogonalnych) zestawow 
skladajqcych $i<^ z 8 cz^stotliwosci 
podnosnych - w sumie 16 - nada- 
wanych z przeplotem, co zapewnia 
szybszq synch ronizacj % odbiornika 
anizeli w przypadku emisji MFSK16 
i pochodnych. Stosowane szybkosci 
transmisji wynoszq 8, 11 i 16 bodow, 
co odpowiada transmisji 31, 44 iub 
62 slow/min przy szerokosciach pa- 
sma odpowiednio 158, 223 i 316 Hz 
dla modulacji SSB (w nowszej od- 
mianie pn. DominoEX stosowanych 
jest 18 podnosnych zajmujqcych 
pasmo od 173 do 524 Hz odpowied- 
nio dla szybkosci 4-22 bodow). Za- 
letq systemu jest, podobnie jak dla 
MFSK16, odpornosc na zaklocenia 
interferencyjne wynikajqce z wielo- 
droznosci propagacji sygnalu krot- 
kofalowego - przy dopuszczalnych 
opoznieniach wzgl^dnych docho- 
dzqcych do 100 ms. Dla porownania 
w klasycznym systemie RTTY opoz- 
nienia te nie powinny przekraczac 
5 ms. Alfabet Domino obejmuje 
obecnie 63 znnki alfanumeryczne, 
ale piano wane jest jego rozszerze- 
nie do pelnego zestawu ASCII przy 
wykorzystaniu kodu o zmiennej 
dlugosci - Varicode - i dodanie au- 
tomatycznej korekcji przeklamah 
FEC. Jak dotqd nie okazala sie ona 
jednak niezb^dna. 

Cechq charakterystycznq sygna- 
lu przy odbiorze na stuch jest obni- 
zajqca si^ wysoko^c tonu. 

Do pracy emisjq Domino mozna 
korzystac z bezpiatnego opracowa- 
nego przez ZL2AFP i dostepnego 
pod adresami [6, 7] i na dysku |2] 
programu terminalowego - rys. 
1 - lub z programu MultiPSK au- 
torstwa F6CTE, znajdujqcego si^ 
m in. na dysku SR-04 [4], na dysku 
[2] i w internecie [8, 9). Szczegolnie 


godny polecenia jest pozwalajqcy 
na prac^ kilkuna stoma rodzajami 
emisji cyfrowych, obrazowych i te- 
legraficznych - w tym w omawia- 
nym dalej systemie Olivia - pro- 
gram MultiPSK. Pod adresem [7] 
dostepny jest takze kod zrodlowy 
programu ZL2AFP Analogicznie jak 
w przypadku emisji PSK31 nalezy 
unikac przesterowania nadajnika 
powodujqcego pogorszenie si^ ja- 
kosci i zrozumialosci sygnalu. 

Stacje pracujqce emisjq Domino 
(a takze emisjami MFSKI6, MFSK8 
i THROB) korzystajq najczesciej 
z nast^pujqcych cz^stotliwosci: 
1838, 3580, 7037, 10147, 14080, 18105, 
21080, 24929, 28080 kHz. 

Olivia 

System Olivia opracowany przez 
Pawla Jalocht? SP9VRC w 2005 
roku charakteryzuje si$ szybko- 
sciq transmisji 31,25 b/s i zasosowa- 
niem modulacji MFSK z uzyciem 
32 cz^stotliwosci podnosnych odleg 
lych o siebie o 31,25 Hz i korekcji 
przeklamah typu FEC opartej na 
funkcjach Walsha. Calkowite pasmo 
zajmowane przez sygnal nadawa- 
ny wynosi 1000 Hz podobnie jak 
dla MT63. Dane sq transmitowane 
w postaci blokow zfozonych z 64 
przeplecionych mi^dzy sobq 5-bi- 
towych symboli. Najnizszy dopusz- 
czalny stosunek sygnalu do zaklo- 
cen wynosi -12 dB, a dopuszczalny 
dryf cz^stotliwosci - 30 Hz/min. 
Dla zminimalizowania wplywu od- 
chyiek cz^stotliwosci w programie 
zastosovvano automatycznq regula- 
cjt* dostrojenia. System jest przewi- 
dziany do prowadzenia fqcznosci 
w zakresie fal krotkich (ewentual- 
nie takze w dolnych pasmach UKF) 
z modulacjq SSB takze przy malych 
mocach nadajnikow. Charakteryzu- 
je si^ on odpornosciq na niekorzyst- 
ne warunki propagacji, silne zaniki, 
migotanie sygnalu - rowniez po- 
wstajqce w wyniku odbic od zorzy 
polarnej, interferencje spowodowa- 
ne odbiorem wielodroznym i zaklo- 
cenia szumowe albo pochodzace od 
innych emisji cyfrowych. 

MultiPSK pozwala na dostoso- 
wanie sie; do warunkow propagacji 
poprzcz wybor jednego z piejciu 
try bow pracy rozniqcych suj szero- 
kosciq pasma sygnalu w zakresie 
od 250 do 1000 Hz i szybkosci a mi 
transmisji: 31,25 lub 62,5 b/s. Calko- 
wita liczba trybow pracy wynosi 40 
- korzystajq one z 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128 lub 256 podnosnych lezacych 
w pasmic 125 - 2000 IT z. 

Opr6ez MultiPSK (poczqwszy od 
wersji 3.8) Olivie; obsluguja nowsze 
wersje MixW (2.16) [15] zdodat- 


kiem biblioteki ModeOIivia.dll, Oli- 
viaAid [16] i uniwersalny program 
terminalowy GMFSK [17, 18] dla 
systemu operacyjnego Linux. 

Mixw pozwala takze na prace 
dwoma wzorowanymi do pewnego 
stopnia na Olivii emisjami Contestia 
i RttyM. 

St«icje pracujqce Oliviq mozna 
spotkac najczesciej w podzakresach 
14104,5 - 1411 1,5 kHz przy czym cz<^ 
stotliwosciq wywolawczq jest 14108,5 
kHz oraz 3582,5 - 3600, 7038,5, 

7072,5, 10136,5 - 10138,5, 18102,5 
- 18104,5 i 21129,5 kHz. Z przepro- 
wadzonych przez autora obserwa- 
cji na pasmach wynika, ze Olivia 
przyj^la si$ stosunkowo najlepiej 
sposrud omawianych tutaj rozwiq- 
zan, ale wyprobowanie pozostalych 
wymaga przeciez tylko umdwienia 
si$ w trakcie QSO i przejscia na inny 
wybrany rodzaj emisji. 

Chip 64 

Szczcgblnq pozycj^ posrod pre- 
zentowanycii emisji zajmuje Chip64. 

Jest to pierwsza amatorska realizacja 
programowego systemu pracujqce- 
go na zasadzie rozpraszania wid- 
ma sygnalu (ang. spread spectrum). 

W eksperymentach amatorskich 
prowadzonych przez krotkofalow- 
cow amerykanskich juz od lat 80. 
ubieglego stulecia stosowane byly 
rozwiqzania ukladowe wykorzystu- 
jqce kluczowanie cz^stotliwosci (ang. 
frequency hopping) lub szybkie klu- 
czowanie fazy (ang. direct sequence 
spread spectrum - DSSS) ze znacz- 
nym wspotczynnikiem rozpraszania 
pozwalajqcym na osi^gni^cie duze- 
go zysku systemowego. W op raco - 
wanym przez Nino Pbrcino IZ8BLY 
programie [11] rozpraszanie wid- 
ma metodq kluezowania fazy BPSK 
uzyskiwane jest za pomocq cyfro- 
vvej obrobki sygnalu akustyeznego 
w komputerze PC. Szerokosc pasma 
sygnalu odpowiada szerokosci ka- 
nalu SSB, co w praktyce daje zysk 
systemowy zblizony do jednosci, ale 
system charakteryzuje sie wi^kszq 
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odpornosciq na riles tabilnosci wa- 
rurtkow propagacji sygnalu w zakre- 
sie krotkofaiowym, anizeli systemy 
wqskopasmowe. 

Zasadq pracy systemow pracu- 
jqcych z rozpraszanlem widma jest 
kluczowanie cz^stotliwoscl lub fazy 
sygnalu przy uzyciu specjalnyeh 
pseudoprzypadkowych kodow po 
stronie nadawczej i odzyskiwanie 
sygnalu uzytecznego dzi^ki takiej 
samej operacji po stronie odbiorczej, 
przy czym must tu bye uzyty ten 
sam kod, ktory na dodatek musi bye 
zsynchonizowany z nadawanym. 
Oprocz pseudolosowego rozkladu 
zer i jedynek kody s to so wane do 
rozpraszania widma sygnalu mu- 
szq charakteryzowac $i^ dobrymi 
wlasnosciami autokorelacyjnymi, 
pozwalajqcymi na ich latwe roz- 
poznanie przez odbiornik i niskq 
korelacjq skrosna, czyli dobrq or- 
togonalnosciq ulatwiajqcq ich roz- 
roznienie. W przypadku systemow 
szerokopasmowych zastosowanie 
przez staeje nadawcze odmiennych 
kodow pozwala na wyselekcjono- 
wanie pozqdanego sygnalu nawet 
wtedy, gdy nadawane sygnaly lezq 
w tym samym zakresie cz^stotliwosti. 
W systemic wqskopasmowym takim 
jak Chip64 w praktyce stosowany jest 
rozdzial cz^stotliwosciowy sygnalow 
zamiast opisanego powyzej rozdzialu 
kodowego, a wszystkie staeje korzy- 
stajq z tych samych kodow rozpra- 
szajqcych o dlugosciach 64 lub 128 
bitow (wyboru dokonuje si^ w menu 
programu). Analogicznie jak w wielu 
innych amatorskich systemach cy- 
frowych stosowany jest kod danych 
o zmiennej dlugosci znaku (varico- 
de), a uzyteczna szybkosc transmisji 
danych wynosi 37,5 b/s. 

Program terminaiowy Chip64 
jest dost^pny w internecie pod ad- 
resem [11] oraz na dysku [2]. Krot- 
kofalowcy zainteresowani wspol- 
pracq nad dalszym rozwojem sys- 
temu mogq zarejestrowac sie? na 
internetowej liScie [12]. 

Na razie brak jest ustalen doty- 
czqcych cz^stotliwosci wywolaw- 
ezyeh lub preferowanych cz^stotli- 
wosci pracy. 

WSJT 

Opracowany przez KljT pro- 
gram WSJT [2, 4, 13, 14] przezna- 
czony do Iqcznosci w pasmach UKF 
w warunkach wyst^powania bar- 
dzo slabych sygnalow odbieranych 
jest w dalszym ciqgu intensywnie 
udoskonalany. Obecnie dysponuje 
on nast^pujqcymi trybami pracy: 

■ FSK441 przeznaczonym dla Iqcz- 
nosci poprzez odbicia od slad6w 

meteorow (MS), 


■ JT6M dostosowanym do potrzeb 
Iqcznosci poprzez rozproszenia 
jonosferyczne i MS w pasmie 6 m, 

m JT65 przeznaczonym do Iqczno- 
sci poprzez odbicia od Ksi^zyca 
(EME) lub rozproszenie troposfe- 
ryezne, 

■ EME Echo sluzqcym do odbioru 
wlasnych sygnalow odbitych od 
powierzchni Ksi^zyca (usuniqty 
w wersji 5.9). 

■ CW dla Iqcznosci telegraficznych 
EME z szybkosciq 15 si ./min (od 
wersji 5.9). 

Ostatnio wprowadzone udosko- 
nalenia polegaly man. na poprawie 
czulosci zwlaszcza w trybie JT65 
i dodaniu kilku, rozniqcych si^ nie- 
ktorymi parametrami, wariantow 
podstawowych trybow pracy i za- 
pewnieniu wspolpracy z progra- 
mem Spectran sluzqcym do cyfro- 
wej analizy sygnal6w. WSJT umoz- 
liwia prowadzenie Iqcznosci EME 
przy uzyciu stosunkowo nieskom- 
plikowanego i niedrogiego (w sto- 
sunku do wymagan dla emisji CW 
lub SSB) wyposazenia: nadajnika 
SSB o mocy 100 W i 19-eIementowej 
anteny Yagi. 

Interesujqce mogioby bye uzyeie 
WSJT rowniez w innych, niepropo- 
nowanych przez autora, zastosowa- 
niach i warunkach propagacji. 

Nowe warianty znanych ernisji 

Powodzenie emisji PSK31, 
MFSK16 i niektorych innych zna- 
nych od lat spowodowalo opra~ 
cowanie ich licznych wariantow 
rozniqcych s\q od podstawowych 
szybkosciami transmisji, szerokosciq 
pasma sygnalu, liezbq podnosnych 
a w wyniku tego odpornoSciq na 
zaklocenia i ewentualnie takze za- 
kresami zastosowan. I tak PSK31 
zyskal nast^pujqcych „krewnych": 

■ PSK63 w dwoch odmianach 
BPSK63 i QPSK63 analogicznych 
do BPSK31 i QPSK31 charaktery- 
zujqcych si^ podwojnq szybko- 
^ciq transmisji wynoszqcq 62,5 b/s 
i dwukrotnie wi^kszq szerokosciq 
pasma. Minimalny stosunek sy- 
gnalu do szumu wynosi tutaj od 
ok. -7 do -8 dB w porownaniu 
z -11,5 dla PSK31. 

m PSK63F o wlasnoSciach podob- 
nych do PSK63, ale z dodatkowq 
moziiwoscia transmisji cyfrowych 
obrazow SSTV. 

m PSK220F - o szybkosci transmisji 
220,5 b/s i szerokosci pasma 430 
Hz na poziomie -30 dB, rowniez 
z mozliwosciq transmisji cyfrowej 
SSTV. 

■ PSK10 - o szybkoSci transmisji 10 
b/s i szerokosci pasma 40 Hz na 
poziomie -30 dB. Emisja ta moze 


bye stosowana na falach dlugich. 
Opracowany jeszcze pod koniec 
lat 90. zblizony system PSK08 
gdzies si^ zagubil w toku ewolu- 
cji, a wi^c PSK10 moze bye trakto- 
wany jako jego nast^pca. 

■ PSK31FEC - system analogicz- 
ny do PSK31, ale wyposazony 
w mechanizm korekcji przekla- 
man FEC. Transmitowane dane 
sq powtarzane w odst^pie czasu 
0,42 ,s czyli czasie trwania 13 bi- 
tow. Dzi^ki korekcji przeklamah 
minimalny stosunek sygnalu 
uzytecznego do zakloceh wynosi 
-14,5 dB, a efektywna stopa blq- 
dow jest nizsza anizeli dla PSK31. 

■ PSKAM10, PSKAM31, PSKAM50 
- o szybkosciach transmisji od- 
powiednio 10, 31,5 i 50 b/s, szero- 
kosciach pasma 50 - 260 Hz i ko- 
rekcji FEC polegajqcej na powta- 
rzaniu danych po uplywie czasu 
trwania 5 bitow. Alfabet PSKAM 
obejmuje tylko duze litery. 

Autor systemu THROB, G3PPT, 

opracowal w 2003 r. jego Jekko zmo- 
dyfikowanq odmian^ THROBX po- 
zwalajqcq jedynie na transmisji 
z szybkosciami 1 i 2 bodow (10 i 20 
st./min.) i stosujqcq 11 zamiast 9 
podnosnych. THROBX pozwala na 
prowadzenie Iqcznosci przy stosun- 
kach sygnalu do szumow o 2 - 3 
dB nizszyeh anizeli w przypadku 
emisji THROB. 

Emisja MFSK8 rozni si^ od 
MFSK16 nizszq o polowi szybko- 
sciq transmisji rownq 8 bodow i po- 
mimo identyeznej szerokosci pasma 
zajmowanego przez sygnat (316 Hz) 
nizszym o ok. 2 dB minimalnym 
dopuszczalnym stosunkiem sygna- 
lu do szumu. Natomiast rozszerze- 
nia systemu MFSK16 opracowane 
przez UT2UZ i UU9JDR pozwalajq 
na wykorzystanie go do transmisji 
obrazow SSTV 

Rozwoj technik cyfrowych nie 
ominql rowniez telegrafii. Opra- 
cowany w 1975 r. przez W6GHM 
system telegrafii koherentnej CCW 
wymagal poczqtkowo zastosowania 
dodatkowych rozwiqzan uklado- 
wych i przez ok. 30 lat nie znalazl 
szerszego zastosowania w techni- 
ce amatorskiej. Bye moze dopiero 
uwzglidnienie go w niektorych 
programach termlnalowych (jak np. 
MultiPSK) pozwoii na dokonanie 
przelomu. 

Oznaczenia wiikszosci ama- 
torskich emisji cyfrowych zgodnie 
z normq ITU mozna utworzyc na 
kilka rownowaznych sposobow, 
traktujqc je bqdz jako odmiany 
emisji SSB z podnoSnq akustyeznq, 
a wi^c wychodzqc od J2B (telegra- 
fia przeznaczona do odbioru auto- 
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matycznego) a] bo J2D (transmisja 
danych), albo tez jako transmisje 
z kluczowaniem cz^stotliwosci - 
FSK, MFSK - a wi^c FIB iub FID 
czy tez fazy - PSK - a wi^c GIB 
lub G1D. DIa dokladniejszego icb 
rozroznienia oznaczenie powin- 
no zawierac takzc zajmowanq sze- 
rokoSc pasma. Przykladowo wi^c 
Olivia dla szybkosci standardowej 
moze nosic oznaczenia 1K00F1B 
(1KOOFID) albo 1K00J2B (1K00J2D), 
Domino w zaleznosci od szybkosci 
transmisji 158HF1B(D) lub 158H- 
J2B(D), 223H.„ i 316H... a MF-Tele- 
type dla szybkosci podstawowej 
936HF1B(D) lub 936J2B(D) ltd. Dla 
przedstawionych odmian emisji 
PSK oznaczenia ITU mozna utwo- 
rzyc wzorujqc si^ na PSK31 - 63H- 
G1B(D), 63HJ2B(D) - i podstawia- 
jqc odpowiedniq szerokosc pasma 
zajmowanego przez sygnat np. dla 
PSK10 b^dq to 40HG1B(D) lub 40H- 
)2B(D). Uwzgl^dniajqc fakt bliskie- 
go pokrewienstwa modulacji fa zy 
i czqstotliwosci rowniez oznaczenia 
63HF1B, 40HF1D itd. (litera G za- 
stqpiona przez F) nalezy uznac za 
prawidlowe. 

Do pracy wi^kszosciq z przed- 
stavvionych povvyzej nowych emisji 
najlepiej skorzystac z uniwersal- 
nych programow terminalowych 
Multi PSK i MixW, ale cz^sc z nich 
jest obslugiwana rowniez przez 
typo we programy terminalowe dla 
emisji PSK31 jak Digipan, W1SQL- 
-PSK i ITamscope albo dla RTTY jak 
TruelTY lub RCKRTTY. Amatorom 
emisji He! la, MT63 i MFSK lb mozna 
polecic takze opracowane przez 
IZ8BLY programy Hell, MT63 i Stre- 
am znmieszczone na dysku [4]. 

Na zakonczenie niniejszego prze- 
glqdu warto zastanowic sie tez nad 
mozliwosciami rozpoznania nowego 
nieznanego rodznju emisji cyfro- 
wej. Sprawdzanie na los szcz^scia 
po przez wybor emisji z menu pro- 
gramu jest czvnnosciq pracochlon- 
nq zw laszcza wobec koniecznosci 
sprawdzenia ustawien przynajmniej 
najwazniejszych parametrow emisji 
j.np. szybkosci transmisji, przypo- 
rzadkowania tonow w zaleznosci od 
wybranej wstegi boeznej itd. Duzq 
pomocq jest w takiej sytuacji ogol- 
na orientacja dotyczqca charakteru 
emisji, liczby stosowanych pod- 
nosnyeh, a zwlaszcza szerokosci 
zajmowanego przez niq pasma, co 
pozwala na wst(jpne wykluczenie 
niepasujacych kombinacji na pod- 
stawie wskaznka widma. Dla uta- 
twienia, przynajmniej wst^pnego, 
rozpoznania na sluch praktyczne 
jest odsluchanie probki nadawane- 
go sygnalu przez glosniki podl^- 


Tab. 3. Cz^stotliwosci stosowane wemisjach cyfrowych (+/- lub wywotawcze) w kHz 




111® 

lljifffgi 



fBffK 



lllffB 

PSK31 

FSK31 

1838 

3580 

7035 

10140 

14069 

-14073 

18100 

21070, 

21080 

24920 

28120 

PSK10 

PSK63F 

PSK220F 

PSKFEC 

PSKAM 



10148 

14075 

i 






PSK63 



14072,5- 
: -14080 






ccw 

1844 

3561 

7031 

10107 

14061 



21061 

24907 

28061 

CCW-FSK 


3590 

7043 

10143 

14075 

1 


MFSK16 

MFSK8 

THR0B(X) 

Domino 

1883 

3580 

7037 

10147 

14080 

18105 


21080 

24929 

28080 

Olivia 


3582,5 

-3600 

7038,5, 

7072,5 

10136,5 

-10138,5 

14104.5 

14111.5 

18102.5 

18104.5 


21129.5 

24929 

28080 

MT63 

1822, 

1838 

3580, 

3590, 

3635 

7035, 

7037 

10140, 

10145 

14106, 

14109, 

14114 

18100, 

18105 


21130 

24925 

28130 

RTTY, 
Factor 1 i II 

1838 
- 1842 

3580 

-3600 

7035 

-7045 

10140 
- 10150 

14070 
- 14099 

18100 

-18109 


21080 

-21120 

24920 

24929 

28050 

28150 

Packet 

Radio 


3590 

-3600 

(QSO) 


10150 

(LSB, 

APRS) 

14090 

-14099 

(QSO), 

14105 

(APRS) 

18102 

(APRS) 


21100 

-21120 

(QSO), 

21113 

(APRS) 


28120 

28150 

(APRS) 

Hell 


3580 

7035 

10135 

14063 
- 14067 



21063 


28063 

SSTV 


3730 

(LSB) 

7035 

(LSB) 


14230 

(USB) 



21340 

(USB) 


28680 

(USB) 

Faksymite 


3730 

-3740 

7035 

-7045 


14230 



21340 


28680 




IiIL 


iittftlr- 

WBBKi 

\ 


wli 


s.Ai ... 

RTTY 

50100- 

-50500 

144600,144800- 

144990 

432600 (FSK/ PSK)43330Q, 433600 (FM) 

PSK31 

50250 

144138, 144315 (USB), 144600 
- 144620 (tez FM) 

432088 

PSK10 

PSK63F 

PSK220F 

PSKFEC 

PSKAM 


144620 


Packet 

Radio 


144800- 

144990 (FM), 144800 
(APRS) 

T 


433625 - 

433675 


SSTV 



144500 (FM) 

i 

! 


433400 (FM) 


Faksymile 

50550 


144700 




433700 (FM) 


JT6M/ 

JT65 

50255 









FSK441 

50260 

- 50280 


144370 




432370 



Uwaga: w odrozniemu od emisji fonicznej rowniez w dolnych pasmach krotkofalowych uzywana jest zasadniczo 
gorna wstQga boczna. Zgodnosc wstgg nadawanej i odbieranej jest jednak istotna tylko dla niektdrych rodzajdw 
emisji przykladowo typow QPSK, FSK 1 MFSK, Dla emisji typu BPSK rdznice nre odgrywaj^ zadnej roli* 


czone do komputera (zamiast kabla 
tqczqcego z radiostacja lub rownole- 
gle do niego). W tym celu wystarcza 
wpisanie w oknie nadawczym pro- 
gram u dowolnego krotkiego tekstu. 


np. wlasnego wywolania, przejscie 
na nadawanie i sluchowe porow- 
nanie z odbieranym nieznanym 
sygnalem. 

Krzysztof Dqbrowski OF1KDA 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Od LF do VHF 


W tym miesi^cu z czasopism, ktore dotarty do redakcji, wybralismy uklady 
na rozne zakresy cz^stotliwosci od fa I dlugich az do VHF. Mamy nadziej?, 
ze kazdy znajdzie dla siebie cos in teres ujqcego. 


Antena na pasmo 137kHz 
- CQDL 4/2006 

Rudolf Kohl DJ2EY w swoim ar- 
ty kule opisuje sposob dopasowania 
skroconej anteny na pasmo 137kHz. 
Nikt chyba nie ma takich mozliwo- 
sci, aby wieszac an ten ^ na to pasmo 
o dlugosci l J2 czy L/4 (2190m). Kr6t- 
kofalowcy mo gq robic proby z doia- 
czeniem dipola przeznaczonego 
na pasmo 80m czy nawet an ten y 
LW. W takun przypadku zachodzi 
koniecznosc wykonania ukladu do- 
pasowania od strony wyjscia ante- 
nowego nadajnika (odbiornika). 

Na rysunku 1 jest pokazany zlo~ 
zony uklad autotransformatora, kto- 
ry nalezy dolqczyc do takiej skroco- 
nej anteny, np. w postaci LW 30m. 

W tabeli sq podane najwazniej- 
sze dane pomocne przy wykonarviu 
uzwojen cewek i transformatora. 
Uzwojenia cewek L1...L6 oraz SV 







LI 

160 

313 

150 

L2 

160 

213 

127 

L3 

160 

118 

70 

L4 

160 

59 

35 

L5=L6 

160 

34 

20 

SV 

85 

180 

5x12+36 

SV 

60 

j 90 

53 

SW 

26x13x10 

natoroidzie 

24+1 

ST 

60x40x19 

na toroidzie 

7x4+1x21 



byly nawini^te podwojnq licq 40x0,1 
rva rurach winidurowych osredni- 
each od 160mm oraz 85mm i 60mm 

Uzwojenia autotransformatora 
ST byly nawini^te rowniez podwoj- 

licq 40x0,1 na rdzeniu R58 z ma- 
terialu A1=540O. 

Uzwojenia transformatora SW 
(wskaznika pomiarowego) byly na- 
wini^te drutami 0,3Cul/lmm na 
rdzeniu R25 z materialu A] =6100. 

Podczas odwzorowywarria ukla- 
du nalezy zachowac bardzo duze 
srodki ostroznosci i zadba£ o rmle- 
zytcj izolacj^ uzwojen. 

Dipmeter - Funk Amateur 4/06 

Peter Self DK1HE i Peter Zenker 
DL2FI opisuje sposdb wykonania 
superdipmetra o bardzo wszech- 
stronnych mozliwosciach (rys. 2.). 

Uklad pracuje w przedziale 
cz^stotliwosci 1...42MHz w pi^ciu 
podzakresach, a jego sercem jest 
generator Hartleys na tranzystorze 
FET T1-BF244. Po nim nast^puje 
demodulator AM i wska£nik DC 
na ukiadzie ICla-LM358 zasilajqcy 
poprzez tranzystor T4-BC546 diod^ 
LED D12. Uklad petni podwoj 
rol^: wskaznika dip oraz wskaznika 
w.cz. 

Przestrajanie ukladu odbywa 
si^ za pomoc<j napi^cia podanego 
z potencjometru P5 na diody po- 
jemnosciowe D1/D2. Napi^cie to 


jest uzy ski wane z wyjscia ukladu 
IC2a-TL082 sterowanego sygnalem 
txojk^tnym 7 . genera to ra 400Hz zre- 
alizowanym na ukiadzie IC3-555 
i na tranzystorze T5-BC545B. 

Odbieranie sygnalu w.cz., po- 
trzebnego np. do zasilania cyfro- 
wego miernika cz^stotliwosci czy 
mieszaeza RX, nast^puje poprzez 
wtornik zrodlowy z tranzystorem 
T2-BF246A. 

Wyswietlanie wartosci cz^stotli- 
wosci nast^puje na mikroproceso- 
rowej skali z pi^cioma wskaznikami 
siedmiosegmentowymi (uklad wg 
DL4YHF, opisany m.in. w SR 4/06). 

Wyjsdowy sygnal w.cz. moze bye 
odbierany z dodatkowego wzmac- 
niaeza z tranzystorem T6-BFR96S 
obj^tego p^t4 stabilizaeji amplitudy 
w postaci detektora D6/D7 - AA143 
i wzmacniacza DC z ukladem IClb 
- LM258. 

Cz^stotliwos^ sygnalu mozna 
takze mierzyc za pomoc^j ukla- 
du mieszaeza z dwubramkowym 
tranzystorem MOSFET T3-BF981. 
Zdudniony sygnal m.cz. jest poda- 
ny na wizualny wskaznik z diod^ 
LED lub moze byC odsluchany za 
pomocq sluchawek zasilanych ze 
wzmacniacza m.cz. IC4-LM386N-1. 

Za si la nie stanowiq 4 baterie AA 
(Mingon), ale wtasciwe napi^cia 
10V i 8V (stabilizowane przez uklad 
IC5-78L08) s^ pobierane z przetwor- 
nicy tranzystorowej T7-T9. 

Napi^cie z baterii zasila bezpo- 
srednio jedynie diodowy wskaz- 
nik napi^cia (dioda Led-D13) przez 
uklad komparatora IC2b~TL082. 

Dziaianie czqsci dipmetra juz 
bylo opisywane na naszyeh tamach, 
a najkrocej mowiqc, polega ono na 
tytn, ze podczas pracy generatora 
nieekranowana cewka L promieniu- 
je energi^ w.cz. o ustalonej cz^stotli- 
wosci. Jezeli obwod rezonansowy 
z takq cewk/) zostanie sprz^gni^ty 
z innym obwodem o Identycznej 
czt^s to tli wosci rezonansowej, dioda 
LED przygasnie, wskazuj^c spadek 
wartosci (jest to tak zwany „dip"). 
Dzieje sie tak dlatego, ze przy zgod- 
no$ci obydwu cz^stotliwosci ba- 
dany obwod pobiera cz^sc energii 
z obwodu generatora i jego ampli- 
tuda si^ zmniejsza. 

jezeli generator nie jest zasilany, 
uklad dziala jako falomierz absorp- 
cyjny. Przy zgodnosci obu cz^sto- 
tliwosci (mierzonego obwodu LC 
generuj^cego energy w.cz. 1 obwo- 
du z cewk^ L) mikroamperomierz 
b^dzie wskazywaf maksymalncj 
wartosc. 

jest to dose wszechstronny przy- 
rz^d, bardzo pomoeny w pracowni 
radioamatora. 
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Oprocz pomiaru cz^stotliwosci 
rezonansowej obwodu LC przyrz^d 
umozliwia: 

■ Strojenie obwodow rezonanso- 
wyeh LC. Na skali ustawia si^ 
z^dan^ wartosc cz^stotliwosci. 
Cewk$ urz^dzenia sprz^ga si$ ze 
strojonym obwodem i dostraja 
si$ obwod (rdzeniem w cewce 
lub dobieraj^c pojemnosc) do mo- 
men tu uzyskania najmniejszego 
„dipa". 

■ Wyznaczanie cz^stotliwoSci ob- 
wodu LC pracujqcego w ukta- 
dzie. Cewk$ przyrz^du sprz^ga 



sit^ (przy wylqczonym zasilaniu 
AV/GDO) z badanym obwodem, 
na przykiad generators nadajni- 
ka, i obraca kondensatorem az do 
uzyskania maksymalnego wychy- 
lenia wskaznika. Czqstotliwosc 
rezonansow^ odczytuje si^ z wy- 
swietlacza. 

* Strojenie nadajnika. Cewk^ urz^- 
dzenia sprz^ga si^ z wyjsciem an- 
tenowym sprawdzanego nadajni- 
ka. Strojenie obwodow nadajnika 
odbywa si^ na maksimum wska- 
zan wskaznika, oczywiscie przy 
ustalonej cz^stotliwosci. Tylko 
w jednym przypadku stroimy na 
minimum - podczas rownowaze- 
nia modulatora SSB. 

■ Generacja sygnatow w.cz. Mierni- 
ka mozna uzyc do orientacyjne- 
go strojenia odbiornikow. W tym 
celu cevvk^ przyrz^du nalezy 
zblizyc do wejscia antenowego 
sprawdzanego odbiorrdka i usta- 
wic wymaganq cz^stotliwoSc. 
Obwod y odbiornika stroimy na 
maksimum mocy odbieranego 
sygnalu. 

■ Pomiar nat^zenia poia (wskaz- 
nik). Miernik, przy wyl^czonym 
zasilaniu AV/GDO, umieszczamy 
w polu promieniowania anteny. 
W celu zwi^kszenia jego czulosci 
do cewki LI mozna przyl^czyc 


kawalek przewodu pelni^cego 
frinkcj^ anteny. W ten sposob 
mozna okreslic charakterystyk^ 
promieniowania anteny. Oczywi- 
scie czulosc musi bye stala przez 
caty czas pomiaru. 

■ Pomiar cz^stotliwosci rezonanso- 
wych anten. W przypadku an ten 
niesymetrycznych, na cewkq LI 
naklada si$ „link" (p^telka sklada- 
j^ca si$ z dwoch zivojow drutu), 
ktdry Icjczy si^ z przewodem za- 
silaj^cym anteny Pokr^tlem z po- 
dzialk^ obraca si^ az do wystqpie- 
nia minimum „dipa". W przypad- 
ku anten symetrycznych „link" 
musi miec trzy zwoje, z ktdrych 
srodkowy !<|czy $i^ z masq. 


Beztransformatorowy liniowy 
wzmacniacz mocy - KW i UKW 
2 - 3/2006 

K. Drandarow LZ2ZK opisal bar- 
dzo ciekawy uklad wzmacniacza 
mocy na trzech popularnych lam- 
pach zasilanych beztransformatoro- 
wo (rysunek 3). 

Oczywiscie mowa tutaj o wyeli- 
minowaniu ci^zkiego i trudnego 
do zdobycia (wykonania) transfor- 
matora wysokiego napi^cia. Urz^- 
dzenie wymaga mniejszej mocy 
transformatora do zasilania zarze- 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


nia lamp 12,6V oraz zasilania ukla- 
du przekaznikowego PTT. 

Napiede anodowe lkV jest uzy~ 
skiwane za posrednictwem powie- 
lacza skladajqcego sie z diod Dl... 
D4 typu 1N5408 oraz kondensato- 
row elektrolitycznvch 220uF/385V 
Bez obci^zenia napi^cie wyjsdowe 
powielacza dochodzi do 1200V, przy 
obdqzeniu prqdem 50... 600m A spa- 
da do wartosci 1100 V. 

Dwa przekazniki na napi^cie 
Rel 1 i Rel 2 sluz^ do automatycz- 
nego zapewnienia wlasciwej pola- 
ryzacji sieci zasilaj^cej uktad (bez 
tego prostego dodatkowego ukladu 
nalczaloby zwracac invag^ przy 
wkladaniu wtyczki siedowej), Prze- 
kazniki te muszq bye na napiede 
220V (10A). 

Przekazniki Rel 3 i Rel 5 oraz 
Rel 6 mog^ bye typu RAS-2415 
(24V/10A), zas Rel 7 - RAS -1215 
(12V/10A). 

Dlawik sieciowy Drl mozna 
nawinijc na ferrytowym rdzcniu 


( lit JKI HU ItlJMIt HpDlMI t OilA 'IM) 





M2000 dm tern entedzianym w izo- 
lacji o s red nicy 0,6mm. 

Transformator katodowy zawiera 
11 zwojow koncentrycznego kabla 

0 srednicy 3,5mm nawini^tych na 
piersdeniu ferry to wym 28x14x8mm 

1 przenikalnosci 400. 

Sposob wykonania dlawika a no- 
do wego oraz uzwojeri P-filtra jest 
podany na rysunku 4. 

Cewka LI pracuje wzakresie 14- 
-28MHz i jest nawini^ta bez karkasu 
drutem o srednicy 3mm, zas L2 dla 
nizszyeh pasm jest nawini^ta dru- 
tem DNE 1,5mm ze skokiem 2mm 
na karkasie o srednicy 36mm. 

Przy dobieraniu lamp GU50 na- 
lezy zwracac uwag^ na jednakowy 
prqd spoezynkowy lamp, ktory po- 
winien wynosic okolo 45mA (±5%). 

Wypadkowy prqd anodowy 
lamp przy wysterowaniu sygnalem 
wzrasta od 135mA do okolo 700mA. 

Moc wyjsdowa wzmaeniaeza 
przy sterowaniu mocej 25-30 W, 
w zaleznosci od pasma, wynosila: 
400-430 W/3,5 MHz, 380W/7MHz, 
350W/14MHz, 300W/21MHZ, 280W/ 
28MHz. 

Frosty zasilaez stabilizowany 
- Electron 2/06 

Holenderski krotkofalowiec 
PA0HAR w lu to wym ntimefze mie- 
si^eznika Electron opisuje zaskaku- 
jqco prosty zasilaez warsztatowy, 
ktory moze znalezc zastosowanie 
do zasilania urzadzen nadawezo- 
-odbiorezyeh (rys. 5). Wysokie pa- 
rametry kitu uzyskano dzi^ki zasto- 
sowaniu ukladu TL431. Tranzystor 
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wykonawczy MOSFET typu IRFZ40 
gwarantuje niski spadek napi^cia, 
co pozwala efektywniej wykorzy- 
stac energi^ dostarczan^ z trans- 
forma torn sieciowego. Zasilacz jest 
bardzo prosty do zmontowania 
i uruchomienia (mozna go latwo 
rozbudowad, zwi^kszaj^c zakres 


napi^c wyjsciowych imaksymalnq 
wartosc prqdu wyjsciowego). 

Uktad moze bye zmontowany 
nawet bez plytki drukowanej, lecz 
sam tranzystor wykonawczy 1R- 
FZ40 powinien bye przykr^cony do 
radiators chocby w postad kawalka 
blachy aluminiowej. 















(Q> 

k a ref. d g S 


2,5 - 36V 


III 9 d s 

30 A 40V 35A 


Napi^cia wyjsciowe ukiadu na 
wartosc 13,8V ustala si^ poprzez 
dobor rezystora Rx (w miejsce R2 
mozna wstawic potenejometr do 
regulacji napi^cia). Pr^d wyjsciowy 
ukiadu moze dochodzic nawet do 
10A i zalezy w glownej mierze od 
uzytego transform a torn. W przy- 
padku mniejszego prqdu obctqze- 
nia (okolo 2 A) jako transform a tora 
sieciowego mozna uzyc taniego 
transform a tora fabryeznego o ozna- 
czeniu TS40/041 zawieraj^cego dwa 
uzwojenia po 15V. 
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Transceivery KF 


Nowoczesne technologie w budowie transceiverow 

Yaesu FTDX9000 (czqsc 2) 


Post? p technologiczny w budowie elementow polprzewodnikowych 
- mikroprocesorow, stwarza mozliwosci takiego rozbudowania urzqdzeri 
radiowych, o jakim si? jeszcze kilka lat temu nie snito. Stosowane 
nowe rozwiqzania, nowe funkcje i cechy urz^dzen radiowych cz?sto nie 
wynikaj^z bezposredniej potrzeby ich zastosowania, lecz sq wymuszane 
przez walk? konkurencyjnq. Dominujqce na rynku amatorskim japonskie 
firmy Yaesu, Icom i Kenwood wzajemnie si? kontroluj^ i w kolejnych 
wydaniach nowych typow lub odmian transceiverow dodajq dalsze 
funkcje i cechy, staraj^c si? pokazac cos nowego w stosunku do ostatniej 
wersji konkurentow. 


W tz?ki plerwsze] 
ortykufo, w 5/2006, 
zostalo zomieszczono 
ogoha choroklerystyka 
FTdx9000 oroz wyhrcrw 
parometry zmierzone 
w laborolarium ARRL 


Transceivery KF i UKF mozna 
podzielid na trzy grupy. Transcei- 
very popularne, w cenie 500 do 
3000 zl (IC 718 - $730; TS 50 - $930), 
to urzqdzenia o przeci^tnych para- 
metrach technicznych, 

Drug^ grup$, obecnie do§c licz- 
nq, stanowi^ transceivery o dobrych 
parametrach, dostosowane do pra- 
cy w trudnych warunkach, w „han- 
dlowych" cenach (3 do 6 tys. z!o- 
tych). Nalez^ do nich Kenwood TS 
570 ($1500); TS 2000, ($2150) IC 746 
PRO ($2265), Yaesu FT 1000 Mark 
V ($2423), 1C 756PROIII ($3676). 
Nowsze wykonania dysponuj^ sys- 
temem cyfrowej obrobki sygnalow 
DSP, niektore maj^ wbudowany 
zasilacz, inne dostrajacze anteno- 
we (tuner) lub jedno i drugie. Ze 
wzgl^du na kompromisy, w szcze- 
golnosci w torze odbiorczym, posia- 
dajq one ograniczonq odpornosc na 
silne pobliskie sygnaly innych stacji 
amatorskich. 

W trzeciej grupie transceiverow 
znalazl siq przebojowy transceiver 
Icoma 1C-7800 ($10100 do $14500) 


pokazany na Hamwention 2003 
w Dayton, oraz FTdx9000D poka- 
zany w odpowiedzi przez Yaesu 
w Dayton 2004 ($5700 - $12050). 
Pojawianie si^ tych urz^dzen byio 
poprzedzone duzymi kampaniami 
reklamowymi. Transceivery te wy~ 
konywane w roznych wersjach, 
z roznym wyposazeniem, na bazie 
czlonu podstawowego i stcjd majc| 
rozne ceny. 

Urzcjdzenia te, w szczegolno- 
sci FTdx 9000 zblizajq si^ do naj- 
wyzszych teoretycznych wyma- 
gan stosunkowo nielicznej grupy 
wyczynowcow DX-owych, Bada- 
nia IC-7800 opisane w [1J, zas 
FTdx9000D w [2]. Podczas tych 
badah dodatkowo okrestana jest 
odpornosc na zaklocenia od sil- 
nych stacji, znajdujqcych sh> w od- 
leglosci kilkunastu kilohercow od 
stacji odbieranej. Wyci^gane s<* 
z tego wnioski, ze oba opisywane 
top-transceivery takze nie spel- 
niaj£| (teoretycznych) wymagah 
dotyczqcyeh odpornoSci na silne 
sygnaty. 


Celem pokazania kierunkdw po- 
shjpu technologicznego w budowie 
transceiverow w datszej cz^sci tego 
artykulu opisane b^d^ najnowsze 
koncepcje i rozwiqzania, na podsta- 
wie opisu FTdx9000D [1] i instrukcji 
obslugi. Ze wzgl^du na obszernosc 
materialu, przedstawione b^dq tu 
tylko mniej znane nowoczesne roz- 
wi^zania techniczne. 

Duze transceivery sq ci^zkie, IC 
7800 ma ci^zar 25kg, zas FTdx9000D 
okolo 30kg. Konstruktorzy zalo- 
zyli, ze ma to bye podstawowy 
transceiver stacyjny, przeznaczony 
do pracy w zawodach w kaiegorii 
S02R (jeden operator dwa odbior- 
niki) i w zwi^zku z tym w jednej 
obudowie znajduj^ si$ dwa nieza- 
lezne tory odbioreze: Main i Sub. 
Uklad taki pozwala na nadawania 
na jednym pasmie (Main) i jed- 
noczesne sluchanie na innym pa- 
smie (Sub). W takiej sytuacji przy 
pracy S02R zb^dny staje sit* drugi 
transceiver. Na rysunku 1 pokazano 
uklad dwoch torow odbiorezyeh: 
Main oraz Sub. Szczegoly opisane 
sq w dalszej cz<£sd. 

W przeciwiehst wie do malych 
przenosnych transceiverow zasto- 
sowano tu, przy szerokosci plyty 
przedniej ponad 50 cm, 37 galek ob- 
rotowych, 96 przyeiskow, wszystko 
w wielkosci przyjaznej dla obslugi. 
Wi^kszosc przyeiskow, poza obslu- 
g 4 monitora TFT, jest jednofunkeyj- 
na, co zwalnia z potrzeby pami^ta- 
nia funkcji wtdrnych. FTdx9000D 
ma trzy filtry w^skopasmowe tzw. 
„ roofing filter'' o szerokosci pasma 



Main Band (VFQ-A) 

1st IF 

40.455 MB* 


ROOFING 

FILTER 




J 


1st 

L 




IF AMP 


ROOFING 

FILTER 






1st 


/ 



IF AMP 


Rys. 1. Transceiver FTdx9GQ0D posiada dwa niezalezna tory odbioreze (Main) i (Sub) 


3rd IF (DSP) 
1 30 kHz ! 


1 
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2nd 


\h 



IF AMP 


3rd IF (DSP ) 
i 30 kHz 1 
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przez producenta 

sM 

FTdx900' 


torium ARRL 

Dwutonowy zakres dynamiczny IMD 

Dwutonowy zakres dynamiczny IMD trzeciego rz$du: 

Dwutonowy zakres dynamiczny IMD trzeciego rz^du: 

trzeciego rz$du: niepodany, filtr 500 Hz 



5kHz 


20kHz 

5 kHz /2kHz 



przedwzm. wyt/zat 

przedwzm. wyt/zat 


przedwzm. wyVzal 

przedwzm. wyt 


3.5MHz 

98/92dB 

95/91 dB 

3.5MHz 

99/94dB 

99/79dB 


14MHz 

99/99dB 

95/96dB 

14MHz 

101/1 OOdB 

98*/78dB 


50MHz 

93/92dB 

86/89 dB 

50MHz 

97/95dB 

91/78dB 


pTune 







3.5MHz 

97/89dB 

94/88PB 





14MHz 

1 00/98d8 

98/96PB 





VRF 







50 MHz 

89/88 dB 

85/84 dB 




Punkt przechwycenia trzeciego rz$du: 


20kHz 

5kHz 


20kHz 

5 kHz /2kHz 

niepodany 


przedwzm. wyVzal 

przedwzm. wyt/zat 


przedwzm. wyVzat 

przedwzm. wytt 


3.5MHz 

+25/ +6dBm 

+20/+5d8m 

3.5MHz 

+27/+10dBm 

+27/ +0dBm 


14MHz 

+27/+15dBm 

+20/+10dBm 

14MHz 

+35/+20dBm 

+32/+1dBm 


50MHz 

+20/+2dBm 

+9/-3dBm 

50MHz 

+33/+8dBm 

+ 27/+6dBm 


//Tune 







3.5MHz 

+29/+10dBm 

+24/+8dBm 





14MHz 

+ 37/+25dBm 

+34/+22d8m 





VRF 







50MHz 

+21/+8dBm 

+15/+2d8m 




Punkt przechwycenia drugiego rz$du: 

Przedwzm. wyt/zat +64/+66d8m; 


Przedwzm. wyt/zat +65/+65dBm; 


niepodany 

//Tune +71/+70dBm. 





Wycinanie w s^siednim kanale FM: 

OdlegloSb kanatbw 20 kHz, przedwzmacniacz zai^czony 

OdlegloSb kanalow 20kHz, przedwzmacniacz zat^czony 

riepodane 

29 MHz, 86 dB: 52 MHz, 88 dB. 


29MHz 85 dB; 52MHz, 83dB. 


Dwutonowy FM zakres dynamiczny 

OdlegtoSd kanalow 20kHz, przedwzmacniacz zat^czony 

Odlegtosc kanalow 20kHz, przedwzmacniacz za!<tezoriy 

trzeciego rz$du IMD: nie podany 

29 MHz 84 dB; 52 MHz, 79 dB. 


29MHz 85dB*; 52MHz. 83dB*. 



OdleglosC kanatbw 10MHz: 52MHz, 94dB 

OdlegtoSC kanaldw 10MHz: 52MHz, 103dB 

Czuiosd S-metra: niepodana 

Sygnal S9 na 14.2MHz: przedwzmacniacz wyl^czony, 106/uV; 

Sygnat S9 na 14.2MHz: przedwzmacniacz wyt^czony, 56 p\f; 


przedwzmacniacz zal^czony, 31 y\! 


przedwzmacniacz zai^czony, 14pV 


C2ulo$d blokady szumow: niepodana 

Na progu, przedwzm. za^czony: SSB, 2.7/uV; FM, 29MHz, 

Na progu, przedwzm. zai^czony: SSB, 1.1 pV; FM, 29 MHz, O.OSjjV; 


0.37juV; 52MHz, 0.15/uV 


52MHz, 0.08 pV 


WyjScie odbiornika: 2.5W na 4Q przy 

3.4 W przy 10% THD na 4Q 


3.6W przy 10% THD na 40 


10% znieksztatceh THD. Charakterysty- 

Zakres przy -6dB (pasmo): 


Zakres przy -6d8 (pasmo): 


ka IF/audio: niepodane 


CW: 448-946HZ (498Hz)'; 


CW: 325-977HZ (652Hz) 1 ; 



USB: 324-2520HZ (2196Hz); 


USB: 111-2825HZ (2714Hz); 



LSB: 31 6-2425HZ (2109HZ): 


LSB: 110-2900HZ (2790Hz); 



AM: 70-2970HZ (2900Hz) 


AM: 73-2766HZ (2693Hz) 


Tlumienie emisji ubocznej i Justrzanej: Tlumienie pierwszej IF. 14IVIHz, 107dB; 50MHz, 95dB Tfumienie pierwszej IF. 1 4MHz, 1 1 9dB; 50MHz, 97 dB 

HF: 70dB, 50MHz ; niepodane Tlumienie lustrzanej: 14MHz, 68dB; 50MHz, 75d8 Tlumienie lustrzanej: 14MHz, 102dB; 50MHz, 77dB 


Nadajnik (prbby dynamics) 

FTdx 9000 Contest 

Moc wyjsciowa: HF 1 50MHz: SSB, CW, FM, 200 W (du*a), 
5W (mala); AM, 75W (duza) 5W (mala); mod w klasie A 
SSB, 75W (duza), 5W (mata). 

HF: CW, SSB, FM typ 2GQW, <2W mata; AM patrz tekst; 
50MHz: CW, SSB, FM typowo 190 W duza, <2 W mala: 
AM, patrz tekst. 

HF: CW, SSB. FM typ 208W, <2W mata; AM typ 66W 
duza; <2Wmafa: 

50MHz: CW, SSB. FM typowo 185W duza, <2W 
mala; AM, 80 W duza, <2W mala. 

Sygnaty uboczne: nie podano 

Tlumienie harmonicznych: >60dB na HF i >70dB na 50MHz 

HF, 46 dB; 50 MHz, 65 dB 

Jak podano. Spelnia wymagania FCC 

HF 56dB; 50MHz, 62dB 

Jak podano. Spetnia wymagania FCC 

Tfumienie nosnej SSB: >70dB 

65d8 

>80dB 

Tlumienie drugiej wstggi: >80dB 

>75dB (granica pomiaru) 

74dB 

Produkty znieksztalcenia intermodulacyjnego 

3. rz?du (IMD): -35dB (200W PEP); mod klasy A typowo 

-50dB (75WPEP). 


harmoniczna 3., 5., 7.. 9. (najgorszy przypadek): 
200 W, -34/-47/-50/*** dB PEP 
Klasa A (75 W) , -43/ *** dB PEP 

Zakres szybkosci klucza efektronicznego: niepodane 

4 do 56wpm 

4 do 56 wpm 

Czas przecbodzenie nadawanie/odbior (od zwoinienia PTT do 
50% wyjscia audio): niepodane 

Sygnat S9, 33ms 

Sygnat S9, 35 ms 

Czas przetqczania odbior/nadawanie (zwtoka TX): niepodane 

SSB, 28ms; FM, 28ms. Urz^dzenie nadaje sig do pracy 
w modach cyfrowych 

SSB, 38 ms; FM, 38 ms. Urz^dzenie nie nadaje $i§ do 
pracy w modach ARQ 


3, 6 i 15kHz, natomiast IC 7800 natomiast w 9000 preselektror jest wano dwa oddzielne konwencjo- 

tylko dwa takie ftltry. Filtry te bardziej ostry, gdyz juz przy od- nalne mierniki wskazowkowe, zaS 

opisane w dalszej cz^sci. Na wej- legloSci 5kHz ma oslabienie rz^du monitor TFT wykorzystano d0 po 

sciu. odbiornika, dla poprawienia 9dB. kazywania wielu nowych funkcji. 

selektywnoSti i odpornosci na silne W 7800 zastosowano duzy ekran Poniewaz wymagania uzytkow- 
sygnaiy, zastosowano bardzo selek- TFT z symulowanymi miernika- nikow rozne, Yaesu wykonuje 

tywne filtry preselektora nazywane mi wskazowkowymi, ktore mozna FTdx9000 w trzech wersjach - roz- 

/xTiine. W 7800 mialy one zbocze na przel^czac na wskazania wskazni- nice w wyposazenu sq podane w SR 

poziomie Ad B vv odlegiosti 20kHz, kiem paskowym. W ,9000 zastoso- 5/06 na str. 40. 
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TEST 


Transceivery KF 



Podstnwowymi 
parometrami przy 
ocenioniu jokosa 
odbiornika sq: 

■ MBS - (Minimum 
Discernabie Signal) 
minimalny rozroinialny 
sygnoi. 

m Seleklywnctf - sze~ 
rokotf pasmn wykorzy- 
stywarm die oddzielenia 
sygnalow. 

■ BOR - (Blocking 
Dynamk Range) — wiel- 
kosc sygndu bbkujq- 
cego, powodujqcega, ze 
sygnoi na poziomie MBS 
przeslaje bye odbierany. 
(najwazniejszy w praty 
tantestowej} 

■ IMD — (Interms- 
dulatlon Dislorlion) 
znlelcszlakenia inlermo- 
dulacyjne, okreslojqce 
miare dynemiki, to jest 
jok silne muszq by^ dwa 
pobliskie sygndy, aby 
generowafy pradukl IMD 
masbjqcy nosz sygnal. 
Dbszerne wyniki po- 
miaru tych poramelrow 
znajdujqssgw[l],[2]. 


*} Roofing Fiber" 
chroni obwody IF filtrem 
wqskopasmowym przed 
strumleniem zakloceri 
wywBrzanych w mieszo- 
(zu, no podobierisfwo 
tego jak dach (roof) 
chroni dom przed 
deszczem. 


Nowatorskie rozwiqzania 
w FTdx9000D utatwiajqce pracq 

Dostrajacz (Clarifier) znany jest 
takze zinnych wczesniejszych TRX 
jako RIT lub XIT. W FTdx9000 no- 
wosciej jest spos6b pokazania na 
wykresie paskowym przesuni^cia 
odbioru/nadawania w stosunku do 
nastawionej cz$stotliwo£ci srodko- 
wej CW. 

DIM - przyeiemniaez wyswie- 
tlacza - w menu mozna nastawic 
r6znq jasnosc swiecenia niektorych 
parti! pan el u przedniego i ekranu 
TFT 

Odbior podwojny - VFO A 
(Main) i VFO B (Sub) mogq pra- 
cowac na tym samym paSmie lub 
na roznych pasmach, z roznymi 
modami pracy i roznymi szeroko- 
sciami pasma. Do kazdego VFO 
mozna przypisac jedno z czterech 
wyjsc antenowych dla danego pa- 
sma. Kazdy odbiornik ma oddziel- 
regttlacj^ wzmocnienia audio. 
Przy odbiorze na sluchawki (lub 
wbudowane dwa glosniki) mozna 
ustawic odbior stereo, to jest np. na 
lewej sluchawce dia Main, na pra~ 
wej dla Sub, a przy dostrajaniu CW 
pordwnywac ton wlasnego sygnalu 
z sygnalem odbierany m, zestrajajqc 
na „zero" roznice tondw. Podczas 
nadawania z VFO A (Main) na jed- 
nym pasmie (np. CQ) mozna row- 
noczesnie sluchac z VFO B (Sub) na 
innym pasmie, co jest szczegolnie 
przydatne w czasie zawodow przy 
poszukiwaniu mnoznikow. Mozna 
takze uruchomic prac^ dupleksow^ 
„cross~band". W takim przypadku 
podl^cza si^ do dwdeh gniazd dwie 
rozne anteny. 

Szczegolnym sposobem wyko- 
rzystania odbioru podwojnego jest 
odbior sygnalow AM. Jesli s<| one 
znieksztalcone warunkami propa- 
gaeji (przesuni^cie fazowe), to moz- 


na wlcjczyc jednoczesny odbior USB 
na jednym odbiorniku i LSB na dru- 
gim. Przy odpowiednim ustawieniu 
uzyskuje sit* odbior pozbawiony 
zakloceft fadingowych. 

Innym, malo znany m sposo- 
bem odbioru trudnych sygnalow 
w Hoku (pile-up) jest uzyeie dwoch 
anten, jednej z polaryzacj^ pozio- 
mq, drugiej z polaryzacjq pionowcj. 
W l^cznosciach DX-owych cz^st^ 
przyezyn^ zaniku jest skr^cenie 
polaryzacji sygnalu. W takim przy- 
padku podwojnie odbierany sygnal 
„przepfywa" z jednej sluchawki 
do drugiej, lecz pozostaje nadal 
czytelny. 

Nagrywarka audio 
(Audio playback) 

Sygnaly odbierane przez odbior- 
nik Main mogq bye automatyeznie 
nagrywane przez 30 sekund na 
wewn^trznej nagrywarce. Pozwaia 
to na sprawdzanie, czy prawidlowo 
rozpoznano znak i inne informaeje 
z trudem odbieranego korespon- 
denta. Zapis, z chwilq wytejezenia 
transceivera, zostaje wykasowany. 
Do sterowania odtwarzaniem moz- 
na wykorzystac zdalny sterownik 
FH-2 z 12 przyeiskami. 

„Wlasne pasma" 

Podczas pracy w zawodach, dla 
ulatwienia przelqczania sie po pa- 
smach, mozna niektore pasma (np. 
WARC) wytqczyc, tworz^c blok wy- 
branych pasm. 

Potrojne VFO 

Na kazdym pasmie VFO A i VFO 
B posiada trzy pozycje w rejestrze 
skladane na stosie (Band stack). 
Prosciej mowiqc, oznaeza to, ze np. 
w pasmie 14 MHz mozemy w po- 
zycji 1 stosu wpisac 14.0250 CW, 
w pozycji 2 wpisac 14.080 RTTY 
i w pozycji 3 wpisac 14.195 MHz 
SSB, okreslaj^c dla kazdej pozy- 
cji odpowiedni^ szerokosc pasma. 
W podobny sposob mozemy to 


samo VFO zaprogramowac na na- 
st^pnym pasmie i powtdrzyc na 
VFO B. Poszczegolne pozycje ze 
stosu wybiera si^ przez kolejne na- 
cisni^cia przycisku VFO: 1, 2, 3, 1, 
2 itd. 

Przycisk osobisty (Custom Switch) 
Menu ma 160 pozycji, ktdrych 
zapami^tanie jest niemozliwe. Cz^Sc 
z nich jest malo uzyteczna, niektore 
wykorzystuje si^ po pierwszym za- 
poznaniu si$ z transceiverem, a pa- 
rametry ustawia wedlug wlasnego 
uznania na trwale i rzadko kiedy 
je zmienia. Niektore funkeje/para- 






men 




Rys. 2. Porownanie pasma przepuszczama 
statego filtru pasmowego BPF (pole szare) 
i przestrajanych filtrow preselektora: 
wqskopasmowych VRF (b) i szczegolnie 
wqskopasmowych (p-Tune) (B) (pola biale) 
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metry zmienia si^ cz^sciej, a t^ naj- 
czesciej zmienia nq pozycj^ menu 
mozna wyprowadzic na przycisk 
osobisty. Ulatwia to cz^sto dokony- 
wanq ziniamj. 

Wybor i przelqczanie anteny 

Transceiver ma na tylnym pa- 
nclu 4 wyjsda an ten owe TX/RX 
oraz dwa wejscia dla anteny tylko 
odbiorczej. Uklad przelacznikow 
pozwala na przelqczanie nadajnika 
do jednej zczterech anten nadaw- 
czych. Podczas odbioru w ob\v6d 
moze bye wlqczony dodatkowo filtr 
pasmowy BPF, dla poprawienia wa- 
runkow odbioru. 

Funkcje i cechy transceiver 
wplywajqce na mozliwosc 
odbioru w trudnych warunkach 

FTdx9000D jest bogato wypo- 
sazony w obwodv poprawiajqce 
jakosc odbioru w trudnych warun- 
kach (tlok - pile up), umieszczone 
w nhu torach odbiorczych. 

Walka z interferencjami zaczyna 
si^ na stopniu wejsciowym RF i jest 
realizowana na wszystkich dalszych 
stopniach. 

State filtry pasmowe BPF 

VV dotychczasowych odbiorni- 
kach przewaznie .stosowane byly 
tylko stale filtry szcrokopasmowe. 

Dla poprawienia selcktvwno- 
$ci i zmniejszenia zaklocen IMD 
Yaesu, przed stalym filtrem pasmo- 
wym (BPF), zastosowal preselektor 
z dwoma rodzajaini filtrovv prze- 
strajanych: VRF (Variable RF Filter) 
oraz bardzo selektywny filtr ju-Tune. 

Filtr VRF - jest przestrajanym 
filtrem o duzej dobroci, malym Hu- 
mieniu i o szerokosci 20 do 30% pa- 
sma przepuszczania filtru BPF. Jest 
on pr zest raj any 64 krokami w ra- 
ni ach pasm amatorskich (8 krokow 
na 50 MHz). Na rys. 2(b) pokazano 
pasmo przepuszczania (biale pole) 


filtru VRF na tie szerokopasmowe- 
go filtru BPF Na niskich pasmach, 
jesli stosowane sq anteny o malym 
zysku, jest on wlaczany w miejsce 
filtru ^-Tune. 

Filtry ji-Tune sq stosowane tylko 
w torze Main (VFO A) na wejsciu 
odbiomika. Zastosowane sa trzy 
rozne filtry dla pasm a 1,8MHz, 3,7/ 
7MHz i 10/14MHz Majq one dobroc 
rz^du Q - 300 i sq przestrajane 
rdzeniem ferry towym napedzanym 
silniczkiem. Z tak vvysokq selck- 
tywnosciq zwiqzane jest znaczne 
oslabienie sygnalu, rz^du kilku dB, 
co jest jednak kompensowane na 
dalszych stopniach vvzmocnienia, 
jesli tylko szumy i zaklocenia ze- 
wntjtrzne nie sq zbyt duze. Na rys. 
2(B) pokazano pole przepuszczania 
takiego filtru (biale) na tie pola kon- 
wencjonalnego filtru pasmowego 
(szare pole). Szerokosc pasnia filtru 
/z-Tune wynosi kilkadziesiqt kHz, co 
pozwala na eliminowanie wi^kszo- 
sci zaktocen wyst^pujqcych w tym 
samym pasmie amatorskim. Jak 
widac z rysunku, polozenie pola 
przepuszczania rnoze bye przesu- 
wane w gorq lub w do! za pomocq 
galki przestrajania* 

Filtr ochronny (Roofing) 

Filtry te zastosowano jako opcj«$ 
w transceiverach Yaesu serii FT- 
• 1000 MP [2]. VV procesie inseszania 
(rys* 3), jesli docierajq jednoczesnie 
silne sygnaty dwoch staeji w nie- 
znacznych odlegfosciach (np. 3kITz 
i 6kHz), to pojawiajq s\q na odbie- 
ranej cz^stotlivvosci zaklocenia trze- 
ciego rz^du 30 IMD. Podczas pracy 
w zawodach wysttjpuje wide pobli- 
skich staeji, ktore w sumie stwarzajq 
szerokie tlo zaklocen 30IMD. Wla- 
czajqc na wejsciu tlumik, zmniej- 
sza sit^ poziom odbieranego sygna- 
lu i jednoczesnie 3-krotnie maleje 
301MD. Ale wtedy slaby sygnal 
moze ginq<^ w szumach. Dlatego 


El GU ED 




Rys. 3. Filtr konturu pozwala na ostabianie lub uwydatnianie pewne- 
go fragmentu sygnalu IF, wptywajqc na brzmienie otrzymywanego 
na wyjsciu sygnalu audio. Glgbokosc ostabienia/ uwydafmania na- 
slawia sig w menu, zas gafkq nastawia sig polozenie na sygnale IF 

wspolczesnie stosuje si^ wst^pny 
wzmacniacz RF odporny na silne 
sygnaty (jesli w ogole jest potrzeb- 
ny) i po nim mieszaez o minimal- 
nych znieksztalceniach. Zaraz po 
mieszaezu stosuje si$ wqskopasmo- 
we filtry ochronne (Roofing Fil- 
ters)*) 

Szerokosc pasma filtru ochronne- 
go powinna bye dostosowana do ro- 
dzaju modulacji. Wieleodbiornikow 
ma uniwersalne filtry o szerokosci 
15 do 20kHz, pozwala jqce na prac<* 

CW, SSB, AM i FM. Po nie wax w za- 
vvodach staeje pracujq w publizu 
siebie, taki filtr ochronny jest malo 
skuteezny. Dlatego w FTdx9000D 
zastosowano przolaczalne fil- 
try ochronne w ukladzie AUTO 
- 15kHz - 6kHz - 3kHz - AUTO. 

Rodzaj aktualnie wybranego filtru 
pokazyvvany jest na ekranie TFT. 

Filtr konturu (CONT) 

Filtr konturu jest jedyna w swo- 
im rodzaju funkcjq zastosowanq 
w FT dx9000D, ktora pozwala na 
zrobienie segmentu ostabienia lub 
uwydatnienia w pasmie przepusz- 
czania 3kHz filtru IF. Wielkosc osla- 
bienia/uwypuklenia nastawia si^ 
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Rys. 4. Przesuwanie palozenia IF pozwala na eliminowanie sygna- 
I6w zaktocaj^cych (QRM) bez zmiany oribieranej cz^stotliwo^ci. 
Zaktocenie ORNI w (B) jest usuwane przesunigciem jak w (C) 


Uteraturo: 

[1] Joel R. Hollas, W1ZR, 
Icom IC-7800 HF and 6 
Meter Transceiver - QST 
August 2004 str. 64 70 

[2] Joel R. Hollas, W I Z8, 
Yoesu FTdx 9000D HF 
and 6 Meter Transceiver 
-QST August 2005 str. 
53 59 

[3] Joel R. Hallas, W1ZR, 
International Radio 
Roofing Filters for Yaesu 
FT-1000MP Series Trans- 
ceivers - QST February 
2005, str. 76-78 


w menu, zas polozenie na prze- 
puszczanym pasmie za pomoc^ 
galki (rys. 3). Pozwala to na popra- 
wienie w torze Main i Sub barwy 
tonu odbieranego sygnalu, jesli 
wyst^puje w nim nadmiar lub brak 
pewnych fragmentow cz^stotliwo- 
sci akustycznych. 

Przesuwanie IF (IF SHIFT) 

Stosowane jest we wszystkich 
modach z wyj^tkiem FM. Pozwala 
na przesuwanie pasma przepusz- 
czania filtru DSP w kierunku wyz- 
szych lub nizszych cz^stotliwosci 
bez zmiany wysokosci odbieranego 
tonu. Przesuwanie takie moze usu- 
n^c sygnal zaklocajcrcy poza pasmo 
przepuszczania (rys. 4). Przesu- 
wanie wplywa na barw<£ sygnalu 
audio. Przy pasmie 3kHz filtru IF 
przesuwac mozna ±lkHz. Proces 
przesuwania mozna obserwowac 
na ekranie TFT 
Szerokosc pasma IF 

Wykorzystujqc technik^ cyfro- 
wej obrobki sygnalu (DSP), mozna 
zmieniac szerokosc przepuszcza- 
nego pasma na cz^stotliwosci po- 
Sredniej (IF), a takze nachylenie 
zboczy. 

W modzie SSB szerokosc pasma 
mozna zmieniac w granicach 200Hz 


do 2,95kHz, zas w modzie CW/ 
RTTY/PKT w granicach 25Hz do 
2,4kHz. Pozwala to na zmniejszanie 
poziomu szumdw oraz na elimina- 
cj^ zakldceh. 

Jednoczesne wykorzystanie obu 
funkcji - przesuwania i zaw^zania 
pozwala na bardzo skuteczne elimi- 
nowanie zaklocerc 
Filtr IF wycinajqcy (Notch) 

Jest to bardzo skuteczny filtr 
wycinaj^cy fragment z pasma 
przepuszczania IF. Polozenie czq- 
stotliwosci wycinania nastawia si^ 
galk^, za$ szerokosc ustawia si^ 
w menu. 

Cyfrowa redukcja szumow (DNR) 
Cyfrowa redukcja szumow 
(DNR) zmniejsza poziom szumow 
przypadkowych, wyst^pujqcych 
w pasmach RF i 6m i jest szczegol- 
nie przydatna w modzie SSB. Galkq 
DNR wybiera si^ jeden z szesnastu 
algorytmow redukcji szumow, do- 
bierajqc najskuteczniejszc| wersj^ 
w danych warunkach odbioru. Re- 
dukcja ta dziala niezaleznie w torze 
Main i Sub. 

Filtr w^ski IF (NAR) 

Dla ulatwienia szybkiego wl^cze- 
nia filtru wqskiego przewidziano je- 
den przycisk, ktory, niezaleznie od 
nastawien programowych, pozwala 
na wl^czenie odpowiedniego filtru 
wqskiego dostosowanego do modu 
pracy. Szerokosc tego filtru moze 
by£ wczesniej zaprogramowana 
w menu. Domyslne (fabryczne) na- 
stawienia to: SSB - 1,8kHz, CW/ 
RTTY/PKT - 300Hz, AM - 6kHz, FM 
-9kHz. 

Cyfrowy filtr wycinaj«|cy (DNF) 
Cyfrowy filtr wycinajqcy anali- 
zuje wyst^puj^ce sygnaly interferu- 
j^ce i je wycina, nie przepuszczajqc 
ich do dalszych stopni. 


Nachylona ARW (AGC) 

Wprowadzaj^c nachylon^ ARW, 
mozna uzyskac Iekki wzrost sy- 
gnalu audio przy zmianie poziomu 
sygnalu RF. 

Ksztalty filtru IF 

W menu mozna, doborem para- 
metrow, ustawic w filtrze konturu 
szerokosc (Q) i wielkosd oslabienia/ 
uwypuklenia (gain) oraz stromosc 
zboczy, a takze ostre lub lagodne 
przejscie z pasma na zbocze. 
Optymalizacja IPO 

Kiedy sygnaly silne, a poziom 
szumow antenowych duzy, wtedy 
omija si$ wzmacniacz RF (przycisk 
IPO). Zmniejsza to znieksztalcenia 
intermodulacyjne IMD oraz zwi^k- 
sza zakres dynamikL W przypadku 
gdy jest to jeszcze niewystarczaj^ce, 
mozna wfcjczyc dodatkowy tlumik 
ATT o tlumieniach 3, 6, 12 lub 18 
dB. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 

s m 


NOTCH QRM (Ht'.efodyne* Deseed Sipi'-al 




Rys. 5. Ostry filtr wycinajqcy na IF pozwala 
na eliminowanie sygnalu heterodyny. 
Polozenie wyci^cia nastawia siq galkq t zas 
szerokosc wycigcia mozna ustawic w menu 
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Anteny KF wielopasmowe lub 
nierezonansowe niezmiennie wy- 
magaj3 dostrojenia przynajmniej na 
niektorych pasmach. Jednakze wie- 
le starszych i najmniejszych trans- 
ceiverdw nie jest wyposazonych 
w automatyczne uklady dostrajania 
anteny, tak wit^c, jesli wi^c nie chce- 
my dostraja£ anteny za kazdym 
razem gdy zmieniamy cz^stotliwo£d 
pracy, niezb^dny b^dzie zewn^trz- 
ny automatyczny uklad dostrojczy. 

Ponizszy przeglqd obejmuje dwa 
automatyczne ATU, mog^ce prze- 
nosic moc wyjsciow^ 100-watowega 
transceivera. S3 to MFJ-991B In tel - 
liTuner i LDG AT-100 Pro. Na rys. 

1 pokazano podstawowy schemat 
blokowy tych urz^dzen. 

Opis 

Oba urz^dzenia posiadaj^ szereg 
cech wspolnych: 

■ oba S3 umieszczone w dwucz^- 
sciowej obudowie aiuminiowej; 

■ oba maj^ pojedyncz^ plytk^ dru- 
kowan^, zabudowan^ elementa- 
mi zarowno montowanymi po- 
wierzchniowo, jak i tradycyjnymi 
z drutowymi koncowkami; 

■ oba sq zasilane z zewn^trznego 
zrodta 12 V prqdu statego; 

■ oba $tosuj3 obwod dopasowujq- 
cy typu L ztozony z elementow 
o stalych wartosciach; 

■ oba stosujq mikroprocesory do 
sterowania mechanicznych prze- 
kaznikow wybierajqcych wlaSci- 
we indukcyjnosci i pojemnosci; 

■ zadne z nich nie jest wodoszczel- 
ne; 

■ oba mogq bye zasilane ze wspol- 
pracujqcego transceiwera za po- 
rn 003 dodatkowego kabla; 

m instrukcje obslugi obu urz^dzen 
S3 dost^pne online. 

LDG AT-100 PRO 

Urz^dzenie AT-100 Pro jest cal- 
kiem male, wielkosci przenosnego 
transceivera wielopasmowego. Wy- 
korzystuje ono przekazniki samo- 
podtrzymuj^ce, pobieraj^ce moc 
jedynie w trakeie dostrajania. Za- 
pewnia to, ze pobor pr^du w czasie, 
gdy nie trwa dostrajanie, jest pomi~ 
jalny oraz ze urz^dzenie zachowuje 
nastawy rowniez po wyl^czeniu. 

Na plycie czolowej znajduje sie 
siedem przyeiskow i dwa cyfrowe 
wskazniki paskowe - jeden pokazu- 
je poziom mocy, drugi wspotezyn- 
nik fali stojqcej. Z tytu urzqdzenia 
umieszczono zl^cze zasilania pr^- 
dem stalym, dwa gniazda anteno- 
we typu S0239 i gniazdo wejsciowe 
w.cz. rowniez typu S0239, zacisk 
motylkowy dla uziemienia i gniaz- 
do stereo 3,5 mm do doprowadzenia 


Automatyczne skrzynki antenowe 

Szybko dzialajqce 
urzqdzenia dostrojeze 

Gdy stosujemy automatyczne urzqdzenie dostrojeze anteny (ATU), podsta- 
wowe znaezenie ma mozliwosc szybkiego dostrojenia anteny do cz?stotIi- 
wosci pracy. Autor Steve White G3ZVW porownuje ponizej dwa typy takich 
„automatycznych skrzynek antenowych”: MFJ-991B IntelliTuner i LDG 
AT-100 Pro. 



sygnalu steruj^cego bezposrednio 
ze wspolpracujqcego transceivera. 

Funkcje urz^dzenia 53 realizo- 
wane przez weiskanie jednego lub 
kombinaeji przyeiskow lub przy- 
trzymanie przyeiskow przez okre- 
slony czas. Aktualny stan urz3dze- 
nia jest wskazywany przez rozne 
kombinaeje diod swiec3cych LED, 
tworz3cych wskazniki paskowe. 
Podstawowa obsluga r^ezna jest 
prosta, lecz dla pelnego wykorzy- 
stania urz3dzenia lub jego skonfigu- 
rowania niezb^dna jest instrukeja 
obstugi. 

MFJ-991B Intelli tuner 

Tuner ten ma wymiary dwukrot- 
nie wi^ksze niz LDG. Zastosowano 
w nim wi^ksze przekazniki, ktore 
jednak nie S3 samopodtrzymuj3ce, 
co powoduje, ze urz3dzenie po wy- 


l3czeniu zasilania powraca do stanu 
domyslnego, 13CZ3C bezposrednio 
wejscie z wyjsciem. Indukcyjnosci 
53 nieco wi^ksze niz w LDG, co su- 
geruje ich mniejszq stratnoSd i moz- 
liwosc przeniesienia wi^kszej mocy. 

Na plycie czolowej umieszczo- 
no siedem przyciskbw, z ktorych 
dwa S3 dwustabilne, oraz niewiel- 
ki miernik WPS / mocy o skrzyzo- 
wanych wskazowkach. Na plycie 
tylnej znajduje si 3 zl3cze zasilania 
pr3dem stalym, gniazdo antenowe 
typu S0239, zacisk do anteny dru- 
towej (polaczonv bezposrednio ze 
Srodkowym przewodem gniazda 
antenowego $0239), gniazdo wej- 
sciowe w.cz. typu S0239, zacisk 
motylkowy dla uziemienia, 9-szpil- 
kowe gniazdo typu D dla opcjonal- 
nego zdalnego sterowania i gniazdo 
stereo 3,5 mm dla zasilania tunera 
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uklad dopasowujacy 



interfejs uzytkownika 


Instnihcje obshigi 
online: 

IDG AT- 100 Pro: 
www.ld g Blectronics.c o m/ 
manuols/AMDOPro- 
%?Ooperotions%20mD 
nuof%20vl.0.pdf 
MFJ-991 B: 
www.mfjenlerprises. 
com/m an/pdf/MFJ- 
991B.pdf 


bezposrednio ze wspolpracujqcego 
transceivers. 

Tak jak pcvprzednio, funkcje 
urzqdzenia sa realizowane przez 
wciskanie jednego lub kombinacji 
przyciskow lub przez przytrzyma- 
nie przyciskow przez okreslony 
przeciqg czasu. Aktualny stan urza- 
dzenia jest wskazywany wychy- 
leniem jednej lub obu wskazowek 
przyrzqdu do okreslonego poloze- 
nia. Podstawowa obsluga reczna 
jest prosta, lecz dia pelnego wy- 
korzystania urzqdzenia lub jego 
skonfigurownnia, tak jak poprzed- 
nio niezb^dne jest posfuzenie si<? 
instrukcjq obslugt. 


MFJ-991B moze bye wyposazo- 
ny w opcjonalny system zdalnego 
stevowania dublujqcy funkcje przy- 
ciskow na plycie czolowej. Instruk- 
eja obslugi zawiera wiele porad 
dotyczacych umieszczenia anteny, 
wykonania uziomow, opisuje row- 
niez problemy, mogqce wystqpic 
przy zastosowaniu linii antenowej 
o niewlasciwej dlugosci. 

Dzialanie praktyezne 

Autor przetestowal urzqdzenia 
z trzema rodzajami anten: pr^towq 
o dlugosci 8 stop, pionowq o wyso- 
kosci 58 stop z przeciwwagq oraz 
dipolowq o dlugosci 200 stop zasi- 


Charakterystyka techniczna i mozliwosci 


LDGAT-100 MFJ-991 B 


Typ tunera 

llkfad typu L 

Uktad typu L 

Zakres cz^stotliwosci pracy 

1,8-54 MHz 

1,8-30 MHz 

Gniazda antenowe 

2 

1 

Minimalna moc w.cz. 

1 W 

2 W 

Maksymalna moc w.cz. 

125 W 

150 W* 

Zakres dopasowania (w D) 

6-1000 (16- 150 ma 6 m) 

6-3200 

Kombinacje pojemno^ci 

128 (0- 1250 pF) 

256 (0 - 3900 pF) 

Kombinacje indukcyjnosci 

128 

256 (0 - 

Kombinacje dostrojenia 

32.738 

131.072 

PamiQCi 

2.000 na antenQ 

10.000 

Podany czas dostrojenia 

0,2-2,5 8 

5 — 15 S 

Podany czas powrotu 

0,2 s 

- 

Wskaznik mocy/WFS 

cytrowe wskazniki paskowe 

Miernik o skrzyzowanych 
wskazowkach 

Potqczenie bezposrednie 

tak 

tak 

Zdalne sterowanie 

tak (opcjonalne) 

tak (opcjonalne) 

Interfejs do transceivera 

tak (opcjonalny) (com. Alinco, 
Kenwood, Yaesu 

tak (opcjonalny) tylko Alinco 
i Icom 

Wymiary (Szer. x G!$b. x Wys.) 

143 x 192x56 mm 

258x237x78 mm 

Masa 

1,5 funtow (680 g) 

3.7 funtow (1,7 kg) 

Zasilante 

12 V, 500 mA 

12 -15 V, 850 mA 

Cena katalogowa 

£169,95 

£ 179 

* Maksymalnie 300 W dla anten ponizej 1600 omow, 


lanq przez balun 4:1. Dla okreslenia 
wzgl^dnej sprawnosci, zastosowano 
amperomierz w.cz. mierzqcy wiel- 
kosc prqdu dostarezanego przez 
tuner do kazdego rodzaju anteny, 
na kazdym z pasm amatorskich. 

Wyniki pomiarow sq podane 
w tabeli 1. We wszystkich przy- 
padkach pracowano mocq 20 W. 
Przy ocenie podanych liczb nalezy 
miec na uwadze, ze 1) zmierzony 
prqd w.cz. jest jedynie wzgl^dnym 
wskaznikiem sprawnosci; oraz 2) 
z uwagi na rozklad prqdow w ante- 
nach, mozna si^ spodziewac zupel- 
nie roznych pomierzonych wartosci 
prqdu na poszczegolnych pasmach. 

Choc nie zostaly tu przedstawio- 
ne, autor pomierzyl rowniez czasy 
potrzebne na dostrojenie kazdego 
z tunerow do roznych anten na 
wszystkich pasmach. Pomiary czasu 
rozpocz^to od 50 MHz, schodzqc 
kolejno do pasnia 1,8 MHz. 

LDC AT-100 PRO 

Cykle dostrajania rozpocz^ly si^ 
od 0,5 sekundy i wyniosly od po- 
nizej sekundy do okolo 18 sekund 
Srednio wyniosly It) sekund dla 
pr^ta 8-stopowego, 4 sekundy dla 
masztu pionowego 58 stop i 5 se- 
kund dla dipola. We wszystkich 
z wyjqtkiem jednego przy pad kach 
mozliwc bylo dostrojenie i tizyska- 
no bardzo dob re dopasowanie. Przy 
powrocie do poprzednio uzy wa- 
ne] cz^stotliwosci, dostrojenie bylo 
praktyeznie natychmiastowe. 

MFJ-991 B Intellituner 

Cykle dostrajania rozpocz^ly sit? 
od 0,5 sekundy i wyniosly od po- 
nizej sekundy do ponad 2 mi nut. 
Srednio wyniosly 55 sekund dla 
pr<?ta 8-stopowego, 15 sekund dla 
masztu pionowego 58 stop i 5 se- 
kund dla dipola. W wi^kszosci przy- 
padkow tuner wykazywal wi^kszq 
szczqtkowq moc odbitq niz LDG, 
lecz bylo to spowodowane faktem, 
ze MFJ umozliwia konfiguraejt? „ak- 
ceptowalnego WFS", ktorego autor 
nie zmienial, pozostawiajqc wartosc 
domyslnq 2:1. Przy powrocie do po- 
przednio uzywanej cz^stotliwosci, 
dostrojenie bylo ponownie niemal 
natychmiastowe. 

Interpretacja wynikow 

Przy antenie pr^towej 8 stop, 
MFJ 991 B zdecydowanie dostarczal 
wiqcej prqdu niz LDG AT-100 Pro. 
Zostalo to odwrotnie zrownowazo- 
ne przy antenie pionowej 58 stop, 
zas przy dlugim dipolu nie zauwa- 
zono roznic mi^dzy oboma urzq- 
dzeniami. Wyniki te autor przypi- 
suje wi^kszym wymiarom cewek 
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Tab. 1 . Pr^d doslarczany przez tunery do ntfnycb anten. pierwsza kolumna dolyczy IDG AT- 
-1 00 Pro, druga dotyczy MFJ-991B. Oznaczenie „nt” oznacza brak uzyskania dostrojenia, „r” 
oznacza znacz^cq szczqlkow§ moc odbiiq 


■ ■ 

prQi 8 stop 
LDG MFJ 

pionowa 58 stop z 
przeciwwags 

LDG MFJ 

cfjpol 200 stop 
+ balun 4:1 

LDG MFJ 

1,9 MHz 

NT 

NT 

NT 

0,30 

>0,50r 

>0,50 

3,6 MHz 

NT 

NT 

0,40 

0,40 

>0,50 

>0,50 

7 MHz 

0,30 

0,42 

0,10 

0,10 

0,32 

0,31 

10,1 MHz 

0,28 

0,44 

0,26 

0,30 

0,37 

0,37 

14 MHz 

0,28 

>0,50 

0,19 

0,18 

0,38 

0,38 

18,1 MHz 

0,45 

>0,50 

0,25 

0,30 

0,10 

0,10 

21,2 MHz 

>0,50 

>0,50 

0.29 

0,30 

0,13 

0,14 

24,9 MHz 

j >0,50 

>0,50 

0,19 

0,24 

0,13 

| 0,13 

28,5 MHz 

j 0,45 

0,33 

0,30 

NT 

0,24 

! 0,23 

50,15 MHz 

0,12 

0,30 

0,26 

0,45 

nil 

nil 


zastosowanych wMFJ. Indukcyjno- 
sci elementami, w ktorych w tu- 
nerze wyst^puj^ straty, zas krotkie 
anteny wymagajc} dla dostrojenia 
wi^kszych indukcyjnosci. 

Zaden z tunerow nie byf w sta- 
nie dostroic 8-stopowego pr^ta na 
pasmach 1,8 czy 3,5 MHz, co nie 
bylo zadn<| niespodziankq. Na 1,8 
MHz LDG nie byl w stanie dostroic 
siq do anteny pionowej 50 stop. 


a navvet miat problemy z 200-stopo- 
wym dipolem. Problem powyzszy 
powinien niemal na pewno zostac 
rozwiqzany przez dodanie do krot- 
kicli d uteri indukcyjnosci. 

Choc nie bqdqc przystosowanym 
do pracy na 50 MHz, MFJ-991 B do* 
stroll si^ w tym pasmie bez proble- 
mow do wszystkich trzech anten, 
skutecznie likwidujqc przewagQ, jalq 
LDG AT-100 Pro posiada na papierze. 


Wnioski 

Oba tunery maj^ swoje zalety. 
LDG AT-100 Pro dostraja mniejsze 
anteny w krotszym czasie niz MFJ- 
-991 B, lecz MF] zasila anteny wi^k- 
szym pr^dem. Zalety LDG jest brak 
koniecznosci zasilania przez caly 
czas pracy, lecz jego dzialanie na 
1,8 MHz jest niezadowalaj^ce. MFJ 
moze bye wyposazony w zdalne 
sterowanie, lecz pobiera wi^ksza 
moc vv porownaniu z LDG. MFJ po- 
sted a wi^cej kombinaeji dostrojenia, 
lecz wymaga przekonfigurowania 
wstosunku do stanu domyslnego, 
dla uzyskania zawsze najlepsze- 
go automatyeznego dopasowania. 
LDG oferuje wygod^ vv postaci 
dwoch gniazd antenowych, lecz 
jego elementy vv.cz. majq mniejsze 
wymiary w porownaniu z elemen- 
tami w MFJ. 

Ostatecznie, oba urzqdzenia 
dzialajq zgodnie z oczekiwaniami. 
WybOr jednego z nich zalezy od 
indywidualnych wymagah i oko- 
licznosci, nie ma tu zdecydowanego 
zwyci^zcy. 

G32VW 

z Radcom 2/2006 tlumaezyl 
Krzysztof Slomczyhski SP5HS 


Autor dzi^kuje firmie 
Merlin lynch i Synowie 
zq vvypozyaenie LDG AT 
-100 Pro, i firmie Worers 
i Stanton za wypozyeze- 
nie MFJ-991 B. 
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SWIAT CB 


Usprawnienia 


Drobne usprawnienie samochodowego CB-Radia 


Interfejs mikrofonogtosnika 



„Mikrofon na kablu, gtosnik w radiu” 
-wtypowym urzqdzeniu CB to standard. 
Opisywany tu interfejs skonstruowany 
zostat z myslq o tych uzytkownikach pa- 
sma obywatelskiego, ktorym ten standard 
z jakichs powodow nie wystarcza. 

Typowe samochodowe radio- 
telefony CB-Radio projektowane 
sq do umieszczenia w dobrze wi- 
docznym (i slyszalnym) miejscu. 
Z takiego miejsca latwo jest si^gnq£ 
po mikrofon i latwo go z powrotem 
odlozyc lub odwiesic. Dobrze jest 
tez mied mozliwos£ prowadzenia 
lacznoSci bez nadmiernego rozciq- 
gania kabla mikrofonowego. Para- 
metry wewnetrznych glosnikow 


Interfejs mikrofonogtosnika do CB-Radia - rachunek kosztow 


Nazwa podzespotu 

Koszt 

Ztqcze samochodowe dwukontaktowe, 2 zestawy 

5 zt 

1m kabla dwuzylowego o przekroju 0,75mm kw. 

1 zt 

Wtyk mikrofonowy 4-pinowy 

8 zl 

Pudetko uniwersalne 2x4x5cm 

2 zt 

Miniaturowy przekaznik na napiqcie stale 12V 

7 zl 

Obudowa z uszkodzonego urzqdzenia (np. czujnika 
ruchu) 

0 zl 

Wkladka W66 ze starego telefonu 

0-5 zl 

tqcznik przyeiskowy z nakrqtkq 

1 zl 

Razem 

24-29 zt 


urzqdzen CB zapewniajq zazwyczaj 
bardzo dobry odsluch odbieranych 
sygnaldw, w zalozeniu, ze urzq- 
dzenie znajduje sie przed nosem 
kierowcy, np. zamocowane pod su- 
fitem w ci^zarowce czy na kokpide 
samochodu osobowego. Z punktn 
widzenia ergonomii i latwosci ob- 
slugi radiotelefonu jest to niewqtpli- 
wie rozwiqzanie najkorzystniejsze, 
jednakze nie kazdy moze i dice je 
stosowac. Moze siq przeciez zda- 
rzyc, ze: 

■ W kupionym wlasnie uzywanym 
radiu brakuje fabrycznego mikro- 
fonu 

■ Fabryczny mikrofon szwankuje. 

■ Pozoslawianie samochodu na 
osiedlowym, niestrzezonym par- 
kingu z wyeksponowanym na 
widocznym miejscu kosztownym 
CB-Radiem budzi nasz niepokoj. 

■ Miejsce, w ktorym zamocowali- 
smy radio, bardzo nam odpowia- 
da, lecz dzwi^k z glosnika ledwo 
stamtqd dochodzi. 

Jak mozna w prosly sposob roz- 
wiqzac powyzsze problemy? Rozwiq- 
zanie jest najprostsze, jezeii nie liczy- 
my si$ z kosztami. W sklepach jest 
przeciez spory wybor fabrycznych 
mikrofonow i zewn^trznych glosni- 
kow, mozna tez oddac do naprawy 
uszkodzony mikiofon, kupic drugie 
radio lub zledd prac$ serwisowi (naj- 
lepiej autoryzowanemu). Za odpo- 
wiedniq oplatq fachowiec wykona 
z pewnoscia taki CB-tuning, jaki tyl- 
ko klient sobie zazyczy. (W polowie 
lat osiemdziesiqtych w dadiu prawie 
nowego samochodu pewnego CB- 
-sty zobaczylem dwie wywiercone 
i niezabezpieczone, szkaradne dziu- 
ry, obok zas trzeciq, w ktorej zamo- 
cowana byla antena. „To drobnostka, 
to zrobi blacharz, wazne zeby dopa- 
sowanie bylo dobre!" - uslyszalem. 
Do dzisiaj nie wiem, jak to nalezy in- 
terpretowac, czy byl to objaw bezgra- 
nicznej milord do CB-radia, czy tyl- 
ko bezmyslne szastanie pieni^dzmi. 
A moze jedno i drugie?). A gdy uzyt- 
kownik CB-Radio nie moze lub nie 
chce zastosowac opisanego powyzej 
najprostszego wyjsda z sytuacji? Gdy 
usilowalem wymyslic alternatywne 
rozwiqzanie, przypomniala mi si$ 
pewna przystawka do CB, umozli- 
wiajqca szybki demontaz i montaz 
radia bez koniecznosd klopotliwego 
odlqczania kabli. W latach osiemdzie- 


Interfejs mikrofonogtosnika 
do CB-radia - zalety i wady 

Zalety 

■ Bardzo niski koszt i krotki czas 
montazu. 

■ Mozliwosc szybkiego demon- 
tazu interfejsu bez ingerencji 
w radio. 

■ Skutecznie rozwiqzuje proble- 
my zwiqzane z brakiem lub 
uszkodzeniem fabrycznego 
mikrofonu. 

■ Skutecznie rozwiqzuje pro- 
blem montazu radia w niety- 
powym miejscu. 

Wady 

■ Koniecznosc posiadania mi- 
nimalnych uzdolnien elektro- 
technicznych. 

■ Zbyt mala sila glosu przy za- 
stosowaniu wkladki W66. 

siqtych ubieglego wieku w sprzedazy 
mozna bylo napotkac cos w rodzaju 
„kieszeni" dla radiotelefonow prze- 
woznych. Urzqdzenie przykr^cone 
bylo do metalowej listwy ze stykami. 
Listw$ wraz z urzqdzeniem wkladalo 
sie w odpowiednio wyprofilowane 
„saneczki", przymocowane na stale 
w kokpicie. Obie strony „kieszeni" 
wyposazone byly w odpowiednie 
zlqcza, w tym antenowe. Obecnie 
mozna je gdzieniegdzie spotkac 
w sklepach (podobno przestaly bye 
produkowane kilka lat temu), ale sq 
dose kosztowne. Wykonanie czegos 
takiego we wlasnym zakresie nie na- 
lezy do latwych czynnosci, poza tym 
nie bardzo chdalo mi si$ paradowac 
z kostropatym cudakiem, ktory po 
wlozeniu do teezki moze uszkodzic 
lub porysowac znajdujqce si$ tarn 
przedmioty. W dodatku trafilem na 
wyswiechtanego „Presidenta Jimmy", 
pozbawionego mikrofonu i kabla za- 
silajqcego. Co by tu zrobic, zeby nie 
zmieniac nic w radiu (moze kiedyS 
ten mikrofon si^ znajdzie?), zeby bylo 
tanio, szybko i w miar$ rozsqdnie? 
Wykorzystalem ogolnie dost^pne ele- 
menty, kt6re podaj^ w tabelce. 

W przeciqgu dwudziestu mi- 
nut powstal prowizoryezny uklad 
przedstawiony na fotografii, ktory 
rozwiqzuje jednoczeSnie wszyst- 
kie czery, opisane wyzej problemy. 
Zast^puje on brakujqcy lub uszko- 
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dzony mikrofon, a jezeli radiote- 
lefon jest ukryty lub zamocowany 
np. z tylu samochodu, ze „schow- 
ka" wystaje tylko kabel z „kosmicz- 
nym" mikrofonoglosnikiem, ktory 
rbwniez mozna la two schowac lub 
przeniesc w inne miejsce. Interfejs 
mozna w kazdej chwili zdemonto- 
wac i znika on bez Sladu, gdyz do 
radia CB zamontowalem oddzielne 
zl^cze zasilajqce wraz z kablem. 
Jezeli radio ma oryginalny kabel 
zasilajqcy, mozna pominqc zasto- 
sowanie samochodowych zlqczy 
dwukontaktowych i podlqczyc za- 
silanie interfejsu do zasilania CB- 
-Radia przy koricdwce tego kabla. 
Wtedy jednakze zalecam zastoso- 
wanie dodatkowego bezpiecznika 
przelotowego (np. 0,3A) na kablu 
zasilaj^cym interfejsu. Zalecam tez 
sprawdzenie, czy rozklad pin6w 
w gniezdzie mikrofonowym od- 
powiada podanemu na rys.l. Jeze- 
li jest inaczej, nalezy dostosowac 
si<? do aktualnej sytuacji, czyli np. 
zamienic odpowiednie przewody. 
Jedynym problemem, jaki zauwa- 
zylem przy eksploatacji tej wla- 
snej roboty „gruszki" jest niewielka 
sila glosu, jakq dysponuje wkladka 
W66. Zastosowanie w to miejsce 
oryginalnego mikrofonoglosnika 



Zf^cze zasilaj^ce 


Rys. 1. Schemat interfejsu mikrofonogtosnika 


(np. MGD 5-1, prod. Tonsil) po- 
lepszyloby radykalnie spraw$, ale 
wysoka (ok. 50zl) cena tego prze- 
twornika elektroakustycznego spra- 
wia, ze cala „zabawa" zaczyna robic 
siq nieoplacalna (niewiele drozszq 
alternatywq jest wtedy zakup fa- 
brycznego mikrofonu i dodatkowe- 
go glosnika). 


Ten sprawdzajqcy siq w prakty- 
ce, prosty i tani interfejs polecam 
w szczegdlnosci tym kierowcom 
majsterkowiczom, dla ktorych sa- 
mochodowe CB-Radio nie jest „in- 
westycjq nr 1", a napotkali opisane 
tu problemy. Taki uklad powinien 
rozwiqzac wi^kszosc z nich. 

Gustaw-7 
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Lata trzydzieste 


Produkcja 1935/36 „Nowa linia - dalszy post^p" 

K.T. Telefunken 




Henryk Berezowski 
www.radiorelro.pl 


Krajowe Towarzystwo Telefun- 
ken Sp. z o.o. powstalo w pazdzier- 
niku 1933 r. w Warszawie. W roku 
1935 zaklad przeniosl sie z uL Polnej 
i Pierackiego do wynaj^tego, nowo- 
czesnego trzypietrowego budynku 
przy ul. Rakowieckiej 23 o pow. 
1500 m 2 . Nast^pujq znaczne inwe- 
stycje, rozbudowany zostaje dzial 
produkcji i montazu oraz sprzedazy 
radioodbiornikow. 

Projekty aparatow powstawaly 
w zakladzie macierzystym w Berli- 
nie. W Warszawie byly dostosowy- 
wane do polskiego rynku. Znaczna 
czq£c podzespolow byla produkcji 
krajowej. 

Zakfady Telefunken dbaly stale 
o wysoki poziom techniczny swo- 
ich wyrobow, o ich solidnosd wy- 
konania oraz mozliwos£ dlugie- 
go, bezawaryjnego uzytkowania, 
jednak wzornictwo aparatow bylo 
przeci^tne. 


Przeglqd produkcji na sezon 1935/36 


Typ 

Dane techniczne 

Inne 

Specjal 
132 Z 

1 obwod, 3+1 lampy /AC 2, AC 2, RES 164, RGN 
354/, glosnik dynamiczny z magnesem stalym 

cena: 248 zl 

Uniphon 
132 U 

1 obwod, 3+1 lampy /CC 2, CC 2, CL 2, CY 1, EU/ t 
glosnik dynamiczny z magnesem stalym 

cena: 320 zl 

Ambasador 
241 Z 

2 obwody, 4+1 lamp /AF 3, AC 2, AC 2, RES 964, RGN 
1054/, gtoSnik elektrodynamiczny, skokowa regulacja 
barwy tonu, wymiary - 590 x 300 x 280 mm, waga 
-13,2 kg. 

cena: 420 zl 

Uwaga - oznaczenie typu: 

I cyfra - liczba obwodow strojonych 

II cyfra - liczba lamp (bez prostowniczej i Urdoksa) 

Z - zasilanie prqdem zmiennym 

U - zasilanie uniwersalne (prqdem zmiennym lub stalym) 


Firma zajmowala sie produkcjq 
tylko odbiornikow radiowych po- 
wszechnego uzytku. Zorganizowala 
w kraju siec punktow serwisowych 
oraz punktow sprzedazy (rowniez 
w systemie ratalnym). Procz apara- 
tow radiowych, sprzedawano tarn 


TELEFUNKEN - „AMBASADOR" 

Odbiomik zoieloobzoodozoy. 4-lampowy z piqtq prostozuniczq. Odbiornik zvysokicj klasy, zoyposazony 
zo najbardziej noiooczesne udoskonalenia techniczne. Pehvy, mturalny dzzoigk dzigki nowemu glosni- 
kozui z parnboUcznq membranq Telefunken-Nazoi, duza selektyzonosc (cezoki z zelaznym rdzeniem, 
precyzyjnie dostrojone obzuody), daleki zasigg, automatyczne zoyrdzvnanie czidoici m cahych znkresach, 
tntzva obsluga, pigknn skala z mzioami poszczegdlnych stacji nadazvczych, 3 zakresy fal (18 - 2000 
m.), kontakty platymzoe i srebrne - oto kilka glozonych tylko zalct odbiornika Telefunken - Ambasador. 
Nozoe lampy o szybkmn rozgrzezoaniu zolokna AF 3 i AC 2; pigknie zuykonana skrzynka z dreiona 
orzechozvego o noivoczcsnym ksztalcie, specjalnie korzystnym pod zozglgdem akustycznyrn. 

Telefunken - Ambasador to instrument muzyczny w pelnem znaczeniu lego slozoa. 

Corn zoraz z lampami (AF 3, AC 2, AC 2, RES 964, RGN 1054) z L 420.-. 


takze lampy radiowe produkcji Te- 
lefunken. 

Wszystkie produkowane w War- 
szawie aparaty posiadaly skrzynki 
z dobrego jakosciowego drewna np. 
orzech, palisander, makassar. 

Rok 1935 przynosi nowq lini^ 
w konstrukcji aparatow (zgodna 
z owczesnq modq) - uklad pionowy 
zamieniono na uklad poziomy: „Przez 
zoprcnvadzcnic zo odbiornikach Telefunken 
ncnvej formy skizynki uzyskano nie tylko 
znakomite polcpszenie akustyki, lecz jed- 
noczesnie przystosozoano po raz pienoszy 
zewngtrznq for mg odbiornika do stylu 
nozvoczesnych mebli i zongtrz". 

Charakterystycznq cechq odbior- 
nikow Telefunken w Polsce bylo 
umieszczenie glosnika z prawej 
strony skrzynki, odwrotnie niz 
w innych wytworniach. 

Takze w tym sezonie wprowa- 
dzone zostajq lampy o nowej, „eu- 
ropejskiej" nomenklaturze. Wcze- 
sniej juz, bo w sezonie 34/35 Te- 
lefunken wprowadza platynowe 
styki przelqcznika zakresdw oraz 
cewki z rdzeniami zelaznymi (fer- 
ry to wymi). 

Reklama K.T. Telefunken z 1935 
roku podaje: 

Radosc dla oczu, rozkosz dla ucha! 

To ogolna opinia o odbiornikach Te- 
lefunken! Nozua forma skizynki o mile j 
i estetycznej linji, stanozui szczgslizue 
polqczcnic zqdaii noiooczesne j archi - 
tektury zongtrz z zoymaganiami dobrej 
akustyki. Solidne zoykonanie i pezo- 
nosc dzialania, zoysoki poziom tech- 
niczny i naturalnosc dzzoigku, pigkne 
zoykonanie zeiongtrzne i przejrzysta 
skala z nazzoami stacji - sq to zale - 
ty konstrukcyjne, stanozoiqce rezultat 
dlugolctniej pracy i dokladnych badan 
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Odbiornik Specjal 



Odbiornik Uniphon 


w laboratorjach Telefunken. Stosowane 
w odbiornikach Telefunken nowoczcsnc 
lamp}/ o szybkiej rozgrzcioalnosci zolok- 
na i malem zuiyciu prqdu sq znacznic 
mniej czule na przeszkody i zciburzcnia 
w odbiorze od lamp dotychczas uzyioa- 
nych, przy zachowaniu jednakic tak 
samo duzego wzmocnienia i rowno- 
miernej pracy . Cewki z zelaznym rdze- 
niem, kontakty platynowe i srebrnc - to 
zdobycz ostatnich kilku miesiecy. Pelnia 
dzzviqku, maximum selektyionosci oraz 
latwosc obslugi - te trzy glowne zalety 


dobrego odbiornika radjozoego - pola- 
czone zostaly w aparatach Telefunken 
praiodziwie mistrzowskim kunsztem. 
Precyzja zas, z jakq odbiorniki sq zuy- 
konane , rqczy na dlugie lata za pewnosc 
ich dziatania. 

W tym sezonie zaklad wprowa- 
dza do produkcji tylko trzy, a wia- 
sciwie nawet dwa typy odbiorni- 
kow. Model Uniphon byl tylko od- 
mianq modelu Specjal o zasilaniu 
uniwersalnym (tabela). Wszystkie 
aparaty byly w ukladzie reakeyj- 
nym, trzyzakresowe, posiadaly gfo- 
snik dynamiezny, eliminator oraz 
poziom^ skrzynky z drewna orze- 
chowego. 

Ceny wyrobow Telefunken (tak 
jak i innych znaczqcych producen- 
tow) byly wysokie i stanowily po- 
wazn<j przeszkody dla krajowego 
klienta. 

Produkcja „polskiego" Telefun- 
kena zawiera wiele interesujqcych 
w^tkow i nie zostala do konca po- 
znana. Jak zwykle niewyjaSnione 
poczqtki i zakonezenie dzialania Ar- 
my oraz ludzie, ktorzy jc| tworzyli. 

Najwiyksze zbiory telefunkendw 
posiada nasz kolega Maxymilian Z. 
z Warszawy. 

Henryk Berezowski 
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fax (058) 69 96 662 
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ANTENY 




Anteny VHF 


Jak wykonac anteny 5/8A, na pasmo 144MHz 


totena GP na pasmo Ira 


Ten opis dotyczy modelu anteny wykonanej i sprawdzonej przez autora. 
Prosta konstrukcja i dobre osiqgi powinny zach^cic innych uzytkownikow 
pasma 144MHz do odwzorowania prezentowanej anteny. 



Rys. 1. Widok ogolny anteny 


Kiedy rozpoczynalem krotko- 
falarskq przygodq, wydawalo mi 
sie, ze kupienie fabrycznej ante- 
ny bedzie poprawnym rozwiqza- 
niem. Niestety po pol roku jej uzy- 
wania zauwazyiem niepokojqce 
wskazania miernika SWR. Pomiary 
bezposrednie anteny wskazywa- 
ly na jej uszkodzenie. Poniewaz 
jej konstrukcja nie pozwalala na 
napraw^, dokonalem inwazyjnej 


Jerzy Mroszczak 
SQ7JHM 

e-mail: 

mroszczak@o2.pl 



odslony wnqtrza. Znalazlem przy- 
czynq uszkodzenia. Otoz delikat- 
ne i nietrwale polqczenia elemen- 
t6w wykonanych z roznych me- 
tali i dostep wilgotnego powietrza 
spowodowaly elektrokorozj^ na 
ich stykach. Posiadajqc pewne do- 
Swiadczenie w budowie falowodow 
i promiennikow fal elekromagne- 
tycznych, postanowilem sam zbu- 
dowac anteny. Udato mi siq ustalic 
optymalne wymiary jej elementow 
skladowych, dokonujqc wiele prob 
polegajqcych na wielokrotnym po- 
miarze wspolczynnika SWR i natq- 
zenia pola elektromagnetycznego 
po zmianach jej geometrii. W ten 
sposob wykonalem trwalq i wy- 
trzymalq anteny o dlugosci 5/8A, na 
pasmo 144MHz. Antena jest zwarta 
dla prqdow stalych i gromadzq- 
ce s\q ladunki na jej promienniku 
b^dq przeplywaly do uziemienia, 
chroniqc transceiver przed uszko- 
dzeniem. Wspdlczynnik SWR za- 
wiera si^ w przedziale od 1,3 do 1,5, 
w paSmie 144,00 do 146,00 MHz, 
uzyskujqc minimum dla czqstotli- 
wosci 145,200 MHz. Gotowq antenq 
przedstawia rysunek 1. 

Do jej wykonania uzylem: 

■ mosiqznego krqzka o srednicy 
50 mm i grubosci 10 mm, 

■ walca o srednicy 50 mm i dlugosci 
70 mm wykonanego z tekstolitu, 

■ rurki aluminiowej o srednicy 
10 mm i dlugosci 120 cm, 

■ drutu miedzianego o srednicy 
1,5 mm, 

■ 6 sztuk prqtdw mosiqznych o dlu- 
gosci 50 cm i srednicy 6mm, 

■ §rub M6, ocynkowany kqtownik 
budowlany i uchwyty. 

Na rysunku 2 przedstawilem 
schema t elektryczny anteny. Ma- 
terialy te kupilem w sklepie z arty- 
kulami technicznymi. Tekstolitowy 
walec i mosiezny krqzek zostaly 
przyciqte w sklepie do odpowied- 
nich rozmiarow za niewielkq oplatq. 
W mosiqznym krqzku wykonalem 
otwor o srednicy zewn^trznej gwin- 
tu zlqcza UC1. W otworze umiesci- 
lem gniazdo UC1. Proponujq wy- 
korzystac popularne, obustronnie 
gwintowane zlqcze przedluzajqce 



Rys. 3. Obrobka krqzka 



Rys. 4. Krqzek z gniazdem UC1 

lub zastosowac gniazdo UC1, przy- 
lutowujqc je wokol do mosiqznego 
pierscienia. Nalezy uprzednio wy- 
jqc wkladk^ izolujqcq, chroniqc jq 
przed termicznq deformacjq pod- 
czas lutowania. W krqzku nawier- 
cilem promieniowo szesc otworow 
o srednicy 4,8 mm i nagwintowalem 
gwintownikiem M6. Konce prqtow 
mosiqznych - przeciwwag, nagwin- 
towalem narzynkq M6 na dlugosci 
15 mm i wkr^cilem je w przygoto- 
wane otwory. 

Na rysunku 3 pokazalem obrob- 
k^ mosiqznego krqzka, a na rysun- 
ku 4 sposob umocowania zlqcza 
UC1. W prezentowanej antenie wy- 
korzystalem przykrqcane gniazdo 
UC1. 

W tekstolitowym walcu wykona- 
lem otwor o Srednicy 10 mm na calej 
jego dlugoSci. Do polowy dlugosci 
walca wywiercilem otw6r o sred- 
nicy 22 mm na stolowej wiertarce 
kolumnowej oraz trzy otwory mon- 
tazowe o srednicy 4,8mm do gl^- 
bokosci 25 mm. Nagwintowalem je 
gwintownikiem M6. Nadalem pilni- 
kiem obly ksztalt korpusu. Wcisnq- 
lem jeden z koncdw aluminiowej 
rurki w tekstolitowy korpus, sma- 
rujqc otwor klejem epoksydowym 
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Rys. 5. Potozenie cewki w gtowicy 



I 022 ^ 


Rys. 6. Rysunek montazowy gtowicy 



Rys. 7. Sposob montazu gtowicy 



Rys. 8. Gtowica zabezpieczona lakierem 


„Epidian" i wbitem w jej koniec do- 
pasowany SciSle kawalek mosi^zne- 
go prqta w celu dolutowania cewki. 
Z drutu miedzianego o Srednicy 
1,5mm wykonatem cewkq o ^red- 
nicy zewnt^trznej 22 mm, nawijajqc 
osiem zwojdw. Wsunqtem jq do 
otworu w gtowicy i jeden z kon- 
cow przylutowalem do mosiqznego 
prqta wbitego w rurkq aluminiowq 
promiennika. 

Drugi koniec wyprostowatem 
w celu potqczenia zaciskowego 
przy ostatecznym montazu gtowicy. 
W odleglosci 2,5 zwoju od promien- 
nika przylutowalem odczep, ktdry 
polqczyl Srodkowy zacisk gniazda 
UC1. Ulozenie cewki w glowicy 
pokazuje rysunek 5. Zmiana poto- 
zenia odczepu w granicach od dru- 
giego do trzeciego zwoju powoduje 
przesuni^cie minimum SWR w pa- 
smie od 144 do 146 MHz. Rysunek 6 
pokazuje wymiary elementow, wy- 
konane otwory oraz polozenie cew- 
ki w glowicy i miejsca lutowania. 

Polqczenie dolnego konca cewki 
uzyskalem, wiercqc otw6r o sred- 
nicy nieco mniejszej od srednicy 
drutu cewki, na granicy styku krqz- 
ka z korpusem. Dolny koniec cewki 
jest ulozony w rowku i zacisni^ty 
pomiedzy mosi^znym krqzkiem 
a tekstolitowym korpusem. Po 
zmontowaniu caloSci i sknjceniu 
trzema Srubami M6 z kqtownikiem 
metalowym, uszczelnilem miejsce 
potqczenia i polakierowalem gtowi- 
c^. Opisana przeze mnie antena jest 
obecnie zamontowana na dachu 
czteropi<*trowego bloku i pracuje 
od sierpnia 2005 roku. Jej stabil- 
ne paramejtry i osiqgi wskazujq na 
optymalnq i poprawnq konstrukq'$. 
Potwierdzeniem tego sq bardzo do- 
bre raporty w czasie lacznosci. 

Jerzy Mroszczak SQ7JHM 



NTERNET 



PORADNIKOWY I EDUKACYJNY MAGAZYN 
WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW INTERNETU 


Co miesiqc 

w Magazynie INTERNET: 


© Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

© Porady praktyczne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 
o Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

9 Przeglqd niezbqdnego oprogramowania 
o Artykufy, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzysta6 internet, uniknqd zagrozoh 
i zaoszczqdzi6 pieniqdze 
o Opisy ciekawych zastosowan internetu 

• Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 



W numerze 6/2006 migdzy innymi: 


o Aukcje intemetowe od podstaw 
O Zbudowac lepszy blog 

© Wst$p tylko za zaproszeniem, czyli jak funkcjonujq 
spolecznosci internetowe 
o Wielki Brat patrzy: przeglqd programuw do 
monitoringu internetowego 


Magazyn INTERNET 

mozna naby6 we wszystkich EMPIK-ach 
i wi^kszych kioskach z prasq. 
Wszelkich informacji udziela Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Nadejscie cieplejszej, wiosennej pogody i dlugi majowy weekend sprzyjaty krotkofalowcom w wyprawach 
na tono natury. W tym czasie uaktywnilo si? kilka stacji pracujqcych ze szczytow gor oraz zamkow i roz- 
dajqcych punkty do dyplomu „Zamki w Polsce”. W Bojanowie odbyl si? zjazd klubu PKRVG. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Tomek SQ6NZ podczas tqcznosci na Sniezce 


„Zorza” na Sniezce 

W poniedzialek wielkanocny 
Mariusz SQ6IU oraz Tomek SQ6NZ 
z Harcerskiego Klubu Krotkofalow- 
cow Podroznikow „Zorza" wybrali 
si^ na §niezk^. Ich celem bylo uru- 
chomienie stacji KF oraz UKF z tego 
szczytu, zaliczanego do dyplomu 
„Korona Gor Polski ,/ . 

W ostatnich miesiqcach kilka sta- 
cji pracowalo ze szczytow KGP wy- 
Iqcznie na UKF, co sprawia, ze wielu 
krotkofalowcow, zwlaszcza ci, kt6- 
rzy mieszkajq np. na Pomorzu lub 
poza krajem, nie moze zdobyc tego 
dyplomu. Z tego wzgl^du czlonko- 
wie klubu „Zorza" zdecydowali si$ 
podjqc prac$ na pasmach KF. 

Mariusz SP6IU w liScie do redak- 
cji napisal: 

„Byli£my juz na §l^zy, pracujqc 
na pasmach 2m, 20m i 80m. Teraz 
zdobylismy 6niezkq, pracujqc na 
pasmach 2m i 40m. W planie mamy 
jeszcze wiele wypraw, zwlaszcza na 
dolnoslqskie szczyty. Ta wyciecz- 
ka na Sniezk^ byla spontaniczna 
i trwala tylko kilka godzin. O tym, 
ze jedziemy, zdecydowaliSmy na 
10 godzin przed wyjazdem, jed- 


nak dzi^ki niej znamy juz warunki 
i prawdopodobnie powrocimy tam 
w sierpniu, uruchamiajqc si$ na 
kilku pasmach KF i majqc lepsze 
zaplecze energetyczne. 

Bilans naszej krotkiej, gorskiej 
ekspedycji to kilkadziesiqt Iqczno- 
sci na KF i UKF, 6 krajow, dwoch 
zadowolonych, zm^czonych i zmar- 
zni^tych opera torow, kilkanaScie 
zdj$c, wiele osob pod wrazeniem 
lub stukajqcych si^ w czolo, a takze 
niezapomniane wrazenia. 

Pracowalismy uzywajqc Icoma 
706 MKIIG z malym akumulato- 
rem od motoru jako stacji KF oraz 
FT-60E z kierunkowq antenq jako 
stacji UKF. Na KF pracowalismy 
poczqtkowo z mocq 20W, potem 
ograniczyliSmy do 5W z powodu 
szybkiego zuzycia akumulatora. Na 
UKF pracowalismy z mocq 1W". 

Wi^cej informacji o tej nietypo- 
wej wyprawie na stronach: www. 
zorza.eu, www.harcerz.com 

29 i 30 kwietnia odbyla siq 
z udzialem czlonkow SP7ZKV wy- 
prawa na trzy szczyty nalezqce do 
KGP. Nadawano najpierw z Wiel- 
kiej Sowy KGP 14 w Gorach Sowich 
- 1015 m n.p.m. JO80FQ, a przez 
nast^pne dni stacja byla aktywna 
z Waligory KGP 22 w Gorach Ka- 
miennych - 936 m n.p.m. JO80DQ 
i Borowej KGP 24 w Gorach Wal- 
brzyskich - 854 m n.p.m. JO80DR. 
Pomi^dzy szczytami stacji moz- 
na bylo uslyszec na 145,550 i na 
przemiennikach, pasmo 2m, ante- 
na 5/8 fali, moc max. 5W. Operato- 
rzy to Jakub SQ7HJ1 z przyjacidlmi 
z SP7ZKV. 


Czekamy na kolejne doniesienia 
o pracy z KGP! 

Z kolei z miejscowoSci Chrostno 
niedaleko granicy z Czechami (g6r- 
ka o wysokoSci ok. 400m, lokator 
JO80VC) byly czynne stacje: SN6G, 
SP6GHR/p, SQ6IUQ/p, SP60UJ/p, 
SP60JK/p, SP6TRH/p. W czasie tej 
aktywnosci istniala mozliwosc zali- 
czenia Iqcznosci do dyplomu „Zie- 
mia Glubczycka". 

Prezentacja z wyprawy 3Y0X 

18 kwietnia, w Swiatowy Dzien 
Kr6tkofalowca, na Politechnice War- 
szawskiej miala miejsce prezenta- 
cja z wyprawy na Wysp$ Piotra I 
(3Y0X). O przygotowaniach do me- 
gaekspedycji, podrdzy, organizacji 
pracy stacji 3Y0X w ekstremalnych 
warunkach terenowych opowiadal 
uczestnik wyprawy - Robert Lusnia 
SP5XVY. Poniewaz wiele materia- 
16 w na temat wyprawy bylo juz 
publikowanych na stronach inter- 
netowych, a takze na lamach pisma 
(SR 4/06 i SR 5/06), z tego wzgl^du 
ponizej zostanq zamieszczone tylko 
wiadomosci uzupelniajqce, podane 
przez SP5XVY. 

Wydanie pozwolenia na wypra- 
wq bylo mozliwe pod warunkiem, ze 
na wyspie po zakonczeniu pracy zo- 
stanq tylko „£lady butow" (wszystko 
musialo bye z wyspy zabrane i po- 
sprzqtane, bowiem w przeciwnym 
razie na wysp^ polecialaby ekipa 
sprzqtajqca i na koszt uezestnikow 
dokonala „porzqdk6w"). 

W wyprawie uezestniezylo 21 
krotkofalowcow, srednia wieku 
opera tor6w wyniosla 52 lata. 



Na spotkaniu z SP5XVY obecnych bylo okofo 20 krotkofalowcow, gtownie z Warszawskiego 
Oddziafu Terenowego PZK 
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W SR5 byla prezentowana karta QSL, ktorq otrzymajcj wszyscy korespondenci 3Y0X, zas tq atrakcyjnq kartq mozna otrzymac za dodatkowe „gratyfikacje pieniqzne na 
wspomozenie wyprawy” 


Przeprowadzono 86888 QSO 
z okolo 25 tys. roznych stacji (po- 
twierdza siq zasada, ze 1/3 Iqcznosci 
podczas ekspedycji daje liczba wo- 
lajqcych stacji). 

Byla to najdrozsza wyprawa 
w dziejach historii krotkofalarstwa 
§wiatowego, bowiem koszt wypra- 
wy wynidsl okolo 0,5 min dola- 
r6w, z czego 70% kosztbw ponieSli 
uczestnicy wyprawy. 

Operatorzy wylecieli z Chile 
(Punta Arenas) samolotem B7 na 
King George Island, a dalsza po- 
droz odbyla si$ statkiem (w drodze 
pracowano po znakiem XR9A/mm). 

Po doplyni^ciu do wyspy okaza- 
lo si^, ze pogoda jest na tyle zla, iz 
musiano pozostac na statku przez 
41 godzin. 

W operacji trwajqcej 10,5 dnia 
helikopter dokonal transport!! 
sprz^tu w specjalnych siatkach 
(maksymalnie mogl zabrac jednora- 
zowo ladunek 700kg; srednio byly 
trzy loty na godzin^). Lqcznie wy- 
konano 154 loty helikopterem celem 
transport!! sprz^tu i ludzi z wyspy 
na statek i odwrotnie. 

Wyprawa zabrala z sobq na wyspq 
15 ton sprzqtu, z czego okolo 6 ton 
pozostalo na statku, miqdzy innymi 
zestaw an ten odbiorczych 4-squer 
K9AY wykonanych przez Bogdana 
SP3RBR na dolne pasma 160 i 80. 

Na wyspie postawiono 6 namio- 
tow (CW, SSB, stolowka, 2 sypialnie 
i zbiornik na odpady organiczne). 


Ogrzewanie namiotow bylo 
gazowe, z tym ze ze wzgl^dow 
bezpieczenstwa sypialnie A i B nie 
byly ogrzewane. Robert SP5XVY 
stwierdzil, ze dobry spiwbr po- 
zwolil spokojnie spac przy tem- 
peraturze dochodzqcej wewnqtrz 
sypialni czasami do -10 stopni Cel- 
sjusza. 

Uruchomiono 9 generatorow 
o Iqcznej mocy 41,5kW (moc ta nig- 
dy nie zostala w pelni wykorzysta- 
na). Uruchomiono 9 stanowisk pra- 
cy w eterze, przy czym kazde stano- 
wisko bylo wyposazone w Icom 756 
PRO III, PA Alpha 99 i odpowiedme 
anteny (verticale, 2-el. Yagi, dipole). 

Ciekawostkq jest rozwieszenie 
3-el. Yagi na 160m, doslownie 1 
metr nad Sniegiem, w kierunku pol- 
nocnym. Wszyscy operatorzy, kto- 
rzy pracowali na 160m, stwierdzili, 
ze byla ona lepsza niz antena pio- 
nowa Batlle Creak (160m) z okolo 
60 przeciwwagami. Niestety, po 
piqciu dniach pracy wiatr nap^dzil 
tyle ^niegu, ze zostala ona calko- 
wicie zasypana i przestano na niej 
nadawac. 

Walne zebranie w 0T 08 

Jak juz informowali^my miesiqc 
temu, 8 kwietnia odbylo sicj Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wybor- 
cze Oddzialu Poznanskiego PZK 
(OT 08). 

Nowo wybrany zarzqd ukon- 
stytuowal si^ nast^pujqco: prezes 



Walne zebranie w 0T 08 


- Kazimierz SP3FLQ, wiceprezes 

- Julian SP3PL, sekretarz - Wojciech 
SP3IK, skarbnik - Stefan SP3BPU, 
QSL manager - Andrzej SP3BVA, 
czlonek - Andrzej SP3TYC. 

Wybrano takze nowq Komisj^ 
Rewizyjnq, ktora ukonstytuowala 
siq w nast^pujqcym skladzie: prze- 
wodniczqcy - Piotr SP3HYR czlo- 
nek - Kazimierz SP3NK, czlonek 

- Stefan SP3SL. 

Walne Zebranie w 0T13 

W dniu 23 kwietnia br. odbylo siq 
Walne Zebranie Sprawozdawczo- 
-Wyborcze Sudeckiego Odedzialu 
PZK (OT 13). Uczestniczylo w nim 
51% ogolnej liczby czlonkbw. Prezy- 
dium ZG PZK bylo reprezentowane 
przez sekretarza - Bogdana SP3IQ. 
Wybrano nowy zarzqd w skladzie: 
prezes - SP6RGB, wiceprezes - 
SP6LB, sekretarz - SQ6GGT skarb- 
nik - SP60WJ, czlonek - SP6BGF. 
OKR: przewodniczqcy - SQ6FHW, 
zastqpca przewodniczqcego - 
SP6FCQ, czlonek - SP6IEQ. 

Spotkanie w 0T25 

11 kwietnia w siedzibie War- 
szawskiego Oddzialu Terenowego 
PZK mialo miejsce spotkanie wiel- 
kanocne OT25. Oprocz czlonkow 
oddzialu na zaproszenie prezesa 
WOT PZK Roberta SP5XVY przyby- 
li: prezes PZK Piotr SP2JMR, Tomek 
SP6T - kapitan zespolu SN0HQ 
oraz Marek SP7DQR - sekretarz 
SPDXC. Spotkanie bylo tylko czq- 
sciq normalnego funkcjonowania 
OT25, poniewaz jak co wtorek, wie- 
lu kolegow przybylo wymienic kar- 
ty QSL oraz porozmawiac o waz- 
nych sprawach. 

Wyprawy zamkowe 

W kwietniu i maju mialy miej- 
sce liczne wyprawy zamkowe roz- 
nych grup krdtkofalowcow. Takze 
grupa krotkofalowcow z SP6 zor- 
ganizowala wyprawy na zamki 
powiatu jaworskiego JR. Celem 
tych wypraw jest przyblizenie hi- 
storii zamkbw, ktore znajdujq si^ 
w powiecie jaworskim oraz pro- 
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Biala dama SP6NI0 i jej rycerze: SP6NIP, SP6HFT, SP6QKX, 
SP6TGR, SQ6LAE, SP6CJK, SP6BYS, SQ6LAN 


pagowanie „turystyki krotkofa- 
larskiej" do miejsc zwi^zanych 
z zamkami, w tym uaktywnienie 
zamk6w do dyplomu „Zamki 
w Polsce". 

Wyprawy mozna zobaczyc na 
stronie internetowej http://zamki. 
friko.pl lub http://djr.of.pl 



POLSKI ZWIAZEK KR6TKOFALOWC6W 

BP ■ POWIAT AWARD 

OTRZYMUlt - 


ZAVUMitMa wamuhm'iw utniwii »Y*c.t*wc*vi go 

NR DYPLOMU- 


SP-PA 

W ostatnim czasie dyplom SP- 
-Powiat Award - „SP-PA" cieszy si^ 
coraz wi^kszq popularnoSciq. 

Warunkiem uzyskania tego dy- 
plomu jest przeprowadzenie Izjcz- 
nosci/nasluch6w ze 100 powiatami 
Polski - klasa podstawowa (wazno- 
$ci lcjczno£ci od 01.01.1999 r.). 

Przyznawane sa takze nalepki: 

a. za spelnienie wymogow na 
CW, lub PHONE, lub MIXED, 

b. za 100, 200, 250, 300, 350 
i wszystkie powiaty w Polsce, bez 
wzgl^du na emisje. 

Klasa podstawowa na UKF za 
przeprowadzenie co najmniej 50 
Iqcznosci/nasluchdw z roznymi po- 
wiatami w co najmniej trzech okr$- 
gach SR 

Wielu kolegdw od bardzo dlu- 
giego czasu usilnie probowalo zdo- 
byc wszystkie powiaty. W zwi^z- 


ku z tym, podczas jednej z gield 
krotkofalarskich w SP9KJX w czasie 
rozmowy z Jackiem SP9IKF naro- 
dzil siq pomysl stworzenia listy naj- 
bardziej poszukiwanych powiatow 
w Polsce. 

Koniec „Krotkofalowca 
Wielkopolskiego” 

Po siedmiu latach Zdzislaw Chy- 
ba SP3GIL zaprzestal w maju tego 
roku wydawania biuletynu „Krot- 
kofalowiec Wielkopolski". 

Biuletyn byl redagowany spo- 
lecznie i dla potrzeb OT 27 oraz 
kilkunastu innych odbiorcow, dru- 
kowany w formie papierowej i roz- 
sylany pocztq. Dla prawie 500-oso- 
bowej grupy KWP byl wysylany 
jako plik komputerowy za poSred- 
nictwem poczty internetowej. 

Przez te siedem lat ukazalo si^ 
68 numerow „Krotkofalowca Wiel- 
kopolskiego". Glownym powodem 
zaprzestania wydawania jest brak 
czasu... 

W zdecydoioanej iviqkszosci zazoar- 
tosc biuletynu to mater inly otrzymy - 
wane z Sekvctariatu Z G PZK oraz od 
nieiuielkiej grupy osob , ktore systema- 
tycznic przesylaly do mnie cieknwe 
informaeje. Materialy pozyskiwalcm 
takze zo wolnych chivilach z Internet u. 
Jednak prnce zwiqznnc z przygotozoa- 
niem , pisaniem i redngozoaniem biu- 
letynu zaczqly zajmozoac coraz zuiqcej 
czasu , co tv koncu zaczqlo odbijac siq 
na jego zazoartosci, a takze powodowalo 
coraz wiqksze problemy osobiste: coraz 
zoiqksze zvangazozoanic w pracy zawo - 
dowej i nalcladanie przez pracodawcg 
dodatkowych zadan pozoodozoalo, ze za- 
czynalo brakowac mi czasu na odpoczy- 
nck. A taka sytuaeja mogla doproioadzic 
do bardzo przykrych konsekiocncji dla 
mnie. 


Po bardzo dlugim zastanowicniu 
i rozpatrzeniu wszystkich aspektoio dal- 
szego wydaioania „Kr6tkofnlozocn Wiel- 
kopolskiego" stwierdzam, ze nie jestem 
w stanie dalej wykonywac tej pracy. 

Z przykrosciq pizekazujg wszystkim 
informaejq o zawieszeniu wydaioania 
biuletynu „Krotkofalozoiec Wielkopol- 
ski". Mam nadziejq, ze przyjdzie taka 
chwila, w ktorej biuletyn zordci zo do - 
tychczasozoej lub zmienionej formie. 

Dziqkujq wszystkim odbiorcom biu- 
letynu za zoytrzoalosc w czytaniu mo jej 
pracy , za zoszystkie zglaszane uzoagi, 
za bardzo zyczliioe komentarze i oceny 
tej pracy , za zoskazyzonnie blqdozo i po - 
tkniqc redakcyjnych, za nieznuzonzanie 
blqdozo ortograficznych i skladniozoych. 

Z pamiqci komputera nie usuioam 
listy odbiorcozo KWP - mozlizoe , ze 
jeszcze bqdzie ona potrzebna. 

Zdzislazo Chyba SP3G1L 

Znani krotkofalowcy 

Od czasu do czasu publikujemy 
zyciorysy krotkofalarskie znanych 
i zasluzonych krotkofalowcow pol- 
skich. Tym razem prezentujemy 
sylwetki: SP3AMZ (opracowal Ry- 
szard Grabowski SP3CUG) i SP6JU 
(opracowal Krzysztof Bieniewki 
SP6DVP). 

SP3AMZ 

Od 1960 roku do chwili obecnej 
czlonek PZK. Byl konstruktorem 
jednego z pierwszych w SP na- 
dajnikow DSB (1965 r.) i SSB (1966 
r.). Dlugoletni kierownik radiosta- 
cji SP3ZAH w Lesznie i SP3ZFH 
w Pawlowicach. Zalozyciel i prze- 
wodniczqcy Rady Sekcji HKt „Le$z- 
no", a pozniej HKt „PawIowice". 
Prezes ZOT PZK w Lesznie - dwie 
kadeneje. Kierownik radiostaeji ZG 
PZK SP3PZK w latach 1992-96. Dlu- 
goletni czlonek Paristwowej Komisji 



Mgr in! Jan Zalik SP3AMZ, licencjQ otrzymat 19 listopada 1961 roku 
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Andrzej Komuszyriski SP6JU z Opola; juz pot wieku w eterze 


Egzaminacyjnej Radiokomunikacji 
Amatorskiej. 

Pracujc prawie wszystkimi emi- 
sjarni dost^pnymi w SP w pasmach 
od 3,5MHz do 144MHz. Po otrzy- 
maniu licencji pierwsze QSO pod 
wlasnym znakiem przeprowadzil: 
CW - 4 grudnia 1961 r., AM - 26 
lipca 1964 r., DSB - 8 listopada 1965 
r., SSB - 4 stycznia 1966 r., RTTY 

- 18.05.1983 r., SSTV - 05.04.1986 
r., Packet Radio - 19.01.1992 r., FAX 

- 31.04.1992 r., PSK31 - 19.02.1999 
r., HELL - 25.10.1999 r., THROB 

- 2.06.2003 r., MFSK - 6.07.2003 
r., PSK63 - 24.08.2003 r., MT63 - 
31.11.2003 r., AMTOR - 31.12.2003 r., 
OLIVIA - 17.12.2005 r., CONTESTIA 
- 18.01-2006 r. 

Pierwsze QSO na RTTY nawiqzat 
przy uzyciu dalekopisu „Lorenc" 
z modemem wlasnej konstrukcji; na 
SSTV - za pomocq mikrokomputera 
ZX Spektrum. Ma potwierdzonych 
217 krajow, z czego na poszczegol- 
nych emisjach: BPSK31 - 147, RTTY 

- 141, CW - 112, SSB - 103, SSTV 

- 48, HELL - 33, BPSK63 - 14. 

Posiada tytuly Mistrza Polski 
SSTV za lata 2002, 2004 i 2006. 

W krajowych zawodach RTTY 
zdobywal pierwsze miejsce w la- 
tach 1984, a drugie w 1985, 1988, 
1990 roku. W zawodach SSTV na 
pierwszym miejscu uplasowal sie 
w latach 1989, 2002, 2004 i 2006. 

Pierwsze miejsce zdobyl takze 
w Leszczynskich Zawodach Cyfro- 
wych 2003. 

Najlepszym w SP by! w mi^dzy- 
narodowych zawodach SSTV IVCA 
1989. 

Wczesniej byt aktywnym uczest- 
nikiem zawodow CW/SSB, za row- 
no krajowych, jak i zagranicznych. 
Pierwsze miejsce zdobyl w: XI Kra- 


jowych Zawodach QRP (1963), CQ 
ROW (1968), Krajowych Zawodach 
KF (1969), VI Krajowych Zawo- 
dach z okazji „Dnia Zielonej Gory 
(1969 i 1970). Na drugim miejscu 
sklasyfikowany zostal w nast^pujq- 
cych zawodach: Krajowe Zawody 
KF (1962), Krajowe Zawody QRP 
(1964), Dni Zwyci^stwa i Wolnosci 
(1969). Nie brakuje tez dyplomow 
za III miejsca: X Wiekow Gdan- 
ska, (1963), SPCC (1967), I Zawody 
KF z okazji „Dnia L^cznosciow- 
ca ,, (1968), SP9 TEST (1969), z oka- 
zji „Dnia Lcjcznosciowca" (1969), 
z okazji „Dnia Hutnika (1974).W 
WW Sideband DX 1967 zaj^l I miej- 
sce w pasmie 21MHz. Najlepszym 
z SP na SSB 14 MHz byl w WWDX 
Contest 1969. W 1983 roku zdobyl 
pierwsze miejsce SP DX Contest 
(SO 3,5MHz). Juz w 1969 roku zdo- 
byl pierwszy dyplom wyczynowy 
WKD 300 OK. W 1970 r. zdobyl YO 
DX CLUB. Posiada tez D.U.F., WAC, 
A]D, YO AD, P6K i wiele innych. 
W 1968 roku wstcjpil do SPDXC (nr 
0090). 

SP6JU 

SP6JU swojq dzialalnoSc radio- 
amatorsk^ rozpoczaj w roku 1948. 
Juz jako 12-letni chlopak robil od- 
biorniki krysztalkowe, a pozniej 
budowal na lampach (KC1, RENS, 
RV12, P2000, 2K2M ). Byl pierw- 
szym nadawcq w Opolu nadaj^cym 
na KF i UKF. Jego pierwszymi klu- 
bami byly SP6KAZ i SP6KBR, dzia- 
lajqce przy Lidze Przyjaciol Zolnie- 
rza w Opolu. 

Jako bardzo mlody chlopak za- 
interesowal si$ l^cznosci^ radiowq, 
a w szczegolnosci prac^ na telegra- 
fii. W bardzo krdtkim czasie opa- 
nowal tajniki nadawania i odbio- 


W kazdym numerze 
dwumiesiQeznika 



W numerze 3/2006 m.in.: 

# 50 najlepszych wskazowek dziQki ktorym twoja 
strona zawojuje internet! 

# Nie taki AJAX straszny! - poznaj Web 2.0 
w praktyce 

# Panoramiczna galeria we Flashu - poszerz swoje 
horyzonty z naszym przewodnikiem krok po kroku 

# Dokumentowanie skryptow PHP - 
PhpDocumentator dla pocz^tkujacych 

# Dodaj wyszukiwarkg do swojej strony - prosty 
sposob na utatwienie zycia uzytkownikom twojego 
serwisu 

# Uruchom wtasny newsletter - koniec z rgcznym 
rozsytaniem e-maili, poznaj mozliwosci PHPList! 

# Ponadto mndstwo Aktualnosci , Inspiracji oraz 
recenzji Oprogramowania 



Tylko na CD Internet Makera znajdziesz 
najnowszq seriq multimedialnych kursow, 
przygotowanych przez specjalistow 
z serwisu Lynda.com. 

Z ich materiafow skorzystalo juz 
tysiqce osob na cafym swiecie, teraz 
udostepniamy je tobie - za darmo! 

Odcinek 1 : Flash 8 

Uwago! Dio wszystkich prenumerotor6w przygotowalismy kursy 
w polskiej wersji jQzykowej! Pod specjalnym odresem internetowym 
czekoc bqdq bonusowe pliki z polskim llumaczeniem w wykononiu 
profcsjonalnej lektorki. Szczegoly w numerze. 


Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienic zdanie, promocje czekaj^... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach 
) wi^kszych kioskach z prasa. 

Wszelkich informacji udziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 




Wydarzenia lokalne i krajowe 


Znaki okolicznosciowe przyznane w kwietniu 2005 r. 
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HF1NSN 

SP1PBW 

SP1EG 

SP1 

14 

11.11.2006 Narodowe Swigto Niepodleglosci 

HF660BV 

SP2PUT 


SP2 

04 

do 30.06.2006 660. rocznica nadania praw miejskich 
Bydgoszczy 

SN1UEM 

SP1PBW 

SP1EG 

SP1 

14 

30.04-1.05.2006 Upamiqtnienie wejscia Polski do UE 

SN9MB 

SP9P0N 


SP9 

10 

16-23.04.2006 Swiqto Mitosierdzia Bozego 

SN1300S 

SP9KJM 


SP9 

06 

16-30.06.2006 130. rocznica Ochotniczej Strazy Pozar- 
nej w Siemianowicach $1. 

SN0DN 

SQ2CFL 

SQ2CFL 

SP2 

49 

1-3.05.2006 Dni OsiQcin 

SN0PMW 

SP9ZKN 


SP9 

31 

15.04-15.06.2006 Przyjazd Benedykta XVI do Wadowic 

SN0ZHL 

SP6ZDA 


SP6 

01 

03-10.04.2006 10. Zlot Harcerskich Klubow tqcznoSci 

SQ10DJG 

SQ9DJG 

SQ9DJG 

- 

- 

20.05-1 9.08.2006 1 0 lat aktywnej pracy w eterze 

3Z110SK 

SP8HPW 

SP8HPW 

SP8 

20 

01-31.07.2006 11. Ogolnopolskie Spotkanie Kowali 


Zjozd klubu 
PKRVG 

W dnioch 5-7 majo 
w Bojonowie odbyl si$ 
zjozd klubu PKRVG. 

W czasie zjazdu 


radiowa i ognisko. 
Szaegoly w KP6. 


ru alfabetu Morse'a. By! jednym 
z kilku wytrawnych operatorow 
radiostacji klubowej SP6KBR. Wiele 
godzin spqdzal przy demobilowym 
odbiorniku, na ktorym przeprowa- 
dzal wiele ciekawych nasluchow 
na pasmach amatorskich. Posiada 
w swoich zbiorach dekawe na owe 
czasy karty QSL z rdznych zakqt- 
kow globu ziemskiego. Przez kilka 
lat poslugiwal siq swoim znakiem 
nasluchowym SWL SP6-516. Pierw- 
sze zezwolenie otrzymal w 1956 
roku. Od tego czasu rozpoczqla 
si^ aktywna praca Andrzeja na pa- 
smadi amatorskich KF oraz UKF. 
Po ukonczeniu szkoly sredniej zo- 
stal powolany do odbyda zasadni- 
czej sluzby wojskowej. Jako w pelni 
wykwalifikowany Iqcznosciowiec 
zostai dowddcq radiostacji w bata- 
lionie IqcznoSci w Opolu. Po wojsku 
byl jednym z kilku wspolorganiza- 
tor6w Odrzanskiego Klubu Krot- 
kofalowcdw SP6PJQ. Prawie cala 
praca zawodowa byla zwiqzana 
z profesjonalnymi systemami Iqcz- 
nosci. Posiada duzy zasob wiedzy 
technicznej z dziedziny Iqcznosci 
oraz krdtkofalarstwa. 

Po reorganizacji administracyjnej 
kraju w roku 1975 przeniosl si^ do 
nowo powstalego wojewddztwa 
skierniewickiego. Rozpoczql prac$ 
zawodowq w Skierniewicach. Na- 
wiqzal kontakt z tamtejszymi kr6t- 
kofalowcami - wspomagajqc ich 
sprzetem demobilowym UKF. Praca 
w Skierniewicach zmusila Andrzeja 
do zawieszenia swojej dzialalno- 
Sci nadawczej pod znakiem SP6JU. 
W czasie urlopow czqsto odwiedzal 
Opole - zawsze zywo interesowal 
siq sprawami krotkofalarskimi na 
tym terenie. Przez kilkanascie lat byl 
czlonkiem Wojewodzkiej Komisji 
Egzaminacyjnej przy ZOW PZK 
w Opolu. Byl tez wykladowcq na 
kursach krotkofalarskich organizo- 


wanych przez ZW LOK oraz ZOW 
PZK w Opolu. W 1986 roku powrocil 
do Opola i natychmiast reaktywowal 
swojq dzialalnosd w klubie SP6PAZ. 

Andrzej SP6JU byl glownym ini- 
cjatorem poszukiwania dla potrzeb 
naszego klubu lokalu. Jego poczy- 
nania zostaly uwiericzone sukce- 
sem. W dniu 30 grudnia 2005 klub 
otrzymal upragniony lokal do kon- 
tynuowania - po blisko szeSciolet- 
niej przerwie - swojej dzialalnoSci. 

Potrafi zmobilizowac do pracy 
spolecznej pozostalych czlonkow 
w klubie. Wiele godzin po£wiqcil 
wraz z innymi kolegami na adapta- 
cje nowych pomieszczen. W wol- 
nych chwilach pojawia siq na pa- 
smach amatorskich, glownie na KF, 
pracujqc swoja ulubionq emisjq - te- 
legrafiq. 

Ostatnio przekazal wiele mate- 
rialow archiwalnych z poczqtkow 
krotkofalarstwa na Opolszczyznie. 
Zostanq one wykorzystane na klu- 
bowej stronie internetowej www. 
sp6paz.int.pl 


Jego zaangazowanie w pracach 
na rzecz klubu SP6PAZ zasluguje 
na uznanie. W styczniu br. zarzqd 
klubu wystqpil do wladz ZOT PZK 
Opole z wnioskiem o przyznanie 
Koledze Andrzejowi SP6JU Hono- 
rowej Odznaki PZK. 

Andrzejowi SP6JU z okazji okrq- 
glego jubileuszu 50-lecia dzialalno- 
Sci krotkofalarskiej, a takze Jankowi 
SP3AMZ zyczymy duzo zdrowia, 
sukcesow na pasmach amatorskich 
oraz w zyciu osobistym. 

SP9KRT 

W zwiqzku z przypadajqcymi 
w tym roku rocznicami 10-lecia 
Radia Piekary oraz 38. rocznicq 
powstania Klubu Krotkofalow- 
c6w SP9KRT w Piekarach Slq- 
skich - zarzqd i czlonkowie klubu 
zorganizowali „Piekarski Tydzien 
Radiowy" pod honorowym pa- 
tronatem prezydenta miasta mgr 
inz. Stanislawa Korfantego. Od- 
byly siq m.in.: 

18 kwietnia, w Swiatowy Dzien 
Krotkofalowca - inauguracja dni 
otwartych Klubu Krotkofalowcdw 
SP9KRT Miejskiego Domu Kultu- 
ry w Piekarach Slqskich (udzial 
w ogolnopolskich zawodach krot- 
kofalarskich .WARD". 

19 kwietnia - nawiqzywanie Iqcz- 
nosci fonicznych SSB we wspolpra- 
cy z redakcjq magazynu „National 
Geographic". 

20 kwietnia - nawiqzywanie 
Iqcznosci radiowych emisjami cy- 
frowymi za pomocq komputera, we 
wspolpracy z redakcjq magazynu 
„PC-Format". 

21 kwietnia - nawiqzywanie Iqcz- 
nosci radiowych w pasmach krotko- 
falowych w roznych jqzykach, we 
wspolpracy z redakcjq magazynu 
„Wiedza i Zycie". 



Uroczyste zakonczenie „Plerarskiego Tygodnia Radiowego” nastqpito w lokalu Imperium. Na 
tej imprezie niezpodziewanie - po 50 latach - spotkali sis dwaj nestorzy polskiego krotkofa- 
larstwa: Julian Jarzombek SP3PL i Witold Kasiiiski, byty dyrektor techniczny polskiego Radia 
(wywiad w SR 7/2005). Szczegoty na stronie www.swiatradio.pl 
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22 - 23 kwietnia - pokazy pracy 
emisjq radiodalekopisowq w miq- 
dzynarodowych zawodach SP-DX- 
-RTTY Contess, we wspolpracy z re- 
dakcjq magazynu „Swiat Radio". 

24 kwietnia - pokazy pracy 
amatorskiej telewizji dalekosi^znej 
SSTV, wystawa potwierdzen cie- 
kawych Iqcznosci z calym swiatem 
oraz dyplomdw za osiqgniecia w za- 
wodach, we wspolpracy z redakcjq 
magazynu „MK QTC". 

25 kwietnia - uruchomienie 
i praca okolicznosciowej radiostacji 
SP4YFJ/9 na zakonczenie pierwsze- 
go „Tygodnia Krotkofalarskiego" 
w Piekarach £lqskich. 

W pierwszy dzien Swiqt Wielka- 
nocnych zostala nadana audycja dla 
krotkofalowcow na cz^stotliwosci 
88,7MHz i w Internecie na stronie 
www.radiopiekary.pl 

Na 21 czerwca zostal zaplano- 
wany wyjazd wycieczki autokaro- 
wej do Friedrichshafen na najwi^k- 
szq w Europie imprez^ radiowcow 
i krotkofalowcow HAM RADIO 
2006. Trasa przejazdu przez Pie- 
kary. Bytom, Katowice (powrot 25 
czerwca). 

W dniach 11 i 12 maja odbyl siq 
kolejny przyspieszony kurs przy- 
gotowujqcy do egzaminu w UKF na 
swiadectwo radio opera torskie klas 
A, B, C i D. 

Ponadto trwajq zapisy na letnie 
wakaeje z mozliwosciq ukonezenia 
kursu, zdania egzaminu w czasie 
pobytu w Harcerskiej bazie „More- 
na" w Gdansku-Wrzeszczu w sierp- 
niu br. 

Dodatkowe informaeje u SP9ZW 
i SP9ADU, Klub Radiokomunikacji 
i Telewizji Amatorskiej Miejskiego 
Domu Kultury w Piekarach Slq- 
skich, skr. poczt. 85, 41-940 Pieka- 
ry Slqskie, telefon: 032 288 58 94 
wew. 14 lub 0503 343 802, www. 
klubsp9krt.piekary.pl 

SP4YGS 

Rodzinny Klub Krotkofalowcow 
„SAS" SP4YGS przy Stowarzysze- 
niu Milosnikow Wzgorz Dylew- 
skich w Ostrddzie, ul. Traugutta 11, 
14-100 Ostrdda. 

Profit dzialalnosci: udzial w za- 
wodach KF i UKF, szkolenia, wy- 
konanie i obsluga przemiennikow 
SR4J - 2m, SR4DG - 70cm, pra- 
ca staeji okolicznosciowych, m.in. 
SP0SAS, HF10YGS, HF10SAS, 
SNOOEC, organizowanie spotkan 
krotkofalowcow na Gorze Dylew- 
skiej, zawodow „Dylewska Gdra 
2m FM", promoeja Parku Kraj- 
obrazowego Wzgorz Dylewskich, 
wydawanie dyplomu „Zdobywca 
Gory Dylewskiej" i „Certyfikatu" za 
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Iqcznosci ze statkami plywajqcymi 
po Kanale Ostrodzko-Elblqskim. 

Dzien klubowy: piqtek, od godz. 
19.00 (praca na 3,5MHz, przemien- 
niku SR4J - 145,625MHz lub na 
kanale 145,400MHz). 

Klub zrzesza ezionkow SMWD 
i ostrodzkich krotkofalowcow na 
„emigracji". 

Zarzqd klubu: SP4SAS, SP9XUD, 
DL1TWV i SQ4SAS. 

Dane kontaktowe: w Ostrodzie 
tel. 089 646 63 18, na Gorze Dy- 
lewskiej tel. 089 647 14 84, e- mail: 
sp4ygs@wp.pl. 



10 lat Sekcji DIG-Russia 

W ramach obchoddw 10. rocznicy 
swojego jubileuszu Sekcja DIG Rus- 
sia w dniach 1-7 maja zorganizowala 
zawody tygodnia aktywnosci. 

Zawody trwaly na wszystkich 
pasmach KF (160 - 10m) emisjami 
cyfrowymi (CW, SSB, RTTY, PSK31). 
Zwyciqzca z kazdej grupy otrzyma 
pamiqtkowy medalion, a miejsca 1-3 
zostanq wyroznione dyplomami. 

Ponadto specjalnymi dyplomami 
fundaeji „INTER-RADIO" zostanq 
wyroznieni uczestnicy: 

■ z Rosji, bez wzglqdu na grupe, 
ktorzy przeprowadzq najwiqkszq 
liezbq QSOs z rdznymi czlonkami 
DIG; 

■ zagraniezni, bez wzglqdu na gru- 
pq, ktorzy przeprowadzq naj- 
wiqkszq liczb^ QSOs z rdznymi 
czlonkami DIG; 

■ z Rosji, bez wzgl^du na grup^, 
ktorzy przeprowadzq najwiqkszq 
liezbq QSOs z rdznymi czlonkami 
KDR. 

■ zagraniezni, bez wzgl^du na gru- 
p$, ktorzy przeprowadzq naj- 
wi^ksza liezbe QSOs z rdznymi 
czlonkami KDR. 


Dzienniki za zawody w formie 
papierowej lub elektronieznej (Ca- 
brillo) nalezy przeslad w terminie 
do 7 czerwca 2006 roku na adres: 
Haltobin Eugenij, PO Box 334, 
423457 Almetiewsk, Tatarstan, Rus- 
sia. E-mail: ra4pjy@yandex.ru 

SNODN 

W maju br. z okazji Dni Osi^cin 
pracowala staeja pod znakiem oko- 
licznosciowym SNODN. Podczas 
pracy odbyl siq konkurs propagujq- 
cy Osieciny wsrod krotkofalowcow, 
a jego uczestnicy otrzymajq dyplom 
„Dni Osiqcin". 

Dyplom uzyskajq nadawey i na- 
sluchowcy, ktorzy kazdego dnia 
trwania „Dni Osi^cin" nawiqzali 
Iqcznosc ze staejq SNODN lub prze- 
prowadzili nasluch. 

Organizatorem oraz sponsorem 
dodatkowej nagrody jest Gminny 
Osrodek Kultury w Osi^cinach oraz 
Urzqd Gminy w Osiqcinach. Na- 
grody - miecz i mieezyk - zostaly 
wykute przez osi^cinskiego kowa- 
la artyst^, pana Czeslawa Ziqtarq, 
specjalizujqcego siq w wykuwaniu 
broni dla bractw rycerskich. 

Aktualnosci z Kopy Biskupiej 

Jak poinformowal Jurek SP6JZG, 
krotkofalarska baza na Kopie Bi- 
skupiej (woj. opolskie) ciqgle siq 
rozwija. Dziqki staraniom kolegi 
Tadka SP6MRC zostal na gorq przy- 
wieziony maszt-kratownica, kto- 
rego wysokosc ma wyniesc 24m. 
Poszczegolne segmenty zostaly 
zakonserwowane i pomalowane. 
Na starym fundamencie zostaly 
na razie postawione 3 segmenty 



Druhna Ania 
SQ5RAJ przy sterze 
stalku „ARKA". Posiada 
swiadechvo klasy A, 
ktore zdobyla na obozie 
ZORZA. MieszkawWar- 
szawie. Szuka klubu 
oraz oddzialu PZK, klore 
zeeheidby jq przyjqc 
w swoje szeregi. Lubi 
podrozowac i poznowac 
nov/ych ludzi. Uczestni- 
czy w mi^dzynorodowych 
spotkaniach skautowych. 
Sv/ojq pierwszq Iqcznosc 
spoza granic kraju 
zrobila z Europejskiego 
Jamboree z V/ielkiej Bry- 
tanii, dokqd wyjechola 
w kilka dni po powrocie 
z obozu ZORZA (mf. + 
fot: SQ6IU) 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 




Podwojny system anten Yagi na 2m 


Podtqczanie transceivera 


Sprostowonie 
Stacja okolionostiowa 
HF40PAZ (operator 
SPPAZ) b$dzie 
oktywna w dniach 
1.03-30.04.2007 oroz 
1.09-30.09.2007, 
a nie w 2006 roku, jok 
podono v/ SR 5/06. 
Przepraszamy. 


i wysokosd obecnie wynosi 9m. Do 
calkowitego postawienia masztu 
be^dzie musial zostac zrobiony nowy 
fundament, z opracowaniem nowej 
dokumentacji. 

W rozwoju bazy pomagajq kole- 
dzy z rdznych klubow. Szczegdlnie 
widac tutaj kolegow z klubu SP9K- 
DA z Olesna. Dzi^ki nim na masz- 
cie zostal zamontowany obrotnik 
i podwojny system anten Yagi na 
2m. Na staqi nie ma stalego sprz^- 
tu nadawczego poza zasilaczami. 
Przydaiby sii staly sprz^t UKF i KF. 

„Na zawody koledzy przyno- 
szq swoj sprz^t, ale do codzien- 
nych Iqcznosci przydaiby si^ jakiS 
staly. Stqd prosba do kolegdw: je- 
sli made w swoich zapasach jakiS 
nieuzywany czy juz przestarzaly 
sprz^t nadawczy, to ch^tnie bysmy 
go przyj^li do bazy. Nie trzeba by 
go tarn nosic ze sobq na gor$. Cze- 
kam w tej sprawie na e-mail: rem- 
lof@wp.pl. 

Duzq pomocq sluzy nam opie- 
kun wiezy i budowniczy schroniska 
po czeskiej stronie, pan Mirek, kt6- 
ry ma klucze od domku i zawsze 
mozna od niego je wypozyczyc. 


Krotkofalowcy majq tez darmo- 
we wej§de na wiez^ widokowq. 
Plac wokol bazy zostal znacznie 
powi^kszony przez Mirka, umiesz- 
czono tarn tawki z bali i miejsce pod 
ognisko. W dni swiqteczne na g6- 
rze potrafi bye kilkaset os6b z Pol- 
ski i Czech. Krotkofalowcy sq dla 
wszystkich atrakcjq. Przy naszym 
ognisku poznajq Swiat krotkofalow- 
cow oraz nasze hobby. 

Jak co roku, w 1. weekend sierp- 
nia na gorze odbqdzie si$ znowu 
wielkie spotkartie mi^dzynarodowe, 
na kt6re serdeeznie zapraszamy. 


SN1300S 


Klub Lqcznosci Ligi Obrony 
Kraju SP9KJM (pod patronatem 
Urz^du Miejskiego w Siemiano- 
wicach SI.) organizuje konkurs 
radiowy z okazji 130-lecia Ochot- 
niczej Strazy Pozarnej w Siemia- 
nowicach Si. oraz obchodow „Dni 
Siemianowic". W dniach 24 i 25 
czerwca zaprasza wszystkich krot- 
kofalowcow i nasluchowcow do 
udzialu w konkursie UKF/VHF 
i KF. Praca ze staejq okoliczno- 
Sciowq SN130OS daje najwi^cej 
punktow. Szczegolowy regulamin 



DYPLOM 



dla Radiostacji 


konkursu i okolicznosciowego dy- 
plomu jest zamieszczony w dziale 
„Zawody". 

SP56P0Z 

W tyin roku 
w czerwcu przypada 50 r «0gff. mm 
50. rocznica Poznan- 
skiego Czerwca 1956 i z tej okazji 
klub SP3PSM uaktywnia radiostacji 
okolicznoSciowq SP56POZ. Poprzez 
praci tej radiostacji w dniach 1 do 
30 czerwca 2006 jej iqcznoSci z in- 
nymi staejami z Polski i zagranicy, 
chce przypomniec o wydarzeniach, 
kt6re w konsekweneji mialy wplyw 
na ksztalt dzisiejszej Polski. 

Kazda z nawiqzanych Iqcznosci 
zostanie potwierdzona okoliczno- 
sciowq kartq QSL. Stacje nie obslu- 
giwane przez biuro QSL otrzymajq 
okolicznosciowq kart^ po przesla- 
niu zwrotnie zaadresowanej ko- 
perty (ze znaezkiem) na adres QSL 
managera SP3RAX. 

W czasie pracy okolicznoscio- 
wej radiostacji SP56POZ b^dzie 
sii odbywac Konkurs Dyplomowy 
„Poznahski Czerwiec 1956" - patrz 
regulamin w dziale Zawody. 

http://sp3psm.poznan.pl/ 

Krotkofalowcy w fartuszkach 

23 listopada 1965 roku powstala 
w Londynie Loza Wolnomularska 
o numerze 8040 pod nazwq Radio 
Fraternity Lodge. Nie byloby w tym 
nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
fakt, ze zostala ona powolana do 
zycia specjalnie z myslq o krotkofa- 
lowcach - wolnomularzach odwie- 
dzajqcych Londyn. Do dzi$ jest to 
prawdopodobnie jedyna tego typu 
loza na Swiecie. 

Jednym z zalozycieli i pierw- 
szym mistrzem lozy by! John Clar- 
ricoast G6CL, pelniqcy przez 32 
lata funkcji sekretarza Radio Socie- 
ty of Great Britain, skarbnikiem zo- 
stal wybrany Roger Brown G3LQIJ 
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Radio Fraternity Lodge 


a sekretarzem Christopher Jones 
G3RCU. 

Roger Brown, wykladowca na 
Politechnice w Tiranie, w Albanii, 
by! wspolautorem akcji ^Project 
Goodwill 2003", w ramach ktorej 40 
krotkofalowcow z 10 krajow popro- 
wadzilo trwajqce 5 tygodni warsz- 
taty krotkofalarskie. W rezultacie 
licencje otrzymalo 39 nowych al- 
bahskich nadawcow, co w praktyce 
podwoilo liczb^ krotkofalowcow 
w tym kraju. 

Czlonkowie lozy spotykajq si^ 
kazdej niedzieli o godzinie 9.00 
w pasmie 80m na cz^stotliwosci 
3,757MHz. Z zasady w rozmowach 
radiowych nie sq poruszane tematy 
zwiqzane bezposrednio z wolno- 
mularstwem. Informacj^ nadeslal 
Piotr Kolaczek SP9JOE 

TAMA 2006 

Jak informuja Zbyszek SP3BTT 
i Andrzej SP3LYR., Krotkofalarskie 
Warsztaty APRS - TAMA 2006 odbq- 
dq si$ w okolicy Bornego Sulinowa 
w sobot^ 3 czerwca 2006. Celem 
spotkania jest wzajemna wymia- 
na doswiadczen w krotkofalarskiej 
pracy APRS, prezentacje sprz^to- 
we i programowe, poszukiwanie 
perspektyw rozwojowych dla sieci 
APRS w Polsce, a takze wspolna, 
dobra zabawa. 

W programie prelekcje, dysku- 
sje, prezentacje sprz^towe, cwicze- 
nia terenowe. Na czas spotkania 
zostanq uruchomione stacje prze- 
kaznikowe APRS, stacje pogodowe, 
a grupa Copernicus Project wy- 
pusci balon ze stacjq telemetrycz- 
nq SR0FLY. Podglqd na ruch APRS 
b^dzie dost^pny na duzym ekranie 
wewnqtrz bunkra. 

Na czas spotkania zostanie row- 
niez otwarte biuro Polskiej Grupy 
APRS. 

Wi^cej informacji mozna znalezc 
na stronie wwtv.aprs.pl 


Przygotowania do WRTC 2006 

Jak juz informowalismy, w tym 
roku krajem organizujqcym krotko- 
falarska olimpiad^, czyli WRTC jest 
Brazylia. W dniu 8 maja br. odbyl 
sic? wspolny trening naszej ekipy na 
WRTC 2006 z udzialem Kazimierza 
SP2FAX i Krzysztofa SP7GIQ (spo- 
tkanie odbylo si^ na stacji Krzysz- 
tofa SP7GIQ). Do zabrania na te- 
goroczne WRTC we Florianopolis 
jest: transceiver FT-1000, komputer 
oraz cala sterta akcesoridw (wzmac- 
niacze dla kazdego zespolu majq 
bye na miejscu). 

PZK zwraca si^ do wszystkich 
firm, a takze osob pry watnych o po- 
moc i sponsoring ekipy SP w reali- 
zacji tego trudnego zadania. 

Krotkofalowcy BIS 

Redaktor naczelny programu 
Krotkofalowcy BIS Henryk Pacha 
SP6ARR informuje, ze codziennie 
o godzinie 21.00 czasu polskiego 
emitowany jest reportaz mowiqcy 
o ludziach amatorskiej anteny. Pro- 
gram ten nadawany jest cyklicznie 
od 27.06.2004 roku. 

Tak wi^c niebawem redakeja 
obchodzic b^dzie drugq rocznict? 
nadawania w Telewizji Interneto- 
wej jedynego na swiecie, regular ne- 
go programu telewizyjnego o krot- 
kofalowcach. 

Program dociera nie tylko do od- 
biorcow krajowych, ale rdwniez do 
wszystkich srodowisk polonijnych 
na calym swiecie. Jego oglqdalnosc 
stale rosnie. W tej chwili trudno wy- 
liczyc kraje, gdzie program nie do- 
ciera. Bardzo pozytywne jest to, ze 
rosnie zdecydowanie oglqdalnosc 
programu Krotkofalowcy BIS szcze- 
golnie wsrod mlodziezy, zarowno 
w kraju, jak i za granicq. Dowodzi 
tego korespondeneja nadsylana do 
spolecznej redakeji. 

W zwiqzku z drugq rocznicq 
nadawania programu Krotkofalow- 
cy BIS, SP6ARR oglasza konkurs 
na autorski reportaz telewizyjny 
o tematy ce krotkofalarskiej, ktory 
b^dzie nadany w ostatniq niedzie- 
le czerwca biezqcego roku, a wi^c 
w drugq rocznicq istnienia tego me- 
dialnego przedsi^wzi^cia. 

Reportaz nie moze przekroczyc 
15 minut. Powinien bye samodziel- 
nie zrealizowany, zmontowany i ko- 
nieeznie nagrany na plycie DVD. 
Materialy do emisji prosz$ przesy- 
tac do 20.06.2006 roku. 

Adres redakeji: 

Krotkofalowcy BIS 
53-009 Wroclaw 
ul Borowczana 48 
www.videoexpres.pl 



Kazimierz SP2FAX i Krzysztof SP7GIQ 


Mundial 2006 

Dyplom b^dzie wydawany 
z okazji Mistrzostw Swiata w Pilce 
Noznej w Niemczech, od 1 maja 
do 31 lipca 2006 roku, przez DARC 
- Deutsche Amateur-Radio Club e.V. 
(Niemiecki Zwiqzek Kr6tkofalow- 
cow DARC). Dyplom jest dost^pny 
dla nadawcow i stacji SWL. 

W okresie od 13.05.2006 do 

16.07.2006 QRV bedzie uruchomio- 
nych 26 okr^gowych stacji oko- 
licznosciowych (od DQ2006A do 
DQ2006Z) oraz 12 stacji okoliczno- 
sciowych na stadionach (DR2006B, 
DR2006C...) z okolicznoSciowym 
DOK „WFC06". 

W zalezno§ci od stopnia dyplo- 
mu (brqz, srebro, zloto) musi zo- 
stad zalogowana odpowiednia licz- 
ba niemieckich stacji w okresie od 

1.05.2006 do 31.07.2006. 

Lqcznosci mogq bye przeprowa- 

dzane na wszystkich amatorskich 
pasmach, wszystkimi emisjami 
oprocz Echo Link in Packet Radio. 

Wielobarwny dyplom o wymia- 
rach 210 x 297 mm bedzie druko- 
wany na bezdrzewnym papierze 
(120g). Dyplom zostal certyfikowany 
na zjezdzie DARC w sierpniu 2005. 



Dyplom wydawany 
z okazji Mundiolu 
posiada noslepujqce 
stopnie: 

- Brqz: 4 sladiony 
(DR2006*), 6 okr^gow 
(DQ2006*), 25 DL stacji 
-Srebro: lOsladionow 
(DR2006*), 20 okr§gow 
(DQ2006*), 100 DL 
stacji 

-Zloto: 1 2 stadionow 
(DR2006U24 okr ? gi 
(DQ2006"), 200 DL 
stacji 

Zgloszenia wroz z wy* 
kozem nawiqzonych 
Iqcznosci i potwierdze- 
niem wplaty (EU-stacje 
*5 Euro, DX-slacje- 10 
Euro lub 10S) nalezy 
wysyloc na adres: 

Otto Cecetka 
Zugspilzslr. 17, 

D-85435 Erding, Niemcy. 
Zgloszenia elektroniczne: 
dk6cq@darc.de. 

Opiate nalezy v/placoc 
na konto: 

DARC OV Erding, 
Sparkasse Erding, 
BLZ700 519 95, 
konto: 1 58063 IBAN 
DE48 7005 1995 0000 
158063 SWIFT-BIC: 
BYLADEM1ERD 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z czotowym DX-menem SSB 

SP9QMP 


Na tamach Swiata Radio przedstawialismy juz sylwetki kilku czotowych 
DX-manow. Tym razem rozmawiamy z Piotrem Sanecznikiem SP9QMP 
z Ryduttow, ktory ze wzgl^du na osiqgni^cia sportowe oraz posiadane 
zaplecze techniczne tez zalicza s\q do krajowej czotowki. 



Red.: Podobno nalezysz do tych 
krdtkofalowcow, ktorzy zaczynali 
od pasma 11m. Jak to si^ stato, ze 
postanowiles zdac egzamin i przy- 
stqpic do krotkofalarskiej braci? 
SP9QMP: Moje zainteresowania 
Iqcznosciami radiowymi majq po- 
czqtek w latach 90. Moj syn Tomasz 
(SP9QZT) namowil mnie wtedy na 
zakup radia CB, no i wszystko si^ 
zaczqlo. Na poczqtku byly to tylko 
IqcznoSci lokalne, ale dla mnie nie 
bylo to dose interesujqce i zaczqlem 
na tych 11 metrach robic IqcznoSci 
dalekosi^zne, DX-owe. Przy pierw- 
szyeh Iqcznosciach zjadala mnie 
trema, ale juz po kilku tygodniach 
uzmyslowilem sobie, ze takie da- 
lekie lacznosci to jest to, co mnie 
w tym hobby najbardziej zajmuje. 
Wstqpilem w tym okresie do klubu 
CB Slqskie Radio, a moj znak wy- 
wolawczy to 161SR39. Na tym pa- 
smie udalo mi si^ potwierdzic Iqcz- 
nosci z okolo 170 krajami. Nie majqc 
Iicencji krotkofalarskiej, zapisalem 
siq nast^pnie do klubu LOK w Ryb- 
niku SP9KJT, tarn otrzymalem licen- 
cj$ nasluchowq. Moje nasluchy na 
pasmach amatorskich zaczqlem od 
2 metrow. Z duzym zainteresowa- 


niem sluchalem zawsze ciekawych 
komunikatdw nadawanych z Piekar 
Slqskich, z klubu SP9KRT. Sluchajqe 
tych audycji, pogl^bialem swojq 
wiedz$ o krdtkofalarstwie - bardzo 
ciekawym hobby, ktore mnie coraz 
bardziej wciagalo. 

W czerwcu 1993 roku przystqpi- 
lem do egzaminu na swiadectwo 
radiooperatora klasy B. Do tego 
samego, czyli do egzaminu, na- 
mowilem rowniez mojq zonq Ma- 
ri^ (SP9QMM) oraz - kilka miesi?- 
cy pdzniej - syna SP9QZT, ziqcia 
SP9QZP i bardzo wielu kolegow 
z klubu Slqskiego Radia. 

Red.: Jak widac, krotkofalarstwem 
zaraziles calq rodzinej. Ale nie po- 
przestales na kategorii drugiej, lecz 
uparcie dqzyles do pracy w zawo- 
dach na wszystkich pasmach KF, 
a takze do czlonkostwa w klubie 
SPDXC? 

SP9QMP: W tym samym roku, 
w grudniu, przystqpilem rdwniez 
do egzaminu na swiadectwo ra- 
diooperatora klasy A i otrzymalem 
Iicencji w tym samym roku. Jako 
sympatyk SPDX Klubu je£dzitem 
na jego zjazdy, tarn poznawalem 


bardzo ciekawych ludzi: mqdrych, 
znajqcych bardzo dobrze zagadnie- 
nia wspanialego hobby, jakim jest 
krdtkofalarstwo. Dzi^ki duzemu 
doSwiadczeniu koledzy ci doradzili 
mi w doborze wlasciwych urzq- 
dzen i instalacji antenowych do 
robienia Iqcznosci dalekosiqznych 
i udzialu w zawodach z jak naj- 
lepszym efektem. W chwili obec- 
nej mam w swoim logu prawie 70 
tysiqcy QSO, mam potwierdzo- 
ne IqcznoSci z 331 krajami z ist- 
niejqcych obecnie 335 podmiotow 
DXCC. Mimo wielu ciqzqcych na 
mnie obowiqzkow oraz nie naj- 
mlodszego juz wieku, znajduj^ 
codziennie czas na rozwijanie mo- 
jego hobby. Te kilka chwil spqdzo- 
nych w ciqgu dnia przy radiu jest 
dla mnie najlepszym lekarstwem 
i sposobem na wszystkie troski 
dnia codziennego. 

Red.: Obserwujqc wyniki zawo- 
dow, chocby tych publikowanych 
na iamach Swiata Radio, latwo 
zauwazyc, ze prawie zawsze jested 
w czolowce prestizowych zawo- 
dow KF. Czy moglbys przypomniec 
swoje osiqgni^cia? 

SP9QMP: Moje osiqgniqcia w zawo- 
dach wyglqdajq nast^pujqco: 

■ Intercontest 

- 1998 Mistrz Intercontest - KF 
SO - phone 

- 1999 Wicemistrz Interkontest 
KF SO - phone 

- 2000 Wicemistrz Interkontest 
KF SO - phone 

- 2001 Mistrz Interkontest KF SO 
- phone 

■ SPDX Contest 

- 1996 II miejsce SO MB SSB 

- 1997 1 miejsce SO MB SSB 

- 1998 1 miejsce SO MB SSB 

- 1999 I miejsce SO MB SSB 

- 2001 1 miejsce SO MB SSB 

- 2002 II miejsce SO MB SSB 

- 2003 1 miejsce SO MB SSB 

- 2004 II miejsce SO MB SSB 

- 2005 1 miejsce SO 14MHz SSB 

■ 9K Contest - 1 miejsce w Polsce 21 
MHz SSB 

■ Holyland Contest - 2003 I miejsce 
SO SSB w Polsce, VIII miejsce na 
Swiecie 

■ WAEDC 2000 III miejsce SO SSB 
w Polsce 

■ CQWW 

- 1998 I miejsce w SP All Band 
SSB 

- 2000 I miejsce w SP SO 14MHz 
SSB 

- 2001 I miejsce w SP SO 14MHz 
SSB 

- 2002 II miejsce w SP 14MHz 
SSB 

■ ARRL 
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- 2000 ARRL 10m Contest I miej- 
sce w SP 

- 2001 ARRL International DX Con- 
test I miejsce w SP SO phone 

- 2005 ARRL International DX Con- 
test I miejsce w SP SO phone 

■ All Asia Contest - 2002 I miejsce 

w SP SO All Band 

■ Japan International DX Contest 

- 2000 I miejsce SO phone 

■ WPX Contest 

- 1997 II miejsce w SP SO All 
Band phone 

- 1998 II miejsce w SP SO All 
Band phone 

- 1999 II miejsce w SP SO All 
Band phone 

- 2000 1 miejsce w SP SO All Band 
phone 

- 2001 II miejsce w SP SO 14MHz 
phone 

- 2002 II miejsce w SP SO All 
Band phone 

- 2004 II miejsce w SP SO All 
Band phone 

- 2005 I miejsce w SP SO 14 MHz 
phone 

■ CQWW - 160 m - w 2001 r. I miej- 
sce w SP SO phone 

Red.: Twoje osiqgni^cia sq imponu- 
jqce i z pewnosciq duzy wply w na 
wyniki mial sprz^t, jakim dyspo- 
nujesz. Nie bez powodu slyszalem, 
ze dysponujesz duzym zapleczem 
technicznym, a teraz mam okazj^ 
podziwiac na Twojej dziatce takze 
„las" anten. Powiedz, jakiego uzy- 
wasz sprz^tu nadawczo-odbiorcze- 
go i antenowego i jak go oceniasz 
pod wzgl^dem przydatnosci do 
DX-owania? 

SP9QMD: Uzywam Kenwooda 
TS-950 SD na falach krotkich oraz 
Icoma IC-275H na 2m. Oceniam te 
urzqdzenia jako bardzo dobre do 
DX-owania. 


Wszystkie anteny, ktore posiadam, 
pochodzq z firmy ABIS SP3GEM: 

■ 40m, 3-el. pelnowymiarowa Yagi 
na 23 metrach 

■ 20m, 3x5-el. pelnowymiarowe 
Yagi stackowane 

■ 12 i 18 m, nakladka 3- i 4-el. Yagi 

■ 15m, 5-el. Yagi 

■ 10m, 6-el. Yagi 

■ 80m, ground plane do nadawa- 
nia, a do odbioru 4x2 K9AY od 
SP3KEY. 

Anteny obracam rotorami z Zyrar- 
dowa. 

Anteny wymagajq od czasu do czasu 
konserwacji, korekty kierunkow, a po 
silniejszych atakach wiatru - czasami 
takze drobnych napraw. Samo zain- 
stalowanie lub zdj^cie tak duzej an- 
teny z masztu wymaga szczegolowo 


opracowanego planu dzialania, jak 
rdwniez wspolpracy wielu osob. 

Red.: Poniewaz swojq przygod^ 
radiowq rozpoczynales od 11m 
i znasz srodowisko CB, a takze je- 
stes zwiqzany z samochodami, bo 
prowadzisz zaklad, sprobuj powie- 
dziec, czy Twoim zdaniem Iqcznosc 
CB powinna ograniczac si^ do sa- 
mochodu, czy moze bye wykorzy- 
stywana takze do innych celow? 
SP9QMP: Lqcznosci na pasmie CB 
sq bardzo przydatne w samocho- 
dach, a wykorzystywanie ich do 
innych celow przez mlodych adep- 
tow krotkofalarstwa, dopoki nie 
zdob^dq licencji, uwazam za bardzo 
dobre przygotowanie do kolejnych 
„etapow wtajemniczenia" - mi^dzy 
innymi nie wymaga to az takich 
duzyeh nakladow finansowych, jak 
„profesjonalne ,/ krotkofalarstwo 
(jedno pasmo, najcz§£ciej jedna 
antena i jedno urzqdzenie w zupel- 
nosci wystarezajq). 

Red.: Bardzo dzi^kujq, ze znalazles 
chwil^ dla naszyeh Czytelnikow. 
Czy chcialbys jeszcze cos dodac do 
naszej rozmowy? 

SP9QMP: Chcialbym podzi^kowac 
wszystkim Kolegom, ktorzy poma- 
gajq mi w roznego rodzaju pracach 
zwiqzanych z moim hobby, a szcze- 
golnie mojej zonie za wyrozumia- 
losc, pomoc (kanapki, kawa itp.) 
oraz doping w zawodach. 

Z Piotrem Sanecznikiem SP9QMP 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Usprawnienia 


Minitransceiver SSB na pasmo 80m 


Antos - kolejna wersja Antka (1 ) 


Konstruowanie urzqdzen QRP (malej mocy) cieszy si? niestabnqcym 
zainteresowaniem, a nawet mozna powiedziec, ze ostatnio przezywa swoj 
renesans. Praca z niewielkq moc^ na wtasnor?cznie wykonanym, prostym 
urz^dzeniu daje duzo przyjemnosci, takze wytrawnym krotkofalowcom. 
Minitransceivery QRP bardzo ch?tnie zabierane poza state miejsce 
zamieszkania na wakacje i urlopy, nie tylko przez poczqtkujqcych krotko- 
falowcow. 


W ciqgu kilku Iat, jakie uplynq- 
ly od chwili opublikowania opi- 
su minitransceivera SSB/80m do 
pracy QRP pod nazwq Antek (kit 
AVT-2310), wielu krotkofalowcow 
- z rdznym efektem - wykonalo to 
urzqdzenie. Konstruowanie urzq- 
dzen przeznaczonych dla radio- 
amatordw do pracy na amatorskich 
pasmach ma to do siebie, ze rzadko 
sq one odwzorowywane wedlug 
pierwotnego opisu, z reguly kaz- 
dy probuje cos w nim zmienic czy 
ulepszyc, wedlug wlasnych upodo- 
ban i mozliwosci. Jedni zmieniali fil- 
try 7x7, zast^pujqc je uzwojeniami 
na rdzeniach toroidalnych, drudzy 
wymieniali tranzystory bipolarne 
w ukiadzie VFO na tranzystory po- 
lowe. Jeszcze inni, dqzqc do zwiqk- 
szenia mocy wyjsciowej nadajni- 
ka, przebudowywali stopien mocy 
z tranzystorem IRF520. 

Wszystkie te zmiany, ktorych opi- 
sy dotarly do redakcji, byly publiko- 
wane na lamach Swiata Radio. Bylo 


satysfakcjq dla autorow usprawnien, 
ze nie tylko udalo im siq wprowa- 
dzi £ co£ nowego, ale ze moglo to 
zostac powtorzone przez innych. 

W ten sposob, na bazie wielu 
pomyslow, mozna bylo zbudowac 
urzqdzenie, ktdre w zasadzie - poza 
aplikacjami ukladdw NE602 (SA612) 
- niczym nie b^dzie przypomina- 
lo pierwowzoru. Z pewnoSciq taka 
wymiana usprawnien i zmian byla 
potrzebna, ale stwarzala takze pew- 
ne utrudnienia i zamieszanie wsrod 
mniej doSwiadczonych konstrukto- 
r6w. Bardziej dociekliwi z pewnosciq 
zauwazyli pozorne niekonsekwen- 
cje w zamieszczanych opisach, kie- 
dy np. jedni wyrzucali tranzystory 
IRF, ich zdaniem nienadajqce si^ do 
wzmacniaczy, a drudzy opisywali 
wr^cz rewolucyjne osiqgniqcia wla- 
Snie z tymi tranzystorami. 

Byly takze glosy pytajqce, dla- 
czego do tej pory kit AVT-2310 nie 
ulegl zmianie. Powodem nieinge- 
rencji w poczqtkowy uklad jest fakt. 



Prototypowy uktad minitransceivera SP5AHT 


ze wszystkie kity sprzedawane jako 
zmontowane i uruchomione w AVT 
pracowaly poprawnie, zgodnie 
z podanymi w opisie parametrami, 
a ich nabywcy nie zglaszali wiqk- 
szych zastrzezen - w kazdym razie 
nawiqzywali dwustronne Iqcznosci. 

Jednqz niedogodnosciw pierwot- 
nej wersji urzqdzenia, zauwazonq 
przez wielu korespondentow, byla 
slaba stabilno^ generatora VFO. Na 
prosb^ krotkofalowcow uklad zostal 
usprawniony w bardzo prosty spo- 
sob (bez potrzeby stosowania propo- 
nowanych drogich rozwiqzan PLL 
czy DDS) przez zastqpienie obwodu 
LC w generatorze przestrajanym 
VFO - rezonatorem piezoceramicz- 
nym VFO. Dzie^ki temu prostemu 
zabiegowi osiqgni^to uklad VXO 
charakteryzujqcy si$ zdecydowanie 
wiqkszq stabilnosciq pracy, a tak- 
ze uproszczono uruchomienie (od 
razu uzyskuje siq przewidywane 
pokrycie pasma, bez koniecznosci 
ustawiana zakresu przestrajania LC, 
czyli nawet bez mierzenia wartosci 
cz^stotliwosci sygnalu generatora). 

To proste usprawnienie mini- 
transceivera Antek, choc dajqce 
wqzszy zakres pracy, ustawione na 
najbardziej atrakcyjnq czqsc pasma 
80m - zostalo takze zaakceptowane 
przez wielu krotkofalowcow, ktorzy 
potwierdzili dobrq stabilnosc gene- 
ratora nawet przy bardzo dlugim 
czasie pracy. 

Antos - dalsze uproszczenia 
minitransceivera 

Dalsze modernizacje Antka, roz- 
poczqte pie^c lat temu, zmierzaly 
w kierunku uproszczenia i ulepsze- 
nia uldadu poprzez: 

■ przekonstruowanie generatorow 
BFO i VFO z wykorzystaniem 
wewnqtrznej struktury ukladow 
SA612; 

■ przelqczanie filtru kwarcowego 
za pomocq klucza elektronicz- 
nego CD4066 w taki sposob, aby 
uzyskac zmiane kierunku sygna- 
lu RX/TX; 

■ wykorzystanie w ukiadzie VFO 
(VXO) rezonatora piezoceramicz- 
nego 5MHz, co w sposdb zdecy- 
dowany rozwiqzalo problemy 
stabilnoSci VFO; 

■ wybdr wi^kszej posredniej cz$- 
stotliwoSci w zdecydowany spo- 



Swiot Radio Czerwiec 2006 




sob wplyn^t na jeszcze lepsz^ 
jakosc sygnalu minitransceivera; 

■ uzycie w stopniu drivera ukladu 
scalonego MC1350 sterujcjcego od 
razu tranzystor mocy zdecydowa- 
nie uproscilo konstrukcj^ stopnia 
nadajnika (pojawiaj^ce si$ trud- 
nosci z zakupem ww. ukladu oraz 
ch^c uzyskania wi^kszej mocy 
spowodowal, ze prezentowarty 
uklad ma uzyte w slopniu steru- 
j^cym dwa tranzy story). 
Wykorzystanie wewn^trznej 
struktury ukladow SA612 w ukla- 
dach genera torow BFO i VFO po- 
zwolilo nie tylko na zminimalizowa- 
nie liczby elementow, ale poprawilo 
stabilnosc tych ukladow, nie mowi^c 
o skroceniu drogi sygnalu generator- 
-mieszacz. Takie rozwicjzanie narzu- 
ciio koniecznosc przel^czania dro- 
gi sygnalu RX/TX poprzez zmian$ 
kierunku sygnalu w ukladzie filtra 
kwarcowego. Do tej opera cji zosta- 
ly uzyte cztery klucze wchodz^ce 
w sklad ukladu CD6066. Klucze s 3 
sterowane napi^ciem -I- 12V RX/TX. 
Jak klucz jest otwarty, to rezystancja 
kanalu jest bardzo duza, powoduj^c, 
ze prqd zamkni^tego kanalu wynosi 
okolo lOpA (przy roznicy napi^c 
pomi^dzy wejsdem awyjsciem wy- 
noszqcym 10V; pojemnosc Cwe/wy 
wynosi okolo 0,5pF). Przy zamkni^- 
tym kluczu rezystancja kanalu wy- 
nosi okolo 125D (Cwe/wy pomi^dzy 
mas^ jest rz^du 8pF). 

Schema t ideowy minitransceive- 
ra Antos z poprawkami wniesiony- 
mi przez SP2JQR przedstawia ry- 
sunek 1. Ponizej opisano w skrocie 
zasadtj dzialania urz^dzenia. 


Odbiornik 

Odfiltrowany sygnal z anteny 
za posrednictwem dwusekcyjnc- 
go filtru dolnoprzepustowego L5... 
L6 oraz dwuobwodowego filtru 
pasmowoprzepustowego L7...L8 
jest podawany na pierwsze wejScie 
mieszacz a US3-SA612. Filtr dolno- 
przepustowy, wykorzystywany za- 
zwyczaj tylko podczas nadawania, 
zmniejsza takze poziom sygnalow 
wejsciowych odbiornika o cz^sto- 
tliwosciach powyzej 5MHz. Ten 
prosty filtr zlozony z pojedynczych 
cewek (mozliwosc uzycia dlawikow 
lOuH) o zakresie pracy 3,5...3,8MHz 
jest dopasowany za pomoc^ kon- 
densa torow. 

Na drugie wejScie mieszacza jest 
kierowany sygnal z przestrajanego 
generatora VXO sterowanego z re- 
zona to ra piezoceramicznego X6. Sy- 
gnal wyjsriowy z ukladu scatonego, 
b^d^cy roznicy obydwu skladowych, 
poprzez filtr SSB o cz^stotliwo^ci 
srodkowej okolo 8,665MHz jest po- 
dany poprzez aktywne klucze US7 
4066 („zwarte nozki": 1-2 i 11-10) na 
kolejny uklad SA612 pracuj^cy pod- 
czas odbioru jako wzmacniacz p.cz. 
i detektor SSB. Filtr kwarcowy SSB 
zostal zestawiony w ukladzie dra- 
binkowym z czterech rezona torow 
o cz^stotliwosci 8,665MHz. Pasmo 
przenoszenia takiego filtru (przy 
zastosowaniu czterech typowych 
rezona to row bez dobierania) i kon- 
densatordw po 33pF wynosi okolo 
2kHz (przy -3dB). 

Na drugie wejscie detektora US4 
(SA612) jest podawany sygnal zwe- 


wn^trznego generatora BFO o cz$- 
stotliwoSci 8,667MHz sterowanego 
rezonatorem X5. 

Sygnal wyjsciowy, b^d^cy r6z- 
nic^ doprowadzonych cz^stotliwo- 
sci skladowych, jest podawany na 
przed wzmacniacz malej cz^stotli- 
wosci US5 (TL072) i dalej, poprzez 
potencjometr sily glosu R22, do 
wzmacniacza kohcowego LM386, 
a nast^pnie do glosnika lub slu- 
chawek. Ksztaltowanie charakte- 
rystyki sygnalu m.cz. w zakresie 
0,3-3kHz zapewniajq elementy RC 
na wejSciu ukladu wzmacniacza 
operacyjnego (R19 C45 C46) oraz 
w p^tli sprz^zenia zwrotnego (R20 
C47). Dodatkowy kondensator po- 
mi^dzy nozkami 1-8, dolqczony do 
ukladu LM386, us tala maksymalne 
wzmocnienie m.cz. i powinien bye 
dobrany indywiduaLnie (w ukladzie 
prototypowym byl luF) podczas 
uruchamiania urzqdzenia w taki 
sposob, aby nie nast^powalo sprz$- 
zenie m.cz. podczas ustawienia po- 
kr^tla regulacji sily glosu w skrajne 
prawe polozenie. 

Do zasilania ukladow scalonych 
US3 i US4 wykorzystano napiecie 
5V pochodz£jce ze stabilizatora US1. 

Cz^stotliwosc pracy generatora 
VXO zalezy od zakresu przestraja- 
nia rezonatora 5MHz. 

Hlementami decydujqcymi o cz^- 
stotliwosci pracy VXO jest rezona- 
tor piezoceramiczny 5MHz wl^- 
czony w szereg z kondensatorem 
zmiennym AM, w ktorym wszystkie 
sekcje polqczono rownolegle (C52; 
istnieje mozliwosc uzycia diod po- 
jemno&ciowych sterowanych z po- 
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HOBBY 


Usprawnienia 



Na pfytce drukowanej zaszfa konieczno$6 umieszczenla klucza 
BS107 w poblizu SA612 oraz dwoch diod 1N4148 w pobtizu TL072 


tencjometru Rx). Przy maksymalnej 
pojemnosci takiego kondensatora 
(wkrqcony rotor) uzyskano na wyj- 
sciu czqstotliwosc 4,8855MHz, zas 
przy wykrqconym rotorze czqsto- 
tliwosc 5,035MHz, czyli w efekcie 
uzyskano szerokosc pasma VXO 
150kHz, a wiqc najbardziej intere- 
st! jqcy wyrinek pasma SSB od okofo 
3630 do 3780kHz. 

Nadajnik 

Po nacisniqciu przycisku PTT 
przekaznik PZ przelqcza urzqdze- 
nie z odbioru na nadawanie. Jedna 
para stykow sluzy do przeiqczania 
anteny z filtru dwuobwodowego 
na wejscie odbiornika, zas druga 
do podawania napiqcia na uklady 
odbiornika i nadajnika. 

Po zmontowaniu ukladu na pfyt- 
ce okazafo siq, ze przy wiqkszej 
mocy nadajnika zwieranie wejscia 
filtru dwuobwodowego do masy 
nie stanowi dostatecznego odciqcia 
sygnafu nadajnika od wejscia ukla- 
du US3 i zaszfa koniecznosc uzycia 
dodatkowego klucza z tranzystorem 
BS107 (propozycja SP2JQR; SP6FIN 
proponowal tranzystor BC547, ale 
wymagalo to uzycia jeszcze dwoch 
rezystorow polaryzuj^cych). 

Sygnaf ze wzmacniacza mikrofo- 
nowego US5 (TL072) jest podawany 
na pierwsze wejscie US4 petniqce- 
go teraz funkcjq modulators, zas 
sygnaf generators fali noSnej - na 
drugie wejscie tego ukladu. 

Do rownowazenia modulatora 
nie jest potrzebny potencjometr 
montazowy, tak jak w przypadku 
Antka, w ktorym byf wf^czony po- 
miqdzy wejscia 1-2 (moze jednak 
przydac siq do zachwiania rowno- 
wagi modulatora i wywofania po- 
jawienia siq fali nosnej na wyjsciu 
modulatora, np. podczas strojenia 
nadajnika oraz do pracy telegrafi^). 

Sygnaf DSB z wyjscia modula- 
tora (nozka 4) jest podany na filtr 


kwarcowy (nozki 8-9 klucza 4066), 
a z jego wyjscia gorna wstqga bocz- 
na (poprzez nozki 3-4 klucza 4066) 
na wejscie ukladu US3, pelni^cego 
teraz funkcjq mieszacza nadajnika. 

Po wzmocnieniu sygnalu w ukla- 
dzie z tranzystorem T1 (zantiast BC 
550 byly stosowane inne popularne 
tranzystory z serii BC; autor stosowal 
m.in. BC577, w ktorym baza byla ste- 
rowana bezposrednio z nozki 4 US3; 
obwod rezonans owy miqdzy kolek- 
torem a mascj, a w emiterze dobrany 
rezystor, ale z tym tranzystorem, 
zaproponowanym przez SP2JQR, 
poziom sygnalu byl najwyzszy), 
znajdujqcy siq w obwodzie kolektora 
filtr dwuobwodowy LI- L2 zestro- 
jony na pasmo 80m ustala wlasciwy 
zakres pracy nadajnika. 

W ukladzie drivers zostala wyko- 
rzystana koncepcja zuzyciem tran- 
zystora T2 BS170, lecz byly testowa- 
ne takze inne popularne tranzystory 
bipolarne 0 mocy strat okofo 1W 

Indukcyjnosc cewki L10 (poczejt- 
kowo dlawik lOuH) zostala dobrana 
na najwyzszy poziom sygnalu na 
czqstotliwosci 3,7MHz. Rowniez 
wartosti kondensatorow C39 i C40 
byly dobierane w ten sam sposob. 

Bezposrednio z drivers sygnal 
SSB jest skierowany do stopnia koh- 
cowego mocy z tranzystorem T3, 
w ktorym uzyto tranzystora MOS- 
FET typu IRF520 (IRF530). 

Dopasowanie obwodu drenu 
tranzystora do anteny zrealizowano 
poprzez dwuczlonowy filtr dolno- 
przepustowy. 

Obok filtracji sygnalow niepozq- 
danych, jednym z najwazniejszych 
parametrow wzmacniacza nadajni- 
ka SSB jest jego liniowosc. Rezystor 
R42 w zrodle, podobnie jak rezystor 
w emiterze tranzystora Tl, wprowa- 
dza niewielkie ujemne sprzqzenie 
zwrotne, wplywaj^ce pozytywnie 
na liniowosc ukladu i kompensacje 
tempera turowcj stopnia. 

Poprawn^ pracq stopnia mocy 
osi^gniqto poprzez ustawienie 
wfasciwego punktu pracy stopnia 
za posrednictwem potencjometru 
montazowego R2. 

Cafy uklad minitransceivera zo- 
stal zmontowany na prototypo wej 
plytce pokazanej na zdjqciu. 

W pierwszym ukladzie redakcyj- 
nym wykorzystano fabryczn^ obudo- 
wq plastikow^, w ktdrej tyln^ sciankq 
zastqpiono blachcj alununiow^ stano- 
wiqcq radiator tranzystora mocy. 

Uruchomienie czqsci nadawczej 
nalezy rozpocz^c po upewnieniu siq, 
ze odbiornik pracuje poprawnie. 

Do wspofpracy z opisanym 
urz^dzeniem byf wykorzystywany 
dostqpny mikrofon dynamiczny 


z przyciskiem (wyf^cznikiem) oraz 
elektretowy (po dol^czeniu napiq- 
cia zasilajqcego poprzez dodatkowy 
rezystor - jak na schemacie). 

Zaprojektowany i wyprobowany 
przez autora Antos, na pierwsze) 
prototypowej pfytce drukowanej 
dawai nastqpujqce para me try (na- 
piqde zasilania 12V): 

■ czqstotliwoscpracy: 3630. . ,3780kHz 
(przestrajanie agregatem AM 
z rownolegle pol^czonymi wszyst- 
kimi sekcjami) 

■ czufosc odbiornika: okofo 0,5uV 
(przy lOdB S+N:N) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: okolo 
2W (driver MC1350) 

Zastosowanie plytki dwustron- 

nej i logiczne na niej rozmieszczenie 
elementow elektronicznych pozwo- 
lilo na prawie dwukrotne zmniej- 
szenie wymiardw plytki monta- 
zowej (80x95mm) w stosunku do 
pierwotnej wersji Antka. 

Drugie plytki prototypowe 
o identycznym wymiarze miafy za- 
mieniony driver z MCI 350 na dwa 
tranzystory (tak jak na zamieszczo- 
nym schemacie), ktore pozwolily na 
osiqgniecie wiqkszej mocy wyjscio- 
wej nadajnika. Jednak wiqksza moc 
na wyjsciu spowodowala kolejne 
problemy zwiqzane ze wzbudza- 
niem siq nadajnika (prawdopodob- 
nie bylo to spowodowane zlym 
rozmieszeniem sciezek na plytce). 

Brak czasu na kolejne dopraco- 
wanie ukladu (przed skierowaniem 
opisu do produkcji docelowej plytki 
drukowanej, a moze i kitu AVT) 
spowodowaiy, ze dwie prototypo- 
we plytki drukowane z opisem i re- 
zonatorami (identycznymi, jakich 
uzylem w swoich konstrukcjach) 
przekazafem zainteresowanym ko- 
iegom Ryszardowi SP6IFN oraz 
Henrykowi SP2JQR celem spraw- 
dzenia konstrukcji i podzielenia siq 
osi^gniqciami (zdjqcia i krotki opis 
jest na stronie: www.qsl.net/sp6ifn/ 
antos/antos/htm). Wymienieni ko- 
ledzy maj^ duze doswiadczenie 
w konstrukcjach amatorskich oraz 
dostqp do specjalistycznej apara- 
tury pomiarowej, co uwiarygodnia 
osicjgniqte parametry. 

Trzeciq pfytkq drukowan^ 
(pierwsza wersja, czyli z MC1350) 
przekazafem Markowi SP2MDT, ale 
z otrzymanych informacji wynika, 
ze konstrukcja ta byla testowana 
w pasmie 14MHz (nieukoAczona, 
przekazana innemu koledze do ko~ 
lejnych prob i doSwiadczeh; opis 
prob na stronie: www.radio.org. 
pi/ — sp2mkt/antos/an tos.htm). 

Z ponizej zamieszczonego rapor- 
tu dwoch niezaleznych konstruk- 
torow QRP wynika, ze konstrukcja 
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jest dobra, leez aby mogla pojawic 
si^ w formie kitu AVT, muszq zostac 
dokonane niezb^dne modyfikacje 
na ply tee drukowanej. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 

Raport SP6IFN 

Strojenie zrealizowalem konden- 
satorem, takim jak w Antku, przy 
polqezonych obu sekcjach rownole- 
gle uzyskalem zakres strojenia 3,621 
- 3,748MHz, a wiec 127kHz (to co 
nas interesuje najbardziej); przelo- 
zenie przekfadni 3/1 daje wystar- 
czajacq dokladnosc dostrojenia sie 
do staeji korespondenta. Mysle, ze 
mozna uzyc diody pojemnosciowej 
o wiqkszcj pojemnosci lub tez polq- 
czyc kilka rownolegle, aby uzyskac 
odpowiedni zakres strojenia. 

Klucze CD4066 wydajq si^ pra- 
cowac poprawnie, tak whjc rozwiq- 
zanie takie jest ciekawe i spelninjq- 
ce oczekiwania, pozbycie si^ nato- 
miast genera torow zewnetrznych 
w znarznym stopniu zaoszcz^dza 
miejsce na plytee, a jednoczesnie 
pozwala w maksymalny sposob wy- 
korzystac SA612, tak jak to przewi- 
dzial producent, zatein popieramf 

Fragment ukladu z L1/L2 tez 
bym przebndowal tak, aby obwod 
rezonansowy znalazl si$ w kolckto- 
rze tranzystora - zyskamy na pew- 
no na zwi^kszeniu mocy wyjscio- 
vvej. Moje doswiadezenie zurucha- 
mianiem prototypu wskazuje, ze 
aby byl to uklad dwuobwodowy, 
z mozliwostiq uksztaltowania pa- 
sma przenoszenia poprzez dobor 
elementow lego filtru, tak jak to 
jest w prototypie, konieezne jest, by 
wyeliminowac cz^stotliwosc VXO 
z pasmn vvzmacnianego w dalszych 
stopniach. 

Po zakonezeniu wszystkieh prac 
zwiqzanych z uruchomieniem 
Antosia, takze po wprowadzeniu 
propozycji SP5AHT, stwierdzilem, 
ze uklad pracuje, nadaje i odbiera, 
a wyst^pujqcy „piuk" przy prze- 
chodzeniu z nadawania na odbior 
zminimalizowalem do minimum 
(czasem si^ pojawi) i nie jest juz 
uciqzliwy. 

Uklad pracuje poprawnie po wy- 
sterowaniu z mikrofonu dynamicz- 
nego (wkiadka 50-omowa Radmoru 
MGD4). Na poczqtku na wyjsciu 
nadajnika mialem moc ok.lW przy 
niezbyt moenym gwizdni^ciu i za~ 
silaniu 12,8V ze swiezo naladowa- 
nego akumulatorka zelowego 3 Ah 
(moc wyjsciowa przy sterowaniu 
z generators m.cz. sygnalem 1,5kHz 
jest wi^ksza, gdy poziom jego prze- 
kraeza 25 mV, ale nie ma to juz 2 na- 
czenia, wzmacniacz mikrofonowy 
pracuje bez znieksztalcen). 


Najtrudniejszy okazal si^ stopieh 
z ostatnim tranzystorem i dwa dni 
zeszly, zanim to doprowadzilem 
do porzadku. Sam stopieh zIRF520 
pracowa), jak sic^ oknzalo, wlasciwie, 
ale w.cz., jakie oddawai do obciqze- 
nia, nanosilo si^ niestety na noge 1 
US3, a dale) to juz zamkni^ta p^tla 
do US4 izpowrotem. Konieczny 
byl hi dodatkowy uklad, u mnie jest 
to kluez tranzy store wy zwierajqcy 
niepracujqce przy nadawaniu wej- 
scie 1 poprzez kondensator lOn do 
masy. Zwieranie wejscia odbior nika 
stykami przekaznika nie zabezpie- 
czylo jednak przed wzbudzeniem 
sie koncbwki - mu si to bye robione 
na samym wejsciu mieszaeza, tuz 
przy nodze 1 US. 

Rowniez modulator na US4 
wymagnl modyfikaeji, bo jego tlu- 
mienie nosnej ledwo dochodzilo 
do 20dB. Poczqtkowo zastosowa- 
lem zrownowazenie takie, jakie 
jest w Antku, ale z kondensatorem 
zwierajqcym wejscie 1, umieszczo- 
nym po rezystorze 47kQ na sty- 
kach rezystora regulowanego. Jed- 
nak po nnalizie ukladu modulatora 
oraz przekazanych uwagach ko- 
legi SP2JQR wystarezylo usunqc 
zb^dny rezystor 4k7 znajdujqcy siq 
w dzielniku C57 i C58 i pinu 7 US4, 
aby uklad pracowal zadowalajqco. 
Uwaga kolegi SP2JQR, ze „nie na- 
lezy mu w tym przeszkadzac" (cho- 
dzi o zrownowazenie fabryezne US) 
jest bardzo trafna. 

Obwody pasmowe odbiorni- 
ka nie sq krytyezne i zmontowane 
w 2 asadzie jak na schemacie. In- 
dukcyjnosci cewek to 8,SuH dla L7/ 
L8 przy C = 20f)pK Parametry filtru 
wyjsciowego L5/L6 sq zblizone do 
typowych, z tym ze L5 ma 1,1 uH 
indukcyjnosci, a L6 2,2uH; cewki 


te nawinalem jednak na rdzeniach 
okrqglych Amidona czerwonych. 
Kondensatory: C3-680pF, C4-in5, 
C5-470pF. 

Obwod ten wzorowalem na opi- 
sie DM2CQL zamieszczonym w „A- 
mateurfunkttcchnik" 9/2004 i jak 
widac, rozwiazanie to zapewnia 
wiasciwa opornosc wyjsciowq 50n. 

Cewka L3 to dlawik o znaeznej 
indukcyjnosci, gdyz taki wlasnie 
ustabilizowal parametry wzmac- 
niaeza, w moim przypadku to 13 
zw. na rdzeniu FT37-43 Amidona 
(80uH), dlawik L4 to 5 zw. na FT37- 
-42 (IOliH), rezystor R1 w bramcc 
IRF520 3,3Q. Zastosowalem tez sta- 
bilizacjtf dren/bramka - szeregowo 
R330/C100n. 

Pozostaly uklad stopni sterujq- 
cych jest taki, jak zaproponowal 
SP2JQR, z tym ze rezystor R44 jest 
u mnie 33ki2, a i tak tranzystor jest 
gorqcy, z mniejszymi wart ostia mi 
wr$cz si^ gotuje... 

To wszystko tak zbudowane 
ustabilizowalo prac^ wzmacniacza, 
a jego parametry nie ulegly zmianie 
po wlozeniu do obudowy, sygnal 
nadal pozostal czysty i stabilny, 
ostateeznie na final mam 8W mocy 
nadajnika przy sterowaniu 5mV 
m.cz. 1kHz. Wszystko to zasilane 
z akumulatora zelowego 3Ah, czyli 
na 12V, widmo sygnalu na anali- 
zatorze czyste, widoczne jest VFO, 
ale bardzo malutki poziom sygnalu, 
ok. 7mW (-30dB) przy 6W mocy 
nadajnika, wyglqda to na dobry 
nadajnik' 

Uwazam, ze po zmianie plytki 
drukowanej minitransceiver Antos 
b^dzie bardzo dobrym urzqdze- 
niem, nie tylko dla poczqtkujqcego 
krotkofalowca. 

Ryszard „Rysio!" SP6IFN 


Raporl SP2JQR zomieiti- 
my io miesiqc. 
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Problemy z przemienni- 
kami analogowymi 


Na liscie pozzvolch na przemien niki 
w Polsce znajdujq sig 72 przemienni- 
ki wpasmie 2 m i 59 przemiennikow 
w pasmie 70cm. Znaczna czgic tych 
przemiennikow jest z roznych powodow 
czasowo lub trwale nieezynna. jednq 
2 przyezyn sq koszty ich ut rzy mania. 
Przemienniki sq nam potrzebne i od- 
dzialy terenowe PZK powinny zwrocic 
na tg sprawg wigkszq mvagg. 

Ku przestrodze pod am przyklad lego, 
co zdarzyio sif u> Czechach zbardzo 
uzyteeznymi przemiennikami na Kli~ 
nowcu (przemienniki OKOE i OKOBE 
w Czechach ). 

Przemienniki tc od 7 lat dzialaly na 
Kiinowcu (JO60LJ 1244 m ast, OKOE 

- 145, 650MHz, kanal R2 i OKOBE 

- 438,650). Byhj one wykonane przcz 
firing GES-ELECTRONIK a.s. i zostaly 
umieszczone na Kiinowcu na zasadzie 
umowy z firmq CRa (Czeska Radio- 
komunikaeja), dyspomtjqcq obiektami 
radiowymi na Kiinowcu . 

GES przez zoiele lat sponsowwah prze- 
mienniki i bezplatnie je naprawialo. 
War lose tych przemien nikow, wykona- 
nych to fedmofogn TAJT, oce mono m 
200 tys . koron czeskich. Za korzystanie 
z obiektu i zasilania energiq GES pla- 
cil Czeskiej Radiokomunikacji roeznie 
15000 Kc, co na przestrzeni 7 lat data 
kwotg 100000 Kc. Kosztow ut rzy ma- 
nia me ponosili ani radioamatorzy, ani 
CRK (Czeski Radioklub). Na 2006 r. 
CRn zazqdala od GES opfoty za miejsce 
na an ten y i przemienniki w ivysokosci 
ca. 70000 Kc roeznie + energia elek- 
tryeznn. W tej sytuacji GES rezygnuje 
z prowadzenia przemiennikdzo i dice je 
odstqpic CRK za 30000 Kc. 

W tym przypadku CRa zgodzilaby sig 
na odpiatnosc ze strony CRK jak od or- 
ganizneji mekomercyjnej, w wysokosci 
12000 Kc/rok + energia elektryeznn. 
Poniewaz jednak CRK nie stac na tak 
duic wydafki, z postawionych propozy- 
cji zrezygnowat i GES bgdzie przemien- 
niki zdejmowato z Klinowca. 

Informujg o tym, aby uczulic kolegow, 
prowadzqcych przemienniki w Polsce, 
na sytuncje, jnkie mogq powstac takze 
wokol ich przemien nikow, a ktorych 
utrzy manic nie moie obciqzacZG PZK . 
Przy okazji chcg zwrocic mvagg na fakt, 
ze wide przemien nikow jest uti'zymy- 
wanych przez oddzialy terenowe PZK 
ze skladek wpiacanych do oddzialow, 
lecz z przemien nikow tych czgsto ko - 
rzy si a widu „gosci" - krotkofahwcow 
niebgdqcych czlonkami zadnego OT 
PZK . Gorzej, gdyz sq wsrod nich ta - 
cy, ktorzy nierzadko naduzywajq go- 
scinncgo dopuszczenia ich do pracy 
przez tc przemienniki. Nieraz slyszy 
sig rozmowy i dyskusje na tenuity po- 


lity czne, religijne lub hand I owe i to 
przy „kwiecistym" zargonic. Blokujq 
on i doslgp do przemiennikow cztonkom 
dan ego OT PZK, a na zwroconq utoagg 
odpowiadajq wulgarnic. Sq stawiane 
wnioski, aby wylqczyc tak naduiy- 
i veiny przcmknnik. W ylqczenie prze- 
mien nika w takim przypadku karaloby 
w picrwszej kolej nosci prawowitych 
it zytkow nikow, ezhnkow danego OT 
PZK. Dlatego w stosuuku do amatorow 
notoryeznie naruszajqcych zasady pra- 
cy na radiostaeji bgdq musialy bye ivy - 
ciqgane wnioski organizacyjnc, a nawet 
admimstracyjne ii> postaci zawieszenia 
pozwolenia. 

jcdnoczesnie Oddzialy Terenowe PZK 
powinny informowac „gosci" na prze- 
miennikach, ze dla utrzymania tych 
przemiennikow potrzebne sq srodki 
finansowe i ze bezplntne korzystanie 
z tych przemiennikow wiqzc sig ze 
zwigkszonymi obciqzeninmi czfonJcd™ 
Oddzialu. 

Koordyn a fol- 
ds. przemiennikow analogotuyclt 
Zdzislaio Bienhrwski SP6LB 

Ufalwienia 
w zdobyciu „SP-PA” 

Widu kolegow od bardzo dlugiego cza- 
su usilnie probozvalo zdobyc wszystkie 
powiaty. W zioiqzku z tym, na jednej 
z gidd krdtkofalarskich w SP9KJT pod- 
czns rozmowy z fackiem SP9IKF naro- 
dzif sig pomysl stworzenia List}/ Najbar- 
dziej Poszukiwanych Powiatow to Polsce. 
Przy wspolpracy z Adnmcm SQ9JKS 
rozpoczglismy gromadzenie materialow, 
wysylalismy setki e-maili do kolegow 
z pros'bq o pomoc w ustaleniu tych naj- 
bardztej pozqdanych powiatow. W koh- 
cu udalo sig. Mamy kompletnq listgf 
Strona by nie fuukcjonoivala, gdyby 
nie inf anna eje od samych Kolegow, 
ktoi-zy chgtnie dzielq sig wiadomosciami 

0 siooich planach. Zbliza sig okres zoaka- 
cyjny, wnrto sprawdzic, czy miejsce, do 
ktorego sig wybieramy na urlop, nie jest 
wlasnie tym poszukiwanym powiatem. 
Wysmienitq okazjq do uaktywnienia 

1 zaliczenia powiatow sq zawody i wy- 
prawy na zamki polskie htip://zamki. 
potpzk.waw.pl („Zawody Zamkowe" 
- 20 maja 2006). 

Dyplom SP-PA, po raz pierwszy w hi- 
storii, doczeknl sig ivlasnych zawodow 
zorganizowanych przez klub SP5PSL. 
9 zorzesnia 2 006 zapraszamy do „Za- 
ivodoio Zcgrzyhskich - SP Powiat Con- 
test". 

Z tego micjsca pragng serdeeznie po - 
dzigkowac Markowi SQ5GLB za oiooc- 
nq wspolprncg. Marek podrozujqe po 
zamkach, co rok sprawia, ze ponad 
100 roznych powiatow jest slyszanych 
w eterze I 

Wojtek SQ9JKW 


„ Problemy” 
z krotkofalowcami 

Przesylam kilka slow wlasnego ko - 
meutarza, dotyczqcego krdtkofalarskich 
instalacji antenowych w widkich mia- 
stach. Chcg zwrocic mvagg na czynnik 
psychologiczny, wystgpujqcy u naszyeh 
oponentow, czyli mieszkanedw oko- 
licznych budynkdzo. Dla nich krdtko- 
falowicc = problem, gdyz dokqd ki'dt- 
kofalowca nie bylo, problemu tez nie 
bylo. 1 nikt nie rozstrzyga, czy nadawca 
dziala zgodnie z przepisami czy nie, 
i czy pojawiajqce sig w telewizorach za- 
klocenia ivy nika jq z jego winy czy nie. 
jedno jest pewne, nie rozstrzygajqc 
o winie - zaklocenia sq faktem. Fakt cm 
jest takze, ze ivy nika jq one z pozvodu 
obeawsci krdtkofabwca. Najprosciej je 
usunqc, usinoajqc ten poivod. 

Dlaczego jednak nikt nie wini kicrow- 
cdur z a to, ze nie maze sig przespacero- 
ivac srodkiem Trasy Lazienkowskiej? 
Nie wynika to z ich winy, ale takze 
z ich z poivodu. Co pnnvda jadq zgodnie 
z wszdkimi przepisami, ale faktem jest, 
ze spacerowac jezdniq nie mozna. Czyli 
sq powodem jakichs ograniczeh. 
jakic ograniczenia pozvodu je krdtkofa- 
hwiec? Z jego poioodu sqsiedzi muszq 
zaopatrzyc sig to telewizonj odponie na 
pracg w srodowisku, w ktdrym sq obecni 
takze i inni, legal ni uzytkownicy dent. 
Nie mogq jiti stosowac najtanszych 
odbior nikow made in China. A na takic 
zmiany nikt nie chcc sig zgodzic. 

Proszg zwrocic uwagg, ze zwykk tcle- 
fony komorkowe powodujq zmiwazalne 
zaklocenia wwigkszosci urzqdzeh dek- 
tronicznych domowego uiytkii, nawet 
takich, ktdre nie sq przeznaczone do od- 
bior u fal radiowych. Charakterystyczne 
brzgczenie sly chad nawet podezas od- 
twa rzania plyt CD nil przenosnym od- 
twarzaezu. Czyli nie ezystose ctnisji jest 
problemem, lecz samo jej ishiienic. 

Maje dosioiadczenia dotyczqce TV1/BCI sq 
dose bolcsne. Pomimo, ze moje ant any sq 
wykonane starannie, dobrze dopasowane, 
a na dodatek oddalone od /wbliskich domdw 
o kilkadziesiqt met row (sq zainstalowane 
na drzewie, rosnqcym na mojej prywatnej 
posesji), przy moaj nadajnika na poziomie 
100W i tak powodujg zaklocenia. Zazna- 
czam, ze w liccncji mam znaeznie wigeej. 
Pomimo rdatyzvnie matej mocy sly chad 
mnie nie tylko w tdeivizorach i radiood- 
biornikach, ale takze w domofonach! Co ma 
domofon do odbiom radioioego? 

Czyli wszelkie rozwazania na temat 
tego, czy feeder promieniuje, czy nie, 
nie majq wigkszego znaezenia. Antena 
z samej swej natury wypromieniowujc 
doprowadzonq do niej energig i generu- 
je pole elektromagnetyezne. Taka jest jej 
win, to tak wlasnie ma bye. 

Nie ma tez znaezenia, czy nadajnik gc- 
neruje harmoniezne, czy tez ma ezyste 
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„Problemem jest nie czystosc emisji, lecz samo jej istnienie” 


ividmo, bo zaklocenia i tak nie dostajq 
siq do telewizorow poprzcz wejscie an- 
te nowc. K tor emu felewidzoivi maze 
przeszkaihac trzecia Imrmoniczna na- 
dajnika na 3,5MHz , powiedzmy, ze 
kicpsko sthtmiona, czyli cmitowana 
z niedopaszczalnq z punktu widzcnia 
przepisow mocq, powiedzmy 1W? Tv- 
lewizor nic odbiera przcciez w pasmic 
30m r tylko na falach decymetrowych , 
gdzie prqiki od nadajnika krotkofalo - 
n>ego sq pomijahrk slabc. Czyli nie jest 
istotne, czy nadajnik mn czyste ividmo, 
przy idealnej fil Iraqi zaklocenia tci by 
wystqpily. 

Czyli nie w konstnikcji anten i nie 
w prawidiowosci dzialania nadajnikuw 

1 czy problem. Stanislaw Lam nnpisal 
ksiqzkq pod tytulem „Katar", wktorej 
opisuje zycic ludzi w mrowisku zviel- 
kich imVisf i wyraznk podkresla, ze pro- 
blemcm jest sama liezba mieszknhcow 
miast. Bcz unjsifku k a id ego z nich nie 
da siq pogodzic wszystkich interesow. 
Wiqzq siq z tym oczywiscie pewne kosz- 
\y, ktbrych co wygodniejsi (a takich jest 
iviqkszosc) poniesc nie chcq . Sq egoist a- 
nti, nie liczq siq z nikim poza samymi 
sobq. 

Poniewaz nie mozna zmienic para me- 
trow mil ion 6w domvwych urzqdzeh 
eleklronicznych, sprzedaioanych zn 
wszclkq cenq i po najmniejszych ko$z~ 
tach przez arntiq ludzi i firm , iyjqcych 

2 hcmdlu, prosciej jest wyeliminowac 
tych kilka tysiqcy aktywnych krolkofa- 
lowcow, zatntwajqcych zycic Jt zdrowo 
myslqcej wiqkszosci spoteczenstwa". 
Przepraszam za ten sarkazm, ale tak 
wtasnie jest. 

I lym pesymisiyeznym akcentem konezq 
list do Redakcji. Jak co roku , podezas 
wakaeji wyjadq gdzies w dziki las , roz~ 
zoieszq anteny i bqdq „faIoxvat" do woli. 
Tyle ze okoliezni rolnicy skarzq siq wte- 
dy, ie kunj niosq im mnicjsze jaja ... 

Andrzej Walczyk SP5BTN 

Dreptanie w miejscu 

Wtorek: Wybieram siq na wio- 
sennq wycieczkq dwukonnq 
bryezkq, a potem kajakiem po pobliskim 
jeziorze. Nie jestem pezoien jak siq Ja- 
mac", czy tarn zoiqc „KP " nr 2/2006 , 
str. 4.: J tak podajemy miejsce ttada- 
wan in (QTH). I to powinno wystar - 
ezye. A dla sluzb kontrolnych? To jest 
ich zmarhoicnie. jesli nadnwca im siq 
podlozy l sic!] , to poivinni mice sprzqt 
do radionamierzania iwtedy go majq". 
No dobra f postaram siq nie „podkia~ 
dac " Czy t am dalej: „podajqc nafonii po 
znaku wyioolawczym: przez mery, czy 
przez mobil, niepotrzebnie siq silimy na 
oryginalnosc (...) ani mobil , ani tym 
bardziej mery nie oznaeza dokladnie 
nic". A mnie siq tak podobaly ie okresk- 
nia, mimo ze sq obcojqzyczne! No trud- 
no, nie bqdq ich uzyioal. Ale co w takim 


razie mowic? Otoi „mdwmy po prostn 
przez m". Ale „em", czy 7 

Chylm poprzestanq na Iqcznosciach, 
prowadzonyclt z donut . . . 

Sroda: Czy tarn „KP" nr 3/2006 f str. 6, 
7: „Przcciwnik krotkofalozvca ~ amatora 
jest niexvidzialmj" . No tak, ale skoro 
przydzieJono mm pasma „do znbawy", 
a „wla$cicieli iviez trudno ruszyc", to 
„ciemna przyszlosc krotkofalarstwa w 
przed nami. No chyba ze siq micsz- 
ka w „z almdowie rozproszonej", gdzie 
„jeden sqsiad drug ic go nie ividzi ", ale 
„radiostacja sieje zaktikenia", a „posz- 
kodoioany jest sam wlasdciel , albo tylko 
[sic!) jego rodzina , czcgo oczywiscie nie 
mozna lekcewazyc". No skoro An tor 
twierdzi, ze nie mozna... Sprobujq pra- 
cy na QRP, za to bqdq bardzo dokladnie 
podazoal raporty. 

Czivariek: Czytam KP nr 4/2006, str . 
7, 8: Oknzuje siq, ze cos takiego jak S- 
~ meter \ skala „S" nie istniejq. Jak za 
czqsto pedant raport „59", to bqdzie, ie 
dziafam „bczmy$lnie" albo co gorsza 
„zlc rokujq na przyszlosc". A przcciez 
codziennie podajq raporty, i to w skali 
S, a co gorsza, iviqkszosc z nich to „59". 

0 co to tym wszystkim chodzi? Muszq 
to przemyslec. 

Piqtek: Bojq siq nawiqzac jakqkohoick 
Iqcznosc. . . 

Z przeproivadzonych przeze mnie Iqcz- 
nosci krotkofalarskich ( a tmzbieralo siq 
juz ich trochq) wynioslem pewne spo- 
strzezenie ; Podawanie Jamanca" typu 
„mobil", „ mobil srodlqdowy” , „ mobil 
wpociqgu", moim zdaniem uatrakcyj- 
nia i rozzoesela calq Iqcznosc. Podawanie 
znakow wywolawczych iv amatorskiej 
korespondeneji rndiowej okreslone jest 
Reg u lam i nem R ad iokom u n ikacyjnym. 
Sposob fonnowania Jamancoiv" zalezy 
nrtfominst orf wdanym kraju, 

a osobiscie moaznm, ze najwazniejsze sq 
to lym przypadku ustalcnia poezymone 
wewnqtrz naszego srodoioiska i zaak- 
ccptowane przez ogol krdtkofahwcow. 
Straszenie kogos przepisami jest raezej 
malo eelowe, lx) na dobrq sprawq mozna 
up. „odgrzcbac" gdzies starq (i nieak- 
tualnq, ale do postraszenia jak znalazl) 
Instnikcjq PIR o trcsci korespondeneji 
rndiowej (tylko raport i stan pogody) 

1 zakivestionowac legal nose praktyeznie 
wszystkich Iqcznosci iv Polsce, a nie 
o to przedei chodzi. O co natomiast 
chodzi Panu Konradotvi SQ5FLT („KP" 
2,3/2006) i SQ5FLP („KP" 4/2006) 
pom into najszczerszych chqci nie po - 
trafiq zroziwtiec . Wniosek, do jakiego 
dochodzi Au lor w „giosic zu dyskusji 
o la mania znakow" („ mowrny po pro- 
stu przez w") uwazmn za nic do kohea 
przemyslany. Czy maze rozprawiac 
o „zasmiecaniit naszego piqknego pol- 
skiego jqzyk a" ktos, kfo w tym samym 
krotkim tekscie uzywa grubianskich 
zwrotow typu „jezeli nadawca im siq 



podlozy"? Z jakicj przyezyny artykul 
(notabene bardzo ciekawy) opisujqcy 
problcmy z instalacjq anten otrzymuje 
defetystyezny tytul „Ciemna przyszlosc 
krotkofalarstwa", a lakze podobne w ivy- 
mowie zakoficzenie, a Redakcja „KP " na 
to pozwala? W obszernym matcriale 
na temat pod awa ilia raportow Autor 
prezentuje moim zdaniem niezlq wiedzq 
technieznq, Niestcty, podana jest ona 
Czytelnikowi w nieco zbyt agresyw- 
ny i nieprzystqpny sposob i przypo- 
mina dreptanie to miejscu , polqczone 
z tupaniem. Do tego dolqcza siq malo 
sympatyezna sages tin o „bezmyslnym" 
podawaniu raportow przez krotkofalow- 
cow. Brakuje tez. wnioskow: Co nalezy 
zrobic z tymi raportami, zeby nie byly 
„bczmyslne"? Samo tylko sianie zamqtu 
w glowie uzytkownika cteru (nieko- 
nieeznie wysoko wykconlifikowanego 
specjalisty od radiokom u n ikacji ) t po- 
lqczone z niewybrednym slownictwem 
nie wystarezy, aby zaczqf on poprawnic 
(czyli w koncit jak?) podawac raporty. 
Panie Komadziel 

Nie zvqtpiq, ze przy pisaniu swoich ar- 
tykulow ma Pan dob re chqci. Z pewno- 
sciq chcialby Pan , aby te artykuly byly 
pozyteczne dla krotkofalowcow. Jcdmk- 
ze, moim zdaniem, trzy os tat nie Pana 
publikacje („KP" nr 2, 3, 4) nie wplynq 
dodatnio na popidaryzaejq naszego hob- 
by, ani nie przy czy niq siq da integraeji 
naszego srodmviska. Na przyszlosc pro - 
pontijq nie umieszczac w tekscie nietoy- 
brednych unfrozen (tu pomoglaby kan- 
sultacja z polonistq), nie siac mniej lab 
bardziej niettzasadnionego dcfctyzmu 
w naszyeh szeregach, a przy roztrzqsa- 
niu problemow, takich jak podawanie 
raportow czy lamanie znakow, podawac 
jasne i klarowne wnioski i s ages tie na 
temat poprawy obecn^o stanu rzeezy. 

Michat Emler SP2SC 

Stownik radioamatora 
- moja uwaga 

Koronq wielti wydawnictw sq 
eneykbpedie i slowniki Z notary rzeezy 
ich pierwsze nnjdania nic mogq bye do- 
skonale, dla tego aby zbytnio nie odstawac 
z aktualnosciq ich zawartosci, wydaje siq 
suplement, ktory do czasu ukazania siq 
nowego, poprawionego i uzupelnionego 
wydania , rozwiqzuje problem. 
Znakomity sklad osdb w SP, ktory m 
zalezy na oszlifowaniu tego piqknego 
diament a w koronie gwarantuje slozo- 
nikowi radioamatora sukces. 

Zbigniew Skara SP9BLF 




Red. Aby mogl powstac 
suplement, prosimy o nad- 
rJ sytanie konkretnych uwag 
(zauwazonych bl^dow, niescislosci 
czy braku potrzebnych slow) do za- 
mieszczonego w SR 2-4/2006 ^Slow- 
nlka Nowoczesnego Radioamatora". 


Ciekowi jestesmy 
Wgszyth propozyql no 
interesujqce ortykufy 
w $R. Prosimy plso^ za- 
rowno IradycyjRq poafq, 
jak i elektroninnq 
(redakcjo^swtat radio. 
com.pl}. 


Przewodnik C8-sty 

iestem ozylkownikiem 
mobil C8. C8- Radio 
pomoga mi poruszac sif 
po zatlociony<h drogach, 
jak rovmiez frolic do celu 
dzieki solidaroej pomocy 
kolegow C8-si6w. 

W bieiqcym roku zs- 
mierzam zwiedzac kraje 
europejskie, zorowno 
bedqce w Unii lub do nic j 
aspimjqce i pozosiab. 

W zwiqzku z tym 
proszf o op u bisk owo nie 
przewodnika Cfi-sly po 
krajoch ewopejskicft 
(przepisy, kanafy, 
porametry radio i sprze- 
tu mozliwego do wjazdu, 
zaswiadaeoia, itp.). 

Sidy czytelnik 
Andrzej lukanko 

Red. Przewodnik by! 
opubrikowony mie- 
siqc terau we wklod- 
ce w SR 5/2006. 
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FORUM CZYTELN1KOW 


Porady 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


W735 



Chciaibym kupic zo tnia- 
rq prostq i taniq antenq na 
dwa interesujqcc mnie pasma 
amatorskie : 80 i 40m . Mam tylko taki 
warunek, airy dlugosc anicny nie przc- 
kraczala 80m. Na pehwwymtarowy di- 
pol nie mam miejsca (pomiqdzy blokami 
jest odleglosc okolo 30m i mam nadziejq 
tta uzyskanie zgody wspolnoty na po- 
zoieszen ir anleny fabrycznej). 

Myslalem o antenie W735, ale ktos mi 
powiedzial, abym jej nie kupowal, bo 
jest wykonana z linki stalotoej , Dla- 
czego fir my wstawiajq link q staloivq, 
niespelniajqcq wymog&w iv.cz. - linka 
stalowa jest dobra na odciqgi, ale na 
promiennik? 

Staly czytelnik SR 






Antena W735 to dwupasmo- 
wy dipol przeznaczony do pracy 
w dwoch popularnych pasmach fal 
krotkich: 3,5 i 7MHz. Z pewnoscia 
spelni ona oczekiwania, poniewaz 
zmiesci si^ pomiqdzy blokami od- 
dalonymi o okolo 30m. 

Najwazniejsze parametry ante- 
ny: 

■ cz^stotliwosc: 80m/40m; 

■ impedancja: 500; 

■ SWR: mniej niz 1,5:1; 

■ maksymalna moc: l,2kW PEP; 
m dlugosc: 26m; 

■ waga: 1,85kg; 

■ zl^cze: UC. 

W antenie tej jest stosowana lin- 
ka miedziana. 

Linka antenowa hiszpaftskiej 
fir my GRAUTA, stosowana do an- 
ten produkowanych przez t$ firm$, 
moze na pierwszy rzut oka wyglcp 
dac na stalow^: pod powlolq PCV 
znajduje $i^ stalowy nosnik o sred- 
nicy 3mm, zas w samym srodku 
jest miedziany rdzen (widoczny na 
zdj^ciu ponizej). 




0 Traperze mniej krytycznie 

Zainteresowalem siq opisem 
f j nozvego transceiver Traper 
2005, ale mam pytanie: jak 
konstruktor przewidziat wykonanie 
obudozvy. Nic bardzo widzq, jak nalezy 
zamknqc plytkq, aby bylo zoygodnie 
obslugiwac urzqdzenie , Napiszcie cos' 
o tym . Czyjuz ktos wykonal i przetesto- 
i mi to urzqdzenie? Z lego, co przeczyta- 
lem na Forum Czytelnik (hv iv Waszym 
miesiqczniku, jestem bardzo ostrozny, 
by robic cos zv ciemno. Ciekaw jestem , 
He slow krylycznych siq sprawdzi... 
Napiszcie cos wiqcej o tym i innych 
urzqdzeniach QRP. 

Adam Foget 

Do chwili zamkni^cia tego nu- 
meru SR nikt nie odpowiedziat na 
pytanie zadane na Forum Czytelni- 
kow (wwwswiatradio.com.pl). Nie 
wiemy, czy to ma oznaczac, ze nikt 
do tej pory nie uruchomit now ego 
Trapera? 

Obudow^ transceivers konstruk- 
tor SP3ABG wyobraza sobie bardzo 
prosto; spod, boki i przod z oklejo- 
nego laminatu. Tyl zblachy alumi- 
niowej, spelniajacy role radiatora. 
Gora z pleksi, przykrQcona do kol- 
kow znajdujqcyrh si$ na ply tee 

Po opublikowaniu 
w SR 11/2005 listu Piotra 
Lojko na temat Trapera f; 

2005 redakeja SR otrzy- 
mala list Rafala Orodzin- 
skiego SQ4AVS, w kto- 
rym zwraca uwag^, ze f 
uzywanie w stosunku do | 
kogos slow „amator-dy~ 
letant", a jednoczesnie 
mow ie nie, ze nie jest si^ 
specjalistc) od techniki 
w.cz., nie pasuje do sie- 
bie. Poniewaz list (ktorego tresc jest 
zgodna z poglqdami redakcji) moze 
sluzyc pomoc^ innym konstrukto- 
rom, publikujemy go w calosci, jako 
odpowiedz na poszczegolne zarzu- 
ty stawiane w SR11. 

Wzmacniacz. m.cz. 

An tor listu przejql siq chyba za bar- 
dzo tcchnikq Hi -Fi. Wystarczy raz po- 
slucliac sygnafdw na pasmach KF, zeby 
iviedziec, ze znieksztalcenia sygnalu na 
poziomie 2-3% sq calkowicie akcepto- 
walne . Sami nieraz celoioo wprowadza- 
my wiqksze znieksztalcenia w modula- 
cji (stosujqc kampresor dynamiki), by 
podniesc sredniq moc emitowanq przez 
mdajnik . 

Wnrto przyjrzec siq charakterystycc 
umplitudowo-czqstotl izoosci o wej fil- 
trdw p.cz. do SSB, zeby odpowiedziec 
sobie samemu na to pytanie. Wed lug 
mnie w opisanym wzmacntaczu m.cz. 


znieksztalcenia sq calkowicie akcepto- 
zvalne . 

Co do stabilnosci cieplnej ukladu 
w ukladzie tym nie wydziela siq za duza 
moc, tak wiqc ten problem tego ukladu 
nie doty czy. Na pewno ukladowi nie 
grozi przegi'zanie . 

Rezystory emitcrowe (ujemne sprzq- 
zenie z wrotne) rzeczywiscic zapewniajq 
lepszq stabilnosc termieznq i tnniejsze 
znieksztalcenia sygnalu, jednak nie sq 
one niezbqdtte do prawidlowej pracy 
tego ukladu. Wazniejsze jest prawi- 
dlowe ustawienie punktu pracy tran - 
zystora - odpowiednie us tale nic prqdu 
spoezynkowego t napiqcia C-E. 

Od czego zalezy impedancja wej- 
sciowa wzmacniacza? Oczywiscie od 
podlqczonych elementow zewnqtrznych 
i parametrow tranzystora. Nie jest ona 
jednak we wzmacniaczu m.cz . parame- 
trem tak krytyeznym, jak siq autorozvi 
listu wydaje. 

Uklad posredniej czqstotliwosci 

Nie zawsze istnieje konkeznose bar- 
dzo dokladnego dopasowania energe- 
tyeznego impedaneji wzmacniaczy do 
impedaneji filtru kwarcotuego. Dobiera- 
jqc odpowiednie impedaneje zrodla i ob- 
ciqzenia wplywamy na charakterystykq 
filtru kwarcozvego tak, ze wybor wielko- 
sci z pozoru nieoptymalnej podnosi pa 



ran te try odbiomika - ale to trzeba wyli- 
czyc tub zmierzye. Chcq tu wtrqcic parq 
sloio na temat filtrorv kwarcowych dra- 
binkowych. Zeby otrzymac powtarzalne 
filtry kwarcowe, nalezy, po pierwsze, 
dobrac rezonatoiy z roznicq nie wiekszq 
niz 100Hz (SSB), po drugie , zmie- 
rzye parametry zastqpcze rezonatora (co 
wbrew pozorom jest bardzo proste i wie- 
lokrotnie bylo opisywane w literaturze) 
i dla tak otrzymanych parametrow rezo- 
natora wyliezye parametry pojaunosci 
filtru (wzory sq ogolnodostqpne w lite- 
raturze lub za pomocq program&w kom- 
putcrowych). Wide osob zapomina, ze 
wymaganq czqstotliwosc rezonansozoq 
rezonatora mozna otrzymac dla roinych 
parametrow zastqpczych LC rezonatora. 
Ewenlualnie nalezy uzyc rezonatordzo 
tego samego producenta, co wykorzystat 
a ut or, charakterystyki filtru bqdq wtedy 
powtarzalne i nie powinno bye zarzu- 
tow, ie uklad chodzi za szeroko. 
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Problem z tym, ze zastosowane rezo- 
natory kwarcoive sq typu generacyjnego, 
a nie filtrowego, me dotyczy to techniki 
SSB i CW, ale filtrdw kzuarcowych osze- 
rokich pasmach. Co do uproszczenia 
ukladu wzmacniacza p.cz . to na pew- 
no chodzi znow o rczystory emiterowc . 
Pragn£ iv tym miejscit przypomniec, ze 
wzmacniacze mi pozbmie nawet wielu 
dziesiqtek wafow na zakresie KF, UKF 
nie posiadajq iclt w ogdle i pracujq do- 
brze. Zte odsprzgzenie emitera przyniesie 
wipe) szkdd niz korzysci 

vco 

Uklnd genera torn VCO maze jest 
niczbyi wy sink any, nie przy podanym 
zakresie przestrajania i starannym man- 
ta in spelni swoje zadanie. Oczyzoiscie 
mozna to nim co nieco zmienic - ale nie 
jest tak zle. Najlepiej staranniej zablo- 
kozvac zasilanie. Zarzut co do ivzmac- 
niaeza separator a jest bezpodstawny 
- wyilumaczenie by to powyzej . Co do 
znrzutu, ze autor traktuje technikg cy- 
froioq jako panaceum na ivszystko, jest 
to zupetnie niepraioda, zastosowanie 
sterownika syntezy i klueza to ledzoo 
standard. Brak cyfrowej obrobki sygna- 
lu tyjko to potioierdza. 

Mnie osobiscie jest brak jak legos 
program a do liczenia wariosci filtrn 
pftli PLL Zastosowanie staiych warto- 
sci clcmentow bez wzglgdu na stopien 
podzialu dziehiika programowanego 
(pasma r na ktorym pracujc urzqdzenie 
i zakresu przestrajania) jest blgdem. Co 
prazoda uklad bplzie sig synchronize- 
tool, ale luirfmo VCO ulegnie jmzerzc- 
nim Problem ten jeduak zaawamowany 
radioamator obejdzie. 

Wzmaeitiaez iv.cz. nadajnika 

Ostra krytyka lego wzmacniacza 
jest bezpodstazvna, jego konstrukeja nie 
odbiega od ogolnie przyjgtych norm. 
Wykonanie szewkopasmowego wzmac- 
niacza tnocy jest zadanient trndnym 
i wykonanie jednej konst rukcji nie 
oznaezn, ze drugi wzmacniacz wyko- 
nnny na tej same) ply tee z clcmentow 
tego same go producenta tydzie dziatal 
prawidiozoo - ale to juz zoina rozrzutu 
zastosowanych elementow i sposobu 
montazu. Czasami po prostu trzeba sko- 
rygowac war lose niekiorych elementow. 
Aittor chciaf wykonac urzqdzenie jak 
\ w jbn rdziej uniwersalne. 

Konst riiowanie urzqdzen zo.cz . wy- 
maga po prostu dosioiadczenia i zoiedzy. 
Autor listu przyjmuje chyba znowu 
standardly techniki audio. 

Kotistrukcje mechaniczne 

Wielu autorow zapomina, ze istnieje 
cos takiego, jak kazoalek kabta, z a pomo- 
cq k tore go mozna umiescic zlqcze BMC 
w dowolnym miejscu . Co do z nkfacen 
to sprawa jest bardzicj skomplikowana. 


O zvielkosci zakloceii dccydujq nastgpu- 
jqce czynniki: szybkosc narastania sy- 
gnalu i przelqczany prqd f a te zvielkosci 
w ukladach standardowych CMOS sq 
korzystne (proszq sprobowac zwalczyc 
zakfocenia od ukladow AC). Autor za- 
stosowal statyezne wyswieflanie czq- 
stotliwosci (rejest ry przcsuwne, brak 
m alt ipieksu), co mu si £ chwali. 

Powierzchnie masy sq dose duze . 
Prosz% je porownac z plytkq SP5WW. 
Ogolnie blokom cyfrowym na pewno 
nie zaszkodzitoby zackranowanic i od- 
powiednie polqczeuie ich masy . Druk 
dwustronny na pewno wwniez by nie 
znszkodzii. Prosta metoda walczenia 
z znktoceniami to wybor takiego rezo- 
nafora w sterowniku syntezy, ktdry 
nie daje „ptaszkdw" w interesujqcym 
pasmie. War to rmvniez zmniejszyc czq- 
stotliwosc tego rezonatora. 

Cewki na diawikach nie podobajq 
si f i mi, ale osoby montujqce kity nie 
litbiq stroic urzqdzen, a uklad ma trafic 
do szerokiego grona odbiorcow - rozu- 
miem to. Mozna je zastqpic cezokami 
na rdzeniach pierscieniowych, poprawi 
to na pewno dzialanie ukladu . Filtry 
pasmowe na pewno urzqdzeniu nie 
zaszkodza, ale o He pamigtam, sq jedna 
z upeji zamowienia. 

Warto sprobowac za mien id diody 
w mieszaezu z 1N4148 na diody Schot - 
kyega z wysokq barierq potenejatu (Tra- 
per 2005). 

Co do ceny skanera 100 zl - zostawig 
to bez komentarza . Wystarczy zobaezye, 
co robiq producenci w TRX-ach za par f 
ty$i$cy zloty ch f gdzic oszczgdzajq choc- 
by na diodach pin czy stosujq mieszaeze 
wejsciowe z prqdem spoczynkowym 
paru mA . Ponadio stosowanie szerokich 
pasrn przestrajania VCO w ska tier ach 
ma swoje negatywne konsekweneje dla 
czysiosci widnm. Wedlug mnie urzq- 
dzenie warte jest sioojej ceny, ivymaga 
jednak zoiedzy i dosioiadczenia zo za- 
kresie techniki io.cz. Dla mnie bfydem 
jest to, ze SP3ABC nie zadbai o untcho- 
mienie Hsty dyskusyjnej, gdzie mozna 
by zapoznac si% z opiniami zarowno 
pozytyumymi, jak i negatyivnymi osdb. 


ktore uruch amity powyzsze urzqdzen ia. 
Osobiscie uruchomilem jedno z urzq- 
dzen 5P3ABG i uioazam, ze bylo warte 
swojej ceny. 

Ogolnie zycz$ mm wiqcej cierpli- 
xvosci, krytyeznego podejscia do swo ich 
uwicjftnosci, poioodzenin w konst ruk- 
cjach i nicchowania ukladow niedziala- 
jqcych od razu do szuflady . 

Rafal Orodzinski SQ4AVS 



Prosty analizator antenowy 

Wielu krotkofaiowedw in- 
stalujqcych i budujqcych we 
wlasnym zakresie anteny 
nadawezo-odbioreze stoi przed dylema- 
tem, jak spraiodzic. anteng. 

Na rynku mozna kupic specjalne anali - 
z alary antenowe, jak chocby popular ny 
analizator finny MFJ-259 pozwalajqcy 
mifdzy innymi na pomiary SWK, a tym 
samym na korekcje dostrojenia instalacji 
antenowe j. Niestety, przyrzqd taki dla 
nie jednej osoby pozostaje xv sferze ma - 
rzen : koszt znkupu miernika jest niejed- 
nokrolnie wyzszy od ceny rudiutelejbnu, 
a naive t uzywanego transccivera KF. 

Czy redakeja moglaby zajqc sig tym te- 
matem i opisac jakis sprawdzony uklad, 
ktdry mozna byloby odxvzorozvac? 7m- 
mvazylem, ze w dziale „Dige$t“ byly 
prezentowane takie uklady, ale sqdzqc 
po schematach, byly dose skomplikowa- 
nc i pewnie trudne to uruchomieniu. 

W im ten tu zoic In Czylelnikdxo jeszcze 
raz proszg o dokladny opis wykonania 
takiego pomocnego przyrzqdu. 

Waldemar Kowalski 


W jednym z kolejnych numerow 
zaprezentujemy uklad zbudowany 
przez australijskiego krotkofalowca 
VK5JST, ktory wyrazii zgod^ na za- 
mieszczenie w SR schematu i opisu 
swojego urz^dzenia. Pomimo do- 
kladnego opisu jest to urzqdzenie 
dos^ trudne w realizacji. Za jego 
wykonanie powinni zabra^ si<£ do- 
^wiadezeni konstruktorzy. Wiemy, 
ze uklad taki z powodzeniem od- 
wzorowal w domowych warunkach 
Roman SP5AQX 



Rys. 1. Prosty analizator antenowy DJ1UGA 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Dla mniej doswiadczonych krot- 
kofaiowcow Krzysztof OE1KDA 
poleca bardzo prosty uktad analiza- 
tora, ktorego opis ukazal si^ w paz- 
dziernikowym numerze „QSP" 
z 2004 (organ austriackiego zwi^zku 
kr6tkofalowc6w OVSV). Autorem 
opracowania jest Iians Nussbaum 


mm 



W QSP° jest organem 
austriackiego zwigzku 
krolkoiaiawc6w OVSV. 

Do stafydi pozycji nalezq 
m in. doniesienia ze 
wszystkich 9 okr^gow 
Austrii, relatje z imprez 
krotkofalarskich, progno- 
zy propagaqi, inforniGcje 
DX owe i ortykuly 


DJ1UGA. 

Przedstawionego ponizej pro- 
stego i por^cznego analizatora 
anten (przebiegu WFS w funkcji 
cz^stotliwosci) nie mozna wpraw- 
dzie uznac za precyzyjny sprz^t 
pomiarowy, twierdzi autor opra- 
cowania, ale w zupelnosci wystar- 
cza on do przesledzenia przebie- 
gu WFS anten amatorskich. Rozni 
si^ on od innych rozwiqzan tym, 
ze zastosowano w nim generator 
fali prostokqtnej o stosunkowo 
wysokim poziomie napi^cia wyj- 
sctowego (przekraczajqcym 3V). 
W ukladzie przewidziano mozli- 
wosc ustawienia do 12 wybranych, 
stalych cz^stotliwoSci pomiarowych 
w calym zakresie krotkofalowym 
(ich liczba jest zalezna od uzytego 
przel^cznika i oczywiScie moze bye 
wi^ksza, a poza tym jednq z pozycji 
przel^cznika mozna przeznaczyc 
do przestrajania w pelnym zakre- 
sie cz^stotliwoSci - obwod scalony 
pracuje w zakresie 40MHz). Wy- 
bor stalych cz^stotliwosci pomiaru 
pozwala na rezygnacj^ z uzyeia 
cz^stosciomierza. W przypadku 
plynnego przestrajania konieezne 
jest wprawdzie uzyeie cz^stoscio- 
mierza, ale moze to bye urzqdze- 
nie proste, np. przenosne, a dzi^ki 
wysokiemu poziomowi sygnalu 
generatora do przeprowadzenia po- 
miaru wystareza jedynie zblizenie 
do anteny przewodu pol^czonego 
z wysokoomowym wejsciem cz^- 
stosciomierza. 

Dzi^ki zastosowaniu scalonego 
generatora fali prostok^tnej typu 
LTC1799 miernik jest urzqdzeniem 
prostym i tatwym do skonstruowa- 
nia. 

O cz^stotliwosci pracy genera- 
tora decyduje wartosc opornosci 
pomi^dzy nozkami 1 (plusem za- 
silania) i 3 obwodu scalonego, tak 
wi^c programowanie cz^stotliwoSci 
polega na odpowiednim ustawie- 
niu potencjometrdw montazowych 
pol^czonych z przelqcznikiem (za- 
miast nich mozna uzyc odpowied- 
nio dobra nych opornikow stalych, 
jest to jednak bardziej pracochlon- 
ne). 

Potencjometr 470Q pol^czony 
z nozkcj 5 obwodu sluzy do regula- 
cji napi^cia wyjsciowego generato- 
ra, co jest konieezne do skalibrowa- 
nia mostka. 


Napi^cie z generatora jest poda- 
wane na mostek pomiarowy, w kto- 
rego przek^tnej znajduje si<* jed- 
nopolowkowy detektor diodowy 
i miernik wychylowy, zaboezniko- 
wany kondensatorem 220nF. 

Fala prostok^tna charakteryzuje 
siq wprawdzie znacznsj zawarto- 
sciq nieparzystych harmonicznych, 
jednak ich poziom jest o tyle nizszy 
od poziomu cz^stotliwosci podsta- 
wowej, ze nie powoduj^ one - wg 
autora - istotnego zafalszowania 
wyniku pomiaru. 

Uklad mostka wyroznia si^ je- 
dynie tym, ze w gal^zi pomiarowej 
zamiast opornika 50Q zastosowano 
wartosc o 10% wi^ksz^ - 550. Jest 
to spowodowanie prostot^ ukladu 
detektora i nieliniowosciq charakte- 
rystyki uzytej w nim diody germa- 
nowej. Dla wartosci WFS ponizej 
1,5 wskazania przyrzqdu sq wpraw- 
dzie minimalne, co utrudnia roz- 
poznanie minimum, ale antena jest 
praktyeznie na tyle dobrze dopaso- 
wana, ze nie powoduje to ograni- 
czenia mocy nadajnika przez ukla- 
dy zabezpieczajqce. Jako miernika 
wychylowego autor uzyl wskazni- 
ka wysterowania zaopatrzonego 
w skal$ od 0 do 6, w przypadku 
uzyeia innego miernika mozna go 
wyskalowac, dol^czajqc do zaci- 
skow pomiarowych kolejno opor- 
niki o wartosciach 500 (dla WFS - 
1), 1000 (WFS = 2), 1500 (WFS = 3) 
i 2500 (WFS = 5). 

Niski pobor pr^du, wynosz^cy 
jedynie ok. 20mA, pozwala na za- 
silanie przyrz^du z wbudowanego 
akumulatora 9V, ktory moze bye la- 
dowany z zewn^trznego zasilaeza. 
Napi^cie iadowania jest doprowa- 
dzone przez kondensator przepu- 
stowy. Rezystor 3,3kO wl^czony 
rdwnolegle do diody 1N4001 po- 
zwala na pomiar napi^cia akumu- 
latora poprzez gniazdko Iadowania. 
Obwod scalony jest zasilany przez 
stabilizator 6V, aby uniezaleznic si^ 
od zmian napi^cia akumulatora. 
Napi^cie Iadowania nie powinno 
przekraczac 11 V. 

Uklad nalezy zamontowac 
w obudowie metalowej, najlepiej 
wykonanej z bialej blachy. 

Obwod scalony LTC1799 jest 
umieszczony w obudowie przezna- 
czonej do montazu powierzchnio- 
wego (SMD), dlatego tez autor roz- 
wi^zania proponuje uzyeie pomoc- 
niczej plytki o wymiarach 30x15mm 
ulatwiajqcej jego pol^czenie z reszt^ 
ukladu (do jej sporz<jdzenia wystar- 
czy uzyeie nozyka lub innego ostre- 
go narz^dzia). Do lutowania nalezy 
uzyc lutownicy o cienkim grocie, 
jednak nie musi to bye specjalna lu- 


townica przeznaczona do elemen- 
tow SMD (obwod ma na szcz^scie 
tylko 5 wyprowadzeh). 

Przed przeprowadzeniem po- 
miarow nalezy dokonac kalibraeji 
miernika. Polega ona na naciSrti^ciu 
przycisku „Kalibracja / ' przy otwar- 
tych zaciskach pomiarowych (wl$- 
czany do obwodu opornik ISOOhm 
odpowiada pomiarowi WFS = 3) 
i ustawieniu za pomoc^ potenejome- 
tru napi^cia wyjsciowego tak, aby 
miernik wskazywal WFS rowny 3. 

Obwod LTC1799 jest dost^pny 
m.in. w sklepach internetowych 
firmy Reichelt i wydawnictwa Funk 
Amateur w cene ok. 3,60 euro. 

Jakq wybrac anten? CB? 

Odwiecznym dylematem 
dla uzytkownik6w CB Ra- 
dia jest wybor anteny. 

Do redakcji SR i nie tylko, bardzo 
cz^sto zwracajej si^ przyszli uzyt- 
kownicy CB z prosb^ o porady, jak^ 
kupic anteny. Duzy wybor modeli 
takich anten na rynku nie ulatwia 
podj^cia dobrej decyzji. 

Niektorzy sw^ decyzji o wybo- 
rze danego typu opierajq na tzw. 
„obiegowej" opinii, inni ulegaj^ su- 
gestii sprzedajqcego lub opieraj^ si^ 
na danych techrdcznych producen- 
ta. Istnieje rowniez grupa, ktora ma 
zgola inne kryteria (wyglqd, produ- 
cent, dlugosc). 

W celu ulatwienia wyboru re- 
dakeja SR postanowila zwrocic si^ 
do przypadkowo spotkanego ser- 
wisu CB. 

Akurat tak si$ zlozylo, ze pra- 
cownicy tego serwisu przeprowa- 
dzali ^lasny" i stosunkowo prosty 
(choc, jak si^ wydaje, miarodajny) 
test. Mamy nadziej^, ze ponizej po- 
dany sposob pomiaru i wyniki testu 
b^d^ pomocne dla innych zaintere- 
sowanych uzytkowrtikow CB. 

Przeprowadzomj przez nas test po- 
legal on na por&conaniu poziomu sy- 
gnatu nadazvanego z „molrila" odlegkgo 
od staeji bazowej o ok. 8km. Warunki 
nadatoa n ia/odb torn byly przez caiy czas 
niezmienne. 

■ W mobilu - President Jackson ~f 
anteny montowane wymiennie na 
glowiczce w dachu i takiej samej glo- 
wiczce na podstawie magnetyeznej 
(LemmBMUO). 

m Na bazie - President Jackson + (inte- 
rn K 45 EUROPA. 

m Typoive „magnesowki" Hustler, Flo- 
rida i New York do pomiarow byhj 
stawiane w dokladnie tym samym 
miejscu , co podstawa magnetyezna. 
Transmisja byfa prowadzona zo mo - 
dulacji FM, aby wykluczyc zvzrost sily 
sygnalu spozvodowany modulacjq. Po- 
moeny w szczegolnie slabych polqcze- 
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niach byl sygnal Roger Beep , ktory przy takim sposobie montazu. Pny oka- 
decydowal o „sladzie modulacji". zji zaskoczyl nas nieco fakt, ze najgorzej 

Wyniki testu wzasadzie odpozoia- (najzoiqksza roznica losilc sygnalu din 
dnly naszym przewidywaniom, choc montazu na stale i podst. magnetycz- 
bardzo zaskoczyl nas zuynik osiqgniq- ncj) zoypadly stosunkozuo dlugie i naj - 
ty przcz Indian q. Mimo ze stosunko - dluzsza z testowanych anten. Krotsze 

zoo krotka (124cm), okazala siq bardzo anteny jakby bnrdziej „akceptozoaly ,/ 
sprawna i efektyzona. Myslq, ze zuynika hiontaz na stopie magnetycznej, choc 
to z nieco odmiennej konstrukcji (he- i tu dysproporcje miqdzy dzuoma sposo - 
likal) od pozostalych (base coil) anten bami montazu byly bardzo zuidoczne. 
uzytych zo tes'cie. Podobnie rzecz miala Osobnego omozoienia i sposobu trak- 
siq z antenq Gamma II R o takiej samej tozvania zo czasie testu zuymagaly „ty- 
konstrukcji. pozoe" magnesozoki. Jedynq antenq, 

Wyniki uzyskane zo czasie drugiej z ktorej udalo siq potwierdzic Iqcznosc 
czqsci testu, gdzie byly sprazudzane te z miejsca testu, byl Hustler. Pozostale 
same anteny mocozoane na podstazoie zo ogole nie pozzoolily na nazoiqzanie 
magnetycznej, potzoierdzily znacznie Iqcznosci (Florida jedynie bardzo slaby 
mniejszq (niestety) skutecznosc anten sladRGR-a). 
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Zmniejszenie dystansu do ok. 6km 
pozzvolilo na nazoiqzanie Iqcznosci 
z zoykorzystaniem anteny Florida na 
poziomie ok. IS, a na Nezo Yorku bar- 
dzo slabiutki slad RGR-a. Lqcznosc na 
poziomie ok. IS z zoykorzystaniem an- 
teny Nezo York byla mozlizoa dopiero na 
dystansie ok. 4km i potent , odpozoiednio: 
3km - 2-3 S; 2km - 5-6 S; lkm -9 S. 

Manny nadzicjq, ze czytajqcy przed- 
stazoionc tu zoyniki bqdq potrafili je z in- 
ter p ret ozoac i zoyciqgnqc odpozoiednie 
zonioski. 

Test byl robiony zo zasadzie na „po - 
trzeby zolasne" prozoadzonego przez nas 
serzoisu i nie moze bye podstazoq jakich- 
kolzoiek uzoag czy zazaleh do dystrybu- 
torozo lub innych serzoisozo zo zakresie 
zoynikozo osiqganych przez posiadany 
sprzqt. 

Pazvel i Henryk Gut 

magnetyezna 3-1 1MHz 

]ak duzym problcmcm jest 
rozzoieszcnic pelnozoymia- 
rozoego dipola na pasmo 80 
metrozo mogq pozoiedziec zoszyscy ci, 
ktorzy mieszkajq zo domkach jednoro- 
dzinnych zo zzoartej zabudozoie, gdzie 
dzialka ma ponizej 1000 m2. Gdyby nie 
skrocone anteny, krotkofalozoiec miesz- 
kajqcy zo takiej lokalizaeji nie mialby 
szansy pogadac sobie lokalnie zo pasmie 
3,5MHz. 

Jedynym rozzoiqzaniem tego proble - 
mu jest pionozoa antena GP lub antenq 
magnetyezna. Pionozoe anteny na to 
pasmo musiafyby mice co najmniej 
8-10m zoysokosci, a co za tym idzie 
dlugie przecizozoagi i odciqgi. Lepszym 
rozzoiqzaniem jest zastosozoanie anteny 
magitetyeznej. Koszt zoykonania anteny 
magnetycznej jest podobny do zoykona- 
nia czy zakupu GP na to pasmo. 

Antenq taka zbudozoalem przy za- 
stosozoaniu najtahszych elementozo, 
dostqpnych na rynku, a pelnq dokumen- 
taejq przekazujq redakcji SR. 

]acek Matuszczyk SP2MBE 


Antena 



Opis anteny zamiescimy w jednym 
z kolejnych numerow SR. 



Lisly prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, 
tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 
e-mail: redakejo® 
swialradio.com.pl 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze RIB prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumerat? prbbnq od lipca do wrzesnia 2006, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 75,60 zt na kolejne 9 numerow (pazdziernik 2006 - czerwiec 2007). B?dzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucjj. Jesli nie uda 
nam si$ przekonac CIq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.09.2006 r. - otrzymasz zwrat catej swojej wplaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi?czna 

od lipca 2006 r. do wrzesnia 2006 r. 

od pazdziernika 2006 r. do czerwca 2007 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x8,40 zt = 75,60 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. W 
przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpocz^cie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 numerow, 
zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi§cej zyskasz, decyduj^c siQ 
na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad j$ w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprzerwa- 
nej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartoSd 1 2 numerow, tj. 5Q%! 

ceny prenumeraty (cena bezznizek - 100,80 za rok) 

okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 2 lata 3 lata lub 4 lata 5iwiycejlat 

rocznej 84,00 zi (2 numery gratis) 75,60 zl (3 numery gratis) 67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 134,40 zl (8 numerow gratis) 117,60 zl (10 numerow gratis) 100,80 zt (12 numerow gratis) 

PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

m majq bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/iogowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroptatno£ciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

m mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny §R! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed lipca 2005 r. - otrzyma $2 je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc maiiem na nasz adres prenumerata@avt.com. pi) 
m zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 

*} nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska t in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 

Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerate 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 

jVtyfi/v-Je/ty' do 
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dokonujqc wptaty 


Oono adtpsowo 
eiaatogo wydarwfurtwa 


;OR POflAC JA sp. ZOO. 


Mumct Vwtit b.'tnV.owedo 
tviizoyo *ry daw ietwa 


0 1 939 Warszawa 


1022020000000038465342 


\ mr p ln ii o o.so j 

:t osiemcJziesiqt gr 
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owalski 03*540 ted z u I. 

••v. :*C i”.vi */X jV.;-.. 1*4 #17 k-> .<•. 

>nautdw8/146 
a prenumerata SR od nr 


irazwq fkmy tub kislytueji) 


Okras&enie c/nsu prcnumefBly (foc2na. 
pol/ocziia. na ukros od. do...), oooby 
prywaino chcgce otrrymAC takturc VAT 
prositny o dopfeario JPtOizi} u FVA7 ’ 
llimiy i instyliiqs prosimy q podaniu NIP) 


wypefniaftc formularz w Internecie v/SA SpkT f# 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) •- 

- to mozna zaptacic kart^, 1 ouar .d § 

J< IlM 

wysyiaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 12 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq teletonu, e-maila, faksu lub iistu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 







KUPI5 

€8 radio AM/FM/LSB USB Alan 87 lub podobne. Bar- 

tosz, Ostrow Wlkp. TeL 0508 1 14 995 

EPROM SF510114IB lub 24C08 oraz pamiQC C81DC. 
Oferty zcen^ na e- m ai I :zdzisf aw j an 04 @airtograf . pi . 
Pilne!. Swidwin. TeL 051 1 939 205. E-mail: zdzislaw- 

jan04@autograf.pl 

(com IC-718. Turek. TeL 0605 928 379. E-mail: 

zby5zek.g@turek.lm.pt 

Instrukcje ob&tugi w jgzyku polskim do transceivera 1C 
746 PRO. Interesuja mnie tylko powazne oferty. Lipni- 
ca Wieika. TeL 0500 369 334. E-mail: sp9rrx4@wp.pl 
Lamp? produkcji ZSRR GS35B. Piastow Sl^skich. Tei. 
0603 128 096 

Podr?cznik f ,Teclmika odbioru radiowego” tomy 1 i 2, 
Wilhelm Rotkiewicz 1955 r. Wroclaw. TeL 071 336 14 88 


| Mierniki cz?stotliwosci i czasu 

[ -zaknes 1 Hz-1 GHz 
| - rozdziefczoSC od O.OI Hz 
i - operaqo arytmetyczne 
- skala f, T, rpm, muzyczna 

Szraeg*ly: j 

www.firmazl.pli 



METEOR 8 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
te!. 0/71 360-16-44 #jj\ 

CB Radio jWfeg 


moduly mikrofalowe 


1,3GHz-10GHz, wzmacniacze, transwertery 
23cm/2m/10W - 795zl, 3cm/2m/1W - 995zl 


www . micom . net . pi 

MIC0M.NET , 64-230 Rumia, ul. Wiqzowa 36 
tel./faks 058 782 18 15, sjakubowicz@wp.pl 


Schematy RX-a Lambda ll/Tesla 5500001. Chrzanow. 

TeL 032 623 49 52 po godz. 19:00 

Wzmacniacz MiUHC typu MAV-11 lub zamiennik. 

Szczecin. Tel. 091 421 92 52 

Wzmacniacz w.cz. RX do TRX 1C-471 A (70cm). JeSli nie 
znajd? oryginalnego to moze bye tez home made. Gtub- 
ezyee. TeL 077 485 61 36. E-mail: arkkor@interia.pl 


Zaprogramowany scalak 89C2051 do syntezy FM 2m/ 
70 cmz 1996 r. (tzw. ibdzka) Texa. Gniezno. TeL 0605 
173 204 


SPRZEDAM 

ABC krotkofalowca. Amatorskie urz^dzenia krotkofa- 
lowe - cena 30 zt v 20 zt za ksi^zk? Woltomierz V621 
w.cz. 0,1 mV-30OV, Sonda schemat - cena 30 zL Wie- 

iuri. Tel. 043 841 82 36 

Alan 87, pierwszy wtasciciel, stan bdb. Sanyo 
76000,1 50kHz-30MHz, 88MHZ-1 08MHz, radio swia- 
towe, stan idealny. Zabrze. TeL 0691 179 941, 032 

271 33 52 wieezorem 

Alan CT 145 2 m, mikrofon, glosnik, tadowarka, in- 
strukeja - cena 450 zL Zasilacz 1 0A- 13.8V - 150 zl, za- 
silacz BA-1 3.8V - 60 zL SQ61LG. Tel. 074 871 57 33 


Transccivcry KF i UKF 

Nowe - uzywane - na zamowienie 
AKCESORIA \ OSPRZET 

(filtry t modyflkcjG INRAD, mierniki, zasilacze. 
miKrofony. skrzynki antenowe, rozne) 

irV:.- Jakob Sarna SQ8J 

J 0600 231 907 lob ( 81 ) 8 ZO 59 71 po godz. 18 
£4 e-mail: jakubia@poczta.onetpl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
0GL0SZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraface nie wi?cej niz 150 znakbw. TreSc ogloszenia moze 
dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuiyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypeinid duzymi literami 
z zachowaniem odstgpow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesylad na adres: 
“Swial Radio” 01-939 Warszawa* ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przystane do redakcji 
faksem: <22) 568 99 44, 
e-rnailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 
2 . Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producentow, dealerow, itp. sg platne. Ogtoszenie/reklama 
mog$ miec szerokosd jednej szpalty (58mm), dwdeh 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm Qedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogloszenia dolicza $i? kolejne 22 zl, W rubryce tej nie 
uwzglgdnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 1 2 ogfoszeh. 
Zgioszenia: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 
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J Kupi^ □ Sprzedam Q Zamieni? □ inne 

Blankiet nalezy wypetnic czytelnie, zachowuj^c od$t$p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imie 1 nanuisko 


LNica. nt domy 


Kod. miejscowosc 
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Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta: 

- anten (kierunkowe, dipolowe, panelowe) 

- filtrow (zaporowe, przepustowe, 
za porowo- pr ze pustowe) 

- duplekserow na bazie filtrow 

- combinerow (hubrydowe, niskostratne) 

- urz^dzen TX, RX {izoiatory, preselektory, 
wzmacniacze, dzielnikL.) 


MDF-6V duplekser mobilny 



CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 




^ CH-4V-125 
combiner 
hybrydowy 


DPR-4V duplekser 
przepustowo- 
-zaporowy 



AXES SYSTEM s.c 


MOTOROLA 

Autoryzowany Deafer 

80-21 5 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tei./faks (58) 347 63 26, 
tel, (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Antena KT34-A produkcji KLM Antennas Inc, Monroe, 
Washington, USA. Nie odpowiadam na SMS-y, prze- 
praszam - 950 zV Pinczow. Tel. 0660 796 926, 

SP7FBQ. E-mail: sp7tbq.ki@home.pl 

Anten? CB Storm 27, bazowa +9dBi 1M. . Swidnica. 
Tei. 0888 328 506, G61435667. cbdemsej@tlen.pl 
Automatycznq skrzynk? antenowq typu FC-30 do 
TRX-a FT-897D. Stan idealny, kupiona w kwietniu br. 
Cena do uzgodnienia. Gdynia. Tel. 0502 133 846. E- 

mail: sp2hjn@wp.pl 

CB radio Alan 28D - 220 zi, CB radio Maxon MX3000- 
200 zl. Wzmacniacz CB lampowy Zetagi BV135 
2 x EL509- 250 zl. Radioteleton Bosch 70cm KF428T 
radio trankingowe, brak mikrofonu - 150zt, Programa- 
lorPicstart Plus - 500zl. Jawor. Tel. 0601 550932. E- 
maji: sp6qkx@poczta.fm 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 

ELEKTRIT Sp. z o.o. 



Polecamy rtowy model 
radiotelefonu przeznaczony 
dla kllentow wymagajqcych 
profesionalnegospnc^tu w 
niskiej cenie. 


• SkanafeSw 

• Kompsktowa ! smukfa 
obudowaM (Szer.)xl 22 
(Wys.)x3 3 (G4^ b.)mm 
Z/KNB-29N 

• Wbudowana sygrvalizaeja 
Q7/DQT 

• 2 programowalne przydski 

• Prog ram owany odst^p 
mi$dzykanafowy 

« Powiadomienie dtwl^kowe 
opof^czenlu 

• ObeJ 4ci« pnt*m I en n I ka 

• Blokftda rwdawanhr n* 
kanclezatotym 

• Blotadakbwiatury 

• Trzy kolorawy Led 

• Dodawanie 1 btokowank 
ikanowanych kan. 

• Elektrartlczny nurner 
ieryjny 


Poszukujemy dealerbw na terenie Polski 


18-100 tapy, ul. Bociartska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@efektrit.pl www.elektrit.pl 


CB radio President Lincoln 26-30MHz. Stan ids- 
alny, wraz z przystawks KF 10W, 3,5MHz/80m. 
GG1 435667. Swidnica. Telefon 0888-328-506. 

E-mail: cbdemsej@tlen.pl 

Czasze anten paraholicznych z pasma 13GHz do za- 
stosowania wpasmie 10GHz. Srednice czasz: 3m, 
2,4m, 1,8m, 1,2m. Posiadam rowniez falowod, ziqcza 
i rozne elemnty konstrukcyjne do montowania czasz 
i falowodow. Siedlce. E-mail: kamil_zurawski@o2.pl. 
GG 8729208 



4 L.t£&M 
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ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 


i 


i 


i 



http://www.altran.com.pl 
e-mail: dealer@altran.com.pl 

tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 




SIGMA 

WIRELESS 


Alfa m mt _ 

(ZETRQN) 

MOTOROLA 

A'rtoryzov/3ny Dystrybutor 


CB radio Onwa MK1 + anlena President Oklahoma + 
6dBi, uchwyt, kabel. Idealne do mobila, zamieni? na 
Alana 87, Uncolna, RC( 2950. Swidnica. Tel. 0888 328 

506. E-mail: cbdemsej@tlen.pl 

CB radio RCI 2950 26-32MHZ, Stan dobry + przy- 
stawka KF 10W, 3,5MHz/80m. CB radio President Lin- 
coln 26-30MHz. Stan idealny + przystawka KF 10W, 
3,5MHz/80m- GG1 435667. Swidnica. Tel. 0888-328- 

506. E-mail: cbdemsej@tlen.pl 

Dragon SY-101 6 band AM/FM. Wzestawie: antena, 
radio, pojemnik na akumulatory, baterie z funkcjs lado- 
wania, adapter samochodowy z wyjsciem na anten? 
zewnstrzn^ izwtyczk^ zasilania, pudetko, instmkcja. 


Hurtownia CB-radio 


95-300 Kulna 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
telVfaks: (24)355 78 88 
tel. kom. 601 242 03 1 
e-mail: ramix(a)rain ix.cam.pl 
www.ramix.com.pl 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRI0, INTER, REX0N 



Wysytka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 



Rok zaiozema 1992 


r 
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Sprawne - 250 i\. Biatystok. Tel 0504 026 728. E- 
mait: igo30@oran9e.pl 

Dwa trala do PA iampowego. Rdzen zwijany, stan bar- 
dzo dobry. Nie znam mocy i napi§c. Cewka na rdzeniu 
ceramicznym do PA wraz z dwoma kondensatorami 
zmiennymi. Cena do uzgodnienia, Lipnica Wielka. Tel. 
0500 369 334. E-mail: sp9rrx4@wp.pl 


FM 3011 zzasiiaczem iobsadq kwarcowq (10 kana- 
tow), rozne FM 315, 316 oraz kwarce w matych idu- 
?ycb obudowach. Kilkadziesiqt sztuk do FM 3011, FM 
315, itd. Cena do uzgodnienia. Lipnica Wielka. Tel. 
0500 369 334. E-mail: sp9rrx4@wp.pl 


Jcom (C-735, 1C-2350 mobil duobander. Yaesu VX-2R 
duobander r^czny z szerokim skanerem. Turek. Tel. 
0605-928-379. E-mail: zbyszek.g@turek.lm.pl 


loom IC-T7H duobander, odbiornik pracuje w paSmie 
1 1 8-174MHZ oraz 400-470MHZ, moc nadajnika 2.5 W 
i 6W. W zestawie: radio, dwa pakiety baterii, tadowar- 
ka, instrukcja polska i angielska. Mozliwosc negocjaqi 
ceny - 700 zl. Lipnica Wielka. Tel. 0500 369 334. E- 
mail: sp9rrx4@wp.pl 


www.swiatradio.pl 



Kabel do programowania Yaesu VX-2. Kable do pro- 
gramowania Icom. Podkarpacie. Tel. 0603 935 396. 

E-mail: stefek25@wp.pl 

Kompletna radiostacja krdtkofaiowa TRAPER 2005. 
W komplecie klucz elektroniczny, sfuchawki i mlkrofon 
gratis! - 460 zt. Zielona G6ra. Tel. 0696 807 574, E- 
masl: sp3abg@sp3abg.dery.pl, www.qsl.net/sp3abg 


Lampy elektronowe, oporniki i kondensatory - wi^k- 
sze iloSci. Przewaznie do odbiornikdw radiowych i te- 
lewizyjnych, krajowe iradzieckie. Swidwin. Tel. 0511 
939 205. E-maif: zdzislawjan04@autogral.pl 


Lampy: 6146, 6883, 6JS6C, 6JS6A, 6JB6A, 
6JM6.12BY7A, 12GN7A, 12HG7, 6BK4C, PL500. Wi^cej 
informacji na e-maila Jub telefonicznie. Jawor. Tel, 0601 
550 932. E-mail: sp6qkx@poczta.fm. www.sp6qkx.of.pl 


Mam do sprzedania Afmco DJF-1 E model pracuje od 
108-174 MHz, 5W. Mam do niego pudetko instrukcje, 
ladowarke. Stan oceniam na bdb. Jestem jego drugim 
wtascicielem. Napisy nie sq powycierane w ogole. Ba- 
teria jest nowa - 450 zt. Wroclaw. Tel. 605 187 913. E- 
mail: peppiko@wp.pl 



www.sklep.avt.com.pl 
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Komputery doskonate do emisji 
cyfrowych, prowadxenia logow 
Twojej stacji oraz DX-clustera 


500 MHz 



Gateway NLX MID Tower VHA 
+ Monitor LG 1 7" 

Procesor Intel Pentium I 
Pami^c RAM 128 MB 
Korta grafiki Matrox 
DualHeod G45 16 MB 
Dysk twardy 
8,4 GB 
Nap^d 
CD-ROM 

Karta II -. 

sieciowa 10/100 • * 

532 z\ z VAT, 365 dm gwarancji 

Dell OptiPlex GX280 

Procesor Intel Pentium 4 2800 MHz 
Pami<?6 RAM 512 MB DDR-2 
Korto grafiki Intel (wolny slot PCI-E) 
Dysk twardy 40 GB 
Nop^dy Combo 
Karta sieciowa 
10/100 ; 

Oprogramowa| 

Windows XP Hw 



1549 z\ z VAT, 365 dni gwarancji 

Cena nie obejmuje monitora 

Dell OptiPlex GX240 
+ Monitor CRT 17" 

Procesor Intel Pentium 4 1800 MHz 
Pami^c RAM 256 MB 
Karta grafiki Intel (wolny slot AGP) 
Dysk twardy 20 GB 
Napsd CD-ROM | 

Karto sieciowa 
10/100 



1 069 z\ z VAT, 365 dni gwarancji 


Dla Oddziolow Terenowych PZK 
(w rcmach OPP) system operocyjny 
Windows 2000 Pro/ w cenie komputera 

-v.l'il;. 1 i.|: ■ 'tv < , ■ ■ 1 


Device Polska Sp. z o.o. 

tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 



Autoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
|do wspotpracy, olerujqc: 

% stacje retransmisyjne VHF, UHF 
J|radiotele1ony amatorskie 

- radiotelefony profesjonalne VHF, UHF 

- radiotelefony trankingowe 

- radiotelefony pracujqce 
bez zezwolen i optat 

- osprzgt i akcesoria 

/Proponujemy takie calkowitq pomoc przy zalatwianiu wszelklch formalnoSc) techniczno-prawnych 
H zwlqzanych z uzyskanlem pozwolenfa i budowq wtasnych sled f^cznoSci radiowych. 

Page Comm sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 26a, www.pagecomm com.pl, 
lei. 032 767 26 06, 787 26 07, tel, 0691 457 049, e-mail: kenwoQd@pagecomm,com,pl 


Poszukujemy 
partnerow 
do wspotpracy 
handlowej 


Nierozpakowany zestaw gtosnikdw 2.1 Creative l-Tri- 

gue 3400 (wygrana z nr 4/06), ktore zafety I miejs- 
ce w tescie KS nr 5/Q6. Stawno. Tel. 059 81 0 39 28 
Odbiornik nasluchowy R311 wraz z zapasowymi lam- 
pami i wibratorem. Cena 200 zl do negocjacji. Mozliwy 
odbior osobisty w okoiicach Rybnika i Wodzistawia. 

Pszow. E-mail: sq9byk@op.pl 

Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotkolalo- 
wych, UKW, LW, SW, Cena 99 zl. Nowy, zapakowany. 
Tel. 0 605 380 492 



7ADD7C ul. Mikulczycka 15 

£nDl\LL tei/fax: 032 273-14-28 

' \ www ada m pol . pi 

JIW/ 


biuro@adampol.pf 
katowice@adampol.pl 


WYKRYWACZE 
METALI 


CS150 

DyskryminatOf audio 
VU meter 
Wodoszcze! na sonda t20 cm) 
Cena: 390 zl 




CS200 

Wykrywacz z 
dyskryminatorem 
i wyswieclaczem 
LCD 

Cena: 700 zl 


CSIOMD 

Wykrywacz "r^czny" 
Idealny dla policjantdw 
t ochroniarzy. 

Cena: 190 zt 




SKLEP 

ul. Warszawska23 
tei/fax: 032 253-92-54 


Autoryzowany dealer" 


www.sklep.avt.com.pl 


Odbiornik TRX-200 3-miesi^czny 0-2,490MHz AM, 
WFM, NFM, USB, LSB, CW, wbudowany filtr 2.4kHz, 
1000 pami§ci, przypisywanie do danej nazwy, wspol- 
praca z komputerem, desklambler i wiele innych funk- 
cji- 1 400 zL Bydgoszcz. TeL 607 661 591. E-mail: da- 

rekpop@wp.pl 

Radio CB RCI-295G Ranger. Mikrolon Sadelta 300 + 
dodatki. Bielsko-Biala. Tel. 088 858 41 13. E-mail: 
szybki_cb@tlen.pl 


Programator uniwersalny 
Willem PRQ2 


Najpoputarniejszy programator na rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, AGD, komputerowych. 
samochodowych. 

Wykor 2 ystywany zar6wno ptzez profesjaonalist6w 
jak i amator6w. 


W zastawie programator i plyta CD 
2 oprogramowaniem. 


Cena: 228,99 zt 
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PRZEDS^BIORSIWO HANDLO «0 ■ P 809 UKCYJNE 

2 AKUD ELEKTRONIC 2 NO- jECHANICZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0*22)7 15-64-92 

te Wax. (0-22) 720-38-09 
e-mail : b u ro@ b u ro.pl 
http://www.buro.pl 


Producent 


OFERUJE APTTENTf l>OJ 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU . . M 
' TELEFONII KOMbRKO WjEi ” 
‘ TELEFONII STACJONif 
' SIECI ALARMOWYC 


i cz ^ s t 0 ti j WO s c i I 

im 40 MHz -2500 MHz 


92-516 L6d2. 

b e I & ul. Puszkina 30 

8 S"* tel + 48 ( 0 - 42 ) 649 28 26 
HI fSSN | ;:i fax +48 ((MZ) 677 04 71 
^ ** ^ http://www.pro-fit.pl 

centrum rodlokomunlkocjl e-mail: biuro@pro-fit.pl 


Najnizsze ceny w Polsce S 
20 lat doswiadczenia na rynku 


| ODBIORNIKI SZEROKOPASMOWE 

* d 


YAESU VX-2 

2nV70cm 3W 




YAESU VX-6 

2rrv70cnn 5V* ' 


YAESU VX-7 

6m/2m/70c - ‘ 





IC-E208 

VHF/UHF 


l mm 



Ratiiotefefony AJinco DJ-160 z tadowarkami, nowymi 
akumulatorami i instrukcfl obstugi. Trzyci^z. Tel. 0505 

634 447 

Starsze ksi^zki: elektronika, intormatyka, tizyka. che- 
mia, mne. Pras?: Radioamator, SR, MT, EP. EdW, HT, 
AMIGA, Zfob Sam. inne. Lampy, radia lampowe na 
czesci. WySle spis. Slawno. Tel. 059 810 39 28 


liWISRiST l 


TS-2000 KF/VH F/UH F. 1 00W, all mode, DSP 


msmss 




Zak up 2 PRO-FIT ASSIS TANCE ^ 
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Micrniki OPTOELECTRONICS 

Ki-m s.x-:o'j sx-ioo sx-mh» sx-hn» 

' 
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HURTOUJNIfl CB RADIO 

WYSYtKA DO SKlfPOW - DOSTAWA NASipEGO DNIA 
NISK1E KOSZTY TRANSPORT!) 

HUB tel. (22) 610 90 80 

dzrotamy od 1990 roku ie!./faks {22) 81 5 47 24 


RADIOTELEFONY CB: Alan, President, 
Uniden, Midland, 
Maycom, Intek, 
Albrecht 


ANTENY SAMOCHODOWE: Sirtel, 
President, Lemm, Sirio, Midland, CTE 

ANTENY BAZOWE: Masen, Sirio, 
Sirtel, President 



ALINCO 


tore anreny, 
f-j f l 




tm. 
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AKCESORtA: izasilacze, przelwornice 24/1 2V, gtosniki, 
mikrofony, wzmacniacze, reflektometry, filtry jxzeriwzakl6cc 
niowe, uchwyty rynienkowe, bagaznikowe, luslcrkowc, 
podstawy magnetyczne, kahle koncentryczne, koficbwki 
I zlqczki 

www.megum.pl e-sklep 

www.cb-radio.com.pl cenniki hurtowe 
e-mail: megum@>megum.pl 


1 


A 


YAESU 


Oferuiemy znaczme wifcejl Ponad 
5000 urzqdzeii dostf pnych natychmiast 
z naszego centralnego magazynu w Lodzi 
Hurt-detal - najnizsze ceny. Zapraszamy 


Hi 


Swiat Radio Czerwtec ! 
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Wzmacmacz mocy na lampie GWIM1. Szczecin. Tel. 
091-460-99-76. E-mail: sp111q@wp,pl 
Yaesu FT-100D, FI-5200, FT- 1011, Maxon SP- 
5050D, programator Maxon SMP-4000. Mikolajewo. 
Tei. 0508 989 796, 0510 939 394. E-mail: 
sq4CVU@@vp.pi 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


-.1 95-200 Pabianice 

ul. Ptetrusihskiego 14, www.sonar.biz.pl 
tel./faks (42) 213 01 12, 
e-mail: sonar@sonarbiz.pl 


czynne od pofjyjio ptylku wgg 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cylrowe central© telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tei. fax (089) 527-22-78 


ZAMIENIE 

CB radio Onwa MK1 + antena President Oklahoma +■ 
6dBi, uchwyt, kabel. Idealne do mobila, zamienie na 
Alana 87, Lincolna, RCI 2950. Swidnica. Tel. 0888- 



alowcow 


i amatorow 





Wysytka sprzgtu dla sklepow 


i instytuoji. 


i Flrma istnieje na rynku od 1990 r. 


Zestaw komputerowy z monitovem 15 cali, menu ek~ 
ranowe, na C8 radio ze wst^gami np: Alan 87, Presi- 
dent Jackson, Lincoln, RCI-2950 lub dwa r^czniaki 
ozasiggu 3-5 km . Swidwin. Tel. 0511 939 205. E- 

mail zdzislawjanQ4@aLtograf.pl 

Zestaw komputerowy: monitor cyfrowy 15“, menu ek- 
ranowe, procesor Intel Pentium 333 MHz, dysk 20 GB, 
grafika 32 MB, muzyka SB-PCI, CD-ROM LG-x 52, pa- 
mi^c RAM 64 MB, stacja dyskietek 1,44 MB na CB 
Lincoln. Swidwin. Tel. 0511 939 205. E-mail: zdzis- 
lawjan04@autQgraf.pi 




•' funkcja : & ■ I 

• zapis syQhafOi f ; ; T ■ ■ 1 

• LCD l 128x64 plksell podiwietlany I 

Ipiiniebiesko 

|w do 20hf|p|a|P toa ',^al ka1f ( C^ yro|3^ ! : ? iSr^l 

l«.wbudowany ukted tadowania I 

I I 

I ' akumulatorow I 

I WysylkoWa sprzedai detallczna. 1 

1 Zamdwlenla pnyjmuje Dzl») Hand low y AVT, ; * 

01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 y 
I tel: (22) 568 99 50 f fax: (22) 568 99 55^tS. ; 

I e-mail: handtowy@aylcofii.pl, i | 

www.sklep.avt.com. pi 

!'■ • 1 ’ji±_ i; # >•. . "k, vAagj' iP-J 


Wyposazenie warsztatu radiowego: 10 przyrz^dow 
pomiarowych zamieni? na fabryczny TRX KF. Zawada. 
Tei. 0601 253 113 


Akumulcitory 

YUASA 





SB fe j:| 
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WYBRANE POZYCJE KSI^ZKOWE Z OFERTY AVT 


WYBRANE POZYCJE KSI/\ 


Mikrokontrolery 
dfa poczatkujacych 
- lagodne wprowadzenie 
w swiat mrkrokontrolerow 

stron: 408 61 zt 

Ksi^zka zawiera kompletny kurs progra- 
mowania mikrokonlroierow jednoukta- 
dowych. ktovy wczesniej prowadzony 
byt na lamaoh Eiektroniki 
dla Ws2ystkich jako cykl mikroproce- 
sorowa Osla t^czka. Material podawa- 
ny jest wyjalkowo przystt-fpnie, krok 
po kroku. a wszystkie cwiczenia 
mozna praktycznie zrealizowac za 
pomoca dedykowanej plyiki testo- 
wej. Pozycja przeznaczona jest tak- 
ze dla osob zupetnie poczatkujacych. ponie 
waz zawiera rozdziaiy przedsiawiajace eiementarne informa- 
cje o mikroprocesorach i programowaniu w j^zyku BASIC. 



kumulatory I 





w pRvkladach 




Akumulatory, baterie, ogniwa 

Andrzej Czecwiriski 


Ks^zka jest poswi^cana jednemu i najdoskonalszycJi uktadow scaio- 
nych, jaki pojawil si§ w historii eiektroniki timerowi 555. Jest on pro- 
dukowany od ponad 30 fat, jest tub byl w oferoie produkcyjnej bfisko 
40 firm i nadal me nse zapowiada konca jega kariery. 

W ksr^izce przedslawiono charakterystyki i d are katafogowe timerow 
555 dostgpriych na rytiku, ombwiono typowe i nietypowe uktady ich 
pracy, zawarto w ntej takze informaeje o nietypowych i malo znanych 
w aaszym kraju wersjaeft tego ukiadu. 

stron: 1S8 36 zt 


Timer 555 w przyktadach 

Krzysztof Gdrski 

Ksi^zka jest poSwigcona jednemu z najdoskonalszych oktaddw scaio- 
nycfi, jaki pojawrt sig w historii eiektroniki timerowi 555. Jest on pra- 
dukowany od ponad 30 !at. jest lub byt w ofercie produkcyjnej blisko 
40 lirm t naefal nic nie zapowiada kohea jego kariery 
W ksitjzce przedstawiono ctiarakteryStyki i dane Katatogowe timerow 
555 dostgpnych na rynku, omdwrono typowe i nietypowe uktady ich 
pracy, zawarto w niej takze informaeje o nietypowych i malo znanych 
w naszym kraju wersjach tego ukladu. 


Poradnik antenowy 
dla krotkoialowcdw 
amatordw i stuzb 
protesjo rainy eti 

fate.k Matuwcryk 





SfowmkowE metody 
diagnoslyczne analogo 
wych ukfaddw efektro- 
nicmych 

Jerzy Rutkowski 






System* radlokomuni- 
kaejf ruchomej 

Krzysztof Wesotowski 


Telefony 

Ikomorkowe 




Telefony komorkowe 

Witold Tomaszewski 


ARteny 

Podstawy pofowe 

Wtodzimierz Ziniutycz 


Teiefonia VoIP 
Muttimedialne sieci fP 
w przyktadach 

Marek Bromirski 


Zloz wtasny 


Zfrtz wtasny kompuler 

Kyle MacRae 


RozbudowahsLi 
kompuierowPC | 



fiozbudowa 
komputerdw PC 

Kyic MacRae 


36 zf sfron: 176 


30 zf Stron: 453 


45 zt stron: 240 


32 zt stron: 124 


22 zt stron: 255 


63 Zl stron: 144 


50 zl stron: 144 


Robert A. Pease 


Prolektowanie 
. uktadbw 
lanalogowycii 

Nf*ttfiJkDraH5f«sf 



Zasllaaeunqifzen 

elekinmiczmcti 



fcod zam6wlenia 



!J^ 0We II «PW» 
■ IB MMacdiKi 

' ' kod 2a!ti!ji»fe?6 ; :i lL> f. ; 





Projektowanie ukladOw Zasifacze urz^dzen Anleny telewizyjne Podstawy cyfrowych Systemy 


analogowycb. Poradnik etektronicznych. i radiowe 

prakfyozny Przewodmk dla pocz^t- J.vum PiniU- 

Robert A. Pease kajacycti 

Joseph J. Cart 


systemdw leletransmisyjfte 

teiekomunikacyjnych Stowomir Kula 

Krzysztof Wesotowski 



Krotkofalaistwo 


Leksykon skrdtdw Systemy Krdtkofalarstwo I radio- 

Telekomonikacja teJekomunikacyjne komanikaeja Poradnik 


^ i KS-211009 i *" 


stron: 270 56 zf sfron:288 54 zt stron: 191 32 zt strong 


39 zl stron: 456 45 zf stron: 304 35 zt stron: 463 cz.1 

stron: 388 cz. 2 0021/kpL 


stron: 252 4S zt 


ZAMOWIENIE 

Ksiqgamia Wysytkowa AVT 



A Dla prenumeratorow AVT rab: 


Nr prenumeratora 


Zamowione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 13.1 D 


Zamawiajqcy: 


imi^ i nazwisko, nazwa instytuejr 


Ad res: 


PARAGON 
FAKTURA VAT 


Pod pis . 

(czytelny) 


www.skiep.avt.pl 
































PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

"" Swi/\x/\ Radio " 


Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czyteinikom orientacj? w ofercie firm oglaszaj^cych si? w Swiecie Radio. Co miesigc znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore oglaszaiy si? w SR w przeeiggu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia 
reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow, 


NAZWA FIRMY 
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ADAMPOL 

Zabrze 

0-32 

273-14*28 

273-14-26 w 6 5/06 

62 
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AKSEL 

Rybnlk 

0-32 

429-51-00 

429-51-03 

9/05 

39 
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ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

1/06 
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ALCOM 

Bielsko-Biala 

0-33 

B19-26-36 

819-26-36 

5/06 

59 
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ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67*88 

6/06 
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ARTURSSS 

Warszawa 


508 194 227 


6/06 

61 
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AVANT: 

Warszawa 

0-22 

B3 1-34 -52 

831*54-43 

6/06 
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AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

6/06 
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8URO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

6/06 

63 
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CAN EX 

Konsiarrcrn JeZ. 

0-22 

756*37-89 

754-48-00 

5/06 

63 
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DEAD 

Blalystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

6/08 

64 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


* 

m 


• 



• 

• 


• 

• 




* 

• 

9 

• 

• 9 

• 

• 

9 

• 

COMMAX PI 

Krakow 

0-12 

256-50-35 

270-55-96 

6/06 

23 































DEVICE POLSKA 

Bydgoszcz 

0-52 

370-66-66 

370-68-61 

6/06 

62 
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EIEKTRIT 

Lapy 

0-85 

715-28-13 

715-75-32 

6/06 
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EtMARK 

Warszawa 

0-22 

773-79-37 

773-79-38 

11/05 

64 































EPA 

Szczecin 

0~91 

425-29-00 

425-29*99 

3/06 
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ESCORT 

Szczecin 

0-91 

431-04-00 

482-47-77 
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ICOM POLSKA 

Sopot 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

6/06 
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KAB EL-TECH NIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

878-54-08 

6/flB 

13 
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KROKUS 

Plotrkdw Tryb. 

0~44 

646-24-63 

640-24-63 

5/06 

64 
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MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

849-85-74 

1/05 
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MAYCQM POLSKA 

Nov/y S^cz 

0-18 

547-43-33 

547-42-20 

6/06 
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' ME SUM 

Warszawa 

'6-22 

610-90-80 

815-47-24 

6/06 
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MERX 

Nowy S$cz 

0-18 

443-86-60 

443-86*65 

6/06 
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METEOR 

Wroclaw 

' 0-71 " 

360-16-44 

360-15-27 

6/06 
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MICOM NET 

Rumia 

0—58 

782-18-15 

782-18-15 

6/06 
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MfP 

Warszawa 

0-22 

424-82-54 

8B5-93-80 

6/06 
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PAGECOMM 

Syioni 

0-32 

787-26-07 

787-26-08 

6/06 
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PORT 200 D 

Zleiona Odra 

0-6B 

381-39-46 

381-39-47 

6/06 

61 































PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

6/06 
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’ PRO-rff 

t<W* 

’6-42 

649-28*26 

677-04-71 

6/06 
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PROFKOM 

Oisztyn 

*6-89 

527-22-78 

527-22-78 

6/06 

64 
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RADICTECHNIKA SERWIS 

Wroclaw 

0-71 

322-58-00’ 

322-89-85 

4/06 

62 































RAO MAX 

tapy 

0—85 

715-26-13 

715-75-32 
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RAD MO R 

Gdynia 

7 0-58 

699-69-99 

699-69-92 

6/06 
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RAFOW 

Wroclaw 

0—71 

327-77-97 

788-91-72 
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RAMIX 

Kutno 

0-24 

355-78-88 

355-78-88 
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' R.P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

3/06 

61 
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SAFINA 

Poniatowa 

0-61 

600 231 907 

6/06 
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SATTftACK 

ZyrardOw 

0-46 

855-07-36 

855-07-36 

2/06 
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SM ARTEL 

Warszawa 

~T~22 
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678-91-71 

5/06 
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SPID ELEKTROMIK 

Zyfard 6 w 

0-46 

855-90-24 


2/05 
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SONAR 

Pabianice 

0-42 

213-01-12 

213-01-12 

6/06 

" 64 ' 


• 

• 

9 


• 








• 

• 

• 

• 









• • 

* 

• 

• 

• 

’ SYSTEMY 

Pilchowice 

0-32 

330-27-77 


5/06 
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TECHNO' TRONiK 

Byczyna 

€-77 

407-25-20 

407-25-21 

5/06 
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TELKON 

Zawrercle 

0-32 

670-77-85 


3/06 
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®d Redakcji 

Koniec maja i pocz^tek czerwca obfituje w sporo spotkan i imprez krotkofalarskich. Jedno 
z najwi?kszych to oczywiscie spotkanie 19-21 maja z okazji 80-lecia Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow, z ktorego sprawozdanie zamieszczamy w tym numerze KP, a takze Piknik Rekowo 2006, 
pielgrzymka krotkofalarska w Cz?stochowie czy spotkanie APRS-owcow TAMA. Zaczyna si? takze 
„sezon zamkowy”. Cieszyc si? nalezy z tego, ze w eterze slychac coraz wi?cej ekip zamkowych, 
cz?sto nadaj^cych z bardzo poszukiwanych powiatow. Zbliza si? tez okres wyjazdow zagranicznych 
warto wi?c wiedziec, na jakich zasadach mozna pracowac z innych krajow - vide „Jak pracowac 
w kraju CEPT-owskim?”. 

Polecam takze dwa artykuly Wiodka SP5NHV (DL3KDC) na temat znakow nasluchowych oraz 
tak bardzo ostatnio waikowanego tematu, jakim jest obrot kart QSL, czyli przyklad z DL. 0 ile pa- 
mi?tam, to proby uporz^dkowania znakow SWL miaty juz u nas miejsce. Nadal jednak jest wiele zna- 
kow tzw. „starego wzoru” (nawet z cyfr^ „0” po prefiksie SP) poprzeplatanych z obecnie wydawanymi. 
Moze warto wreszcie zrobic z tym porz^dek. W dziale technicznym - chyba za szumna jeszcze nazwa 
w stosunku do zawartosci - polecam krotki opis uruchomienia przez Marcina SQ5LTA przerobione- 
go wzmacniacza z pasma obywatelskiego na pasmo KF. Zycz? milej lektury. 

73 Wieslaw SQ5ABG 


Jak pracowac w kraju GEPT-owskim? 



Marzenie UKF-owca... 


„Kr6tkofa!owiec Polski"- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje sig od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wieslaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krdtkofalowcdw 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

Tel/fax (52) 372-16-15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona intemetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 
Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@belid.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kotodziejska SP1 LOS 
sp1los@pzk.org.pl 
Dariusz Mankiewicz SP2HQY 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 
sp2uka@pzk.org.pl 

GIPwna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej Kgdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Czlonkowie GKR: Zdzislaw Chyba SP3G1L, 
Bogdan Trych SP9VJ, 

Jaroslaw Dys SP5CTD, 

Stanistaw Czochara SP8BIA 

Inne funkcje przy ZG PZK 

Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Slomczynski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liason Officer: 

Wieslaw WysockiSP2DX 
sp2dx@chello.pl 
VHF Manager 
Zdzislaw Bieiikowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kuliriski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 


Na pocz^tek kilka uwag 
ogolnych. Nalezy posiadac li- 
cencj? krotkofalarska kategorii 
1 lub 2, w ktorej jest wyraznie 
napisane, ze wazna jest row- 
niez w krajach uzywaj^cych 
zalecenia CEPT-u T/R 61-01. 
Przewiduj? rowniez problemy 
z obecn^ form^ polskiego ze- 
zwolenia krotkofalarskiego, 
gdyz nie jest w niej nic napisa- 
ne o zakladaniu i uzytkowaniu 
radiostacji amatorskiej poza 
miejscem stalego zamieszkania 
b^dz urz^dzen przenosnych, 
lub tez znajduj^cych si? w po- 
jazdach (samochody, pojazdy 
wodne, samoloty itp.). Poza tym 
mog^ wyst^pic problemy, jezeli 
zezwolenie jest zredagowane 
tylko w j?zyku nienalez^cym 
do tzw. swiatowych. Zasadni- 
czo tresc zezwolenia powinna 
bye zredagowana dodatkowo 
przynajmniej w jednym z nich, 
podobnie jak inne dokumen- 
ty uzywane za granic^, jak 
paszport czy mi?dzynarodowe 
prawo jazdy (np. niemiecka li- 
cencja krotkofalarska ma takie 
tlumaczenie francuskie i an- 
gielskie, co znakomicie ulatwia 
spraw?). 


■ Nalezy dowiedziec si?, czy 
dany kraj w ogole nalezy do 
CEPT-u. Aktualnie do CEPT- 
-u nalezy prawie wszystkie kra- 
je europejskie wraz z Islandi^, 
poza Andor^, Serbia z Czar- 
nogont, Rosj^ oraz Bialorusiq. 
Nic mi nie jest wiadomo o Gi- 
braltarze. Z krajow pozaeuro- 
pejskich do CEPT-u nalezy: 
Antyle Holenderskie, Izrael, 
Kanada, Nowa Zelandia, Re- 
publika Poludniowej Affyki, 
Stany Zjednoczone Ameryki 
Polnocnej oraz Peru. 


■ Nalezy znac aktualne przepi- 
sy danego kraju, pod ktorymi 
dopuszcza on prac? krotko- 
falowcow z licencj^ CEPT- 
-owsk^. W szczegolnosci zas: 

- Prefiks, ktory dodajemy do 
wtasnego znaku wywolaw- 
czego. Znak vvywolawczy 
podezas pracy z kraju CEPT- 
-owskiego sklada si? z: pre- 
fiksu kraju goscinnego lama- 
nego przez wlasny znak wy- 
wolawczy. Nalezy przy tym 
pami?tac, ze prefiks kraju 
nastr. 2 
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Mil Zjazd Polskiego lihbu Hadiowideografii, Bojandw 2008 


W dniach 6, 7 i 8 maja 2006 
w miejscowosci Bojanow, po- 
wiat stalowowolski, odbyl si? 
Zjazd Polskiego Klubu Radio- 
wideografii - PK RVG. Pocz^w- 
szy od odjazdu zaiozycielskiego 
PK RVG w roku 1984 w Byd- 
goszczy, byl to juz XXII Zjazd 
Klubu. Organizacji w tym roku 
podj^t si? Jarek SP8HDC (na 
zdj?ciu), ktory ze swej roll wy- 
wi^zat si? wysmienicie. 

Zjazd PK RVG otworzyl 
Wojtek SP2JPG, ktory jest pre- 
zesem od powstania klubu, czy- 
li juz 22 lata. Wojtek SP2JPG 
omowii dokonania PK RVG 
w ostatnim roku i przedstawil 
Wieczystq. List? Cztonkow PK 
RVG. Wspomnial tez o przy- 
czynach obiektywnych w roz- 
liczeniu i opublikowaniu wy- 
nikow SP DX RTTY Contest 
2005. 

Po oficjalnym otwarciu zjaz- 
du, Honorowymi Odznakami 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow zostali odznaczeni: 

- Wojtek Gello SP8MI 

- Jerzy G^bka SP8AQA 

Odznaki wr?czai przyby- 
iy na zjazd przedstawiciel ZG 
PZK i jednoczesnie rzeczywisty 
czlonek PK RVG, sekretarz ge- 


Jarek SP8HDC 


Klub SP7KKX ze Stalowej Woli: Marek 
SQ8JLA czwarty od lewej, pierwszy 
od lewej Marek SP7QJM 


Jarek SP8HDC zorganizowat kurs 
ratownictwa z pokazami - tu test 
usztywniacza kr?gow szyjnych wyko- 
nany na szyi Marka SP3AM0 


Otwarcie Zjazdu przez Wojtka SP2JPG 


Goscie z LKK 


Od lewej stojq: Jerzy SP8AQA, Bogdan SP3IQ, Leonid UT1 WL i Wojtek SP8MI, ktorzy tez wezmq udzial w obchodach 
80-lecia LKK 


neralny PZK, Bogdan SP3IQ. 
Wsrod uczestnikow zjazdu byli 
czlonkowie Lwowskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow: Roman 
US5WDX i Leonid UT1WL. 
Leonid UT1WL znany jest 
stacjom polskim z organizacji 
wyprawy do Gwinei, gdzie pra- 
cowal pod znakiem 3XY1L. Lo- 
nia odpowiadal stacjom polskim 
w naszym narodowym j?zyku. 
Byl rowniez bardzo sumiennym 
QSL Managerem swej stacji, 
karty wysylal via biuro. 

Rozmowy na Zjezdzie PK 
RVG byty zdominowane spra- 
wami niebawem maj^cej si? 
odbyc uroczystosci obchodow 
80-lecia Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcow. Tak wi?c nasi 
zagraniczni goscie odpowiadali 
przede wszystkim na pytania 
odnosnie organizacji i samego 
dojazdu na miejsce uroczysto- 
sci. Wiele osob b?d%cych na 
zjezdzie zapowiedzialo udzial 
w tej bardzo waznej uroczy- 
stosci. 

Na zjezdzie najliczniejsza 
byla miejscowa grupa czlon- 
kow Klubu SP7KKX ze Sta- 
lowej Woli z Markiem SQ8J- 
LA na czele. Natomiast Marek 
SP7QJM pomagal wszystkim 
przyjezdnym w dotarciu na 
zjazd, pracuj^c ze swej stacji na 
na QRG 145,400 MHz. 

Tekst i zdj$cia Bogdan SP3IQ 


uy ze str. 1 

goscinnego cz?sto jest od- 
mienny dla zezwolenia klasy 
pierwszej i drugiej, jak tez, 
ze niektore kraje uzupelniajq, 
swoj prefiks jeszcze o cyfr?, 
najcz?sciej oznaczaj^ce pe- 
wien obszar terytorium da- 
nego kraju (np. prefiks OM1/ 
b?dg. stosowac krotkofalowcy 
pracuj^cy w Slowacji z Braty- 
slawy). 

- Dopuszczalna moc maksy- 
malna nadajnika. Nalezy 
przy tym pami?tac o odr?b- 
nych limitach dla kategorii 
I i II, jak tez o mozliwosci 
ograniczen na poszczegol- 
nych pasmach. 

- Dopuszczalne rodzaje emisji 
na poszczegolnych pasmach. 
Nie wymaga komentarza. 

- Inne ograniczenia: np. trzeba 
posiadac odr?bne zezwole- 
nie pracuj^c w Grecji z gory 
Athos lub w Wielkiej Bry- 


tanii zabroniona jest praca 
na cz?stotliwosciach 431-432 
MHz w promieniu 100 km od 
Charing Cross kolo Londy- 
nu. 

Informacje na temat krajow 
CEPT-u ukazujq si? corocznie 
w niemieckim czasopismie 
krotkofalarskim „CQ-DL” 
w numerze kwietniowym. Moz- 
na je tez obejrzec na stronach 
internetowych niektorych or- 
ganizacji krotkofalarskich. 

Gdy posiadamy odpowied- 
nig, licencj? krotkofalarskg 
i przestrzegamy przepisow kra- 
ju goscinnego nic nie stoi poza 
tym na przeszkodzie w odda- 
waniu si? naszemu ulubionemu 
hobby rowniez za granicg. Wy- 
starczy po prostu zalozyc an- 
ten?, wigczyc radiostacj? i juz 
mozna pracowac bez potrzeby 
meldowania jakimkolwiek wla- 
dzom! 

73 de Waldek SP4FFW 


1 8/2006 
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B1RC - wymiaeia kart QSL 


System obrotu kart QSL 
w zwiqzku krotkofalowcow nie- 
mieckich (DARC) jest od wielu 
juz lat niezmienny. Nie znam 
tak dalece genezy jego pows ta- 
il ia, wi^c nie wiem, kiedy bvl 
wprowadzony i jakim zmia- 
nom/ulepszeniom podlegai. 
Niemniej stwierdzic musz^ (na 
podstawie kilkunastoletniej ob- 
serwacji), ze zdaje on wspaniale 
egzamin, a karty sq sprawnie 
i szybko wymieniane. 

System jest jednostopniowy, 
a wiqc nie posiada rozbudo- 
wanej sieci posrednikow (tzw. 
oddzialow czy QSL-Manage- 
row roznego stopnia). Opiera 
si^ on na pracy spolecznych 
QSL-Managerow poszczegol- 
nych OV (Ortsverband - grup/ 
zwiqzkow lokalnych). Wszy- 
scy czionkowie DARC i VFDB 
(takze wszystkie stacje klubo- 
we) posiadajq przyd2ielony, 
czy moze poprawniej, repre- 
zentujq okreslony DOK (Di- 
strikts-/Ortsverbands-Kenner). 
Jest ich 1168 i oznaczone sq 
literq i dwoma cyframi. Litera 
okresla kraj zwiqzkcnvv (Land), 
miasto wydzielone (Stadt) lub 
obszar terytorialny (np. okrQg 
Kbln-Aachcn). Nie jest powie- 
dziane, ze na terenie np. jedne- 
go miasta nie moze bye wi^cej 
DOK, ale kazda staeja moze 
bye czlonkiem tvlko jednego 
DOK. Jako przyklad podam 
tu dose duze miasto, jakim jest 
Aachen (ok. 270 000 mieszkan- 
cow). Egzystujq tu DOK G-01 
(Aachen), G-45 (Aachen-Burt- 
scheid), G-51 (Aquisgranum) 
oraz Z-32 (VFDB Aachen, czyli 
grupa krotkofalowcow zwiq- 
zanych z niemieckq pocztq). 
Przynaleznosc do zwiqzku jest 
dobrowolna i nie musi bye to 
przynaleznosc do DOK okre- 
slonego dla miejsca zamiesz- 
kania. Jest jednak wygodnie 
miec swoj DOK jak najbiizej 
miejsca zamieszkania, aby moc 
uezestniezye w comiesi^cznych 
spotkaniach towarzyskich czy 
oddawac i odbierac karty QSL. 
Nie ma tu wi^c struktury klu- 
bowej (jak jest to w Polsce). 
W kazdym DOK sq krotko- 
falowcy indywidualni i sta- 
cje klubowe. Moj DOK G-01 
zrzesza 132 licencjonowanych 
krotkofalowcow (w tym kilku 
obcokrajowcow mieszkajqcych 
w poblizu bqdz studiujqcych 
w Aachen) oraz kilka staeji klu- 


bowych rozlokowanych w mie- 
scie. Kazdy DOK posiada swo- 
je wladze (zarzqd), wsrod kto- 
rych jest takze QSL-Manager. 
Do jego obowiqzkow nalezy 
zbieranie od czlonkow swojego 
DOK kart QSL, sortowanie ich 
na kraje bqdz okr^gi (np. karty 
QSL dla staeji niemieckich czy 
amervkanskich) i wysyianie 
tak przygotowanych kart do 
centralnego biura QSL w Bau- 
natal. Paczki z kartami wysy- 
iane $q przez QSL-Managera 
do Baunatal tylko raz w mie- 
siqcu (na koszt czlonkow da- 
nego DOK - fundusz pochodzi 
z przekazywanych przez DARC 
do poszczegolnych DOK cz^- 
sci skladek czlonkowskich 
oraz z innych wptywow, jak 
np. z organizaeji imprez, zhio- 
rek dobrowolnych itp.). Ter- 
min wysylki jest dowolny, ale 
moze to bye tylko jedna paezka 
w miesiqcu (waga dowolna). 
Widac z tego, ze w centralnym 
biurze QSL nie ma potrzeby 
sprawdzania, czy karty pocho- 
dzq od czlonkow zwiqzku, gdyz 
QSL-Manager przyjmuje tylko 
karty od zrzeszonych w danym 
DOK. Karty QSL zgromadzo- 
ne w centralnym biurze QSL 
wysyiane sq za gramc$ oraz do 
krotkofalowcow niemieckich 
(oczywiscie te sq juz sprawdza- 
ne, czy adresat jest czlonkiem 
zwiqzku). Paczki z kartami 
QSL od staeji zagranicznych 
oraz krotkofalowcow niemiec- 
kich z innych DOK wysyiane 
sq do poszczegolnych DOK 
takze tylko raz w miesiqcu i to 
okreslonego dnia. Dzien ten 
wyznacza litera oznaczajqca 
DOK. I tak np. QSL-Manager 
aachehskiego DOK oznaczone- 
go G-01 otrzymuje co miesiqc 
paczki wysyiane z centralnego 
biura QSL w Baunatal siodrae- 
go dnia miesiqca, gdyz litera 
„G” jest siodmq litera alfabetu. 
Oczywiscie, jesli siodmy dzien 
w danym miesiqcu wypada 
w dzien wolny od pracy (sobo- 
ta/niedziela/swi^to) to przesyl- 
ka wysylana jest dzien czy dwa 
wczesniej lub pozniej. QSL- 
-Manager po otrzymaniu prze- 
sylki dzieli karty wg znakdw 
i przekazuje je na comiesi^cz- 
nych spotkaniach adresatom. 

Jak widac z opisu tego pro- 
stego system u, cz^sc pracy przy 
sprawdzaniu i sortowaniu kart 
wykonujq QSL-Managerowie 



wtodzimierz DL3KDC/SP5NHV 

w swoich DOK. W centralnym 
biurze QSL sprawdza si$ (pod 
wzgl^dem przynaleznosci do 
zwiqzku) karty przychodzqce 
z zagranicy oraz przychodzq- 
ce z innych DOK. gdyz mo* 
zemy przeciez miec Iqcznosc 
z krotkofalowcem nieb^dqeym 
czlonkiem DARC czy VFDB. 
Ta ezynnose wykonywana jest 
w siedzibie DARC za pomocq 
maszyny sprawdza jqco-sortu- 
jqcej. Dlatego tez karty QSL 
przechodzqce przez central- 
ne biuro QSL i kierowane do 
krotkofalowcow niemieckich 
opatrzone sq malym nadrukiem 
z numerem scisle zwiqzanym 
z numeraejq DOK - karty dla 
czlonkow DOK „G-0T’ majq 
nadruk „G701”. Pienvsze dvvie 
cyfry to kolejny (w alfabecie) 
Burner litery (w tym przypad- 
ku „07” oznaeza siodmq liters, 
czyli „G”)- Kolejne dwie cy- 
fry oznaeza jq juz numer DOK 
w ramach danej litery, czyli da- 
nego obszaru terytorialnego 
(kraj zwiqzkowy, miasto, obszar 
terytorialny). Sama maszyna 
jednak nie wykona tej pracy. 
Dlatego tez centralne biuro 
QSL niemieckiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow ma kilku pra- 
cownikow etatowych. Takie sq 
potrzeby, gdyz zwiqzek ma ok. 
60 tysiqcy czlonkow, ktorzy 
w znaeznej wi^kszosci sq bar- 
dzo aktvwni w eterze i stqd tez 
przez biuro przechodzq ogrom- 
ne ilosci kart QSL. Oczywiscie 
mkt z krotkofalowcow nie ma 
obowiqzku podawania na wy- 
sylanych kartach QSL danych 
o DOK. Robi si$ to w central- 
nym biurze QSL w celu uta- 
twienia identyfikaeji i obrotu 
kart QSL. Tamtejsi pracownicy 
dysponujq aktualnymi spisami 
czlonkow zwiqzku (przesyla- 
□ymi takze dwa razy w roku 
QSL-Managerom wszystkich 
DOK), tworzonymi bezpos red- 


mo na podstawie dokumentow 
oplacenia skladek czlonkow- 
skich (ktore wnoszone sq bez- 
posrednio na konto DARC). 
Eliminuje to pomyiki, opoz- 
nienia w przekazywaniu list ze 
szczebli posrednich, a ponadto 
daje mozliwosc sprawdzenia ak- 
tualnych danych adresowych, 
gdyz rokroeznie kazdy czlonek 
zwiqzku otrzymuje na adres 
domowy (w listopadzie) pismo 
wraz z drukiem na dokonanie 
wplaty/przelewu. Nowi czion- 
kowie wst^pujqc do zwiqzku, 
wypelniajq specjalny formularz 
z dan>Tni osobowy^mi, ktory (po 
potwierdzeniu przez prezesa 
danego OV) przesylany jest za 
posrednictwem OV do centrali 
DARC. Na podstawie zawar- 
tych tam danych ustalana jest 
skladka cztonkowska (rozna 
np. dla pracujqcych, cmcry- 
tow, studentow, itp.) i nowy 
czlonek otrzymuje pismo wraz 
z drukiem na dokonanie wpla- 
tv czy przelewu bankowego. 
O skladkach i korzysciach wy- 
nikajqcych z przynaleznosci do 
DARC postaram si^ napisac 
nastepnym razem. 

Przy okazji warto tez wspo- 
mniec, ze kazdy czlonek DARC 
ma obowiqzek umieszczania 
na swojej karcie informaeji 

0 swoim DOK. Jest to wymog 
zwiqzany z programem dyplo- 
mowym >,DLD” - uznawane sq 
tylko karty QSL od czlonkow 
zwiqzku, ktore muszq miec na- 
drukowany DOK (r^eznie do- 
pisane dane nie sq uznawane). 

Reasumuj qc, stwierdzic mu* 
szs, ze system jest prosty i przej- 
rzysty, co usprawnia i przyspie- 
sza obrot kart QSL. Moze bye 
zastosowany takze w Polsce. do 
czego bym gorqco zach^cal. Nie 
trzeba dokonywac praktyez- 
nie zadnych zmian. Mozna go 
oprzec na istniejqcej strukturze 
oddzialowej (obecnej w Polsce 
od wielu juz lat). Moze w koheu 
(po 75 latach istnienia Zwiqzku 

1 75 latach problemow z obro- 
tem kart QSL) uda s stworzyc 
dziaiajqcy system. Moze warto 
w'ziqc wzory z rozwiqzan spraw- 
dzonych przez lata w innych 
krajach. Nie warto ponownie 
odkrywac odkrytej juz Ame- 
ryki - to, oprocz straty czasu, 
zbyt wiele kosztuje. 

Wlodek DUKDCISPSNHV 
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Znakl nastuchowe - czy use czas je ujednolicic? 


Od ponad 30 lat jestem czyn- 
nym nasluchowcem, choc po- 
siadam takze licencj? nadawcz^. 
Od pocz^tku swego zaintere- 
sowania krotkofalarstwem (na 
pocz^tku lat 70. poprzedniego 
stulecia) czytam co jakis czas 
o podejmowanych probach 
nadania wi?kszej rangi (w sro- 
dowisku krotkofalowcow) tej, 
najcz^sciej pocz^tkuj^cej, grupie 
zapalehcow, grupie ludzi, ktorzy 
cz?sto tak zaczynaj^ swq przy- 
god? 2 naszym krotkofalarskim 
hobby. Tym razem nie chc? jed- 
nak o tym szerzej pisac, gdyz 
jako cel dzisieszego swojego li- 
stu chcialbym poruszyc spraw?, 
ktora powinna bye rozwi^za- 
na na samym pocz^tku. Nie da 
si? czegos przeciez budowac od 
gory czy od tylu. Wvdaje mi 
si?, ze nadszedl juz najwyzszy 
czas, aby upui zqdkowac sprawy 
znakow nasluchowych, gdyz 
w chwili obecnej baiagan w tej 
kwestii jest najwi?kszy chyba 
w dziejach 75-lctniej historii 
krotkofalarstwa polskiego. 
W okresie 1975-1998, kiedy to 
terytorium Polski podzielone 
bylo na 49 wojewodztw, przy- 


j?to wg mnie bardzo dobry sys- 
tem znakow nasluchowych. Dla 
przypomnienia podam, iz skla- 
dai si? on z cz?sci prefiksu kra- 
jowego SR czterocyfrowego nu- 
meru kolejnego wydanej licencji 
oraz dwuliterowego skrotu wo- 
jewodztwa (np. S P-0094 -W A). 
Poszczegolne cztony oddzielone 
byly myslnikami, choc bardzo 
wielu nasiuchowcow (a takze 
czlonkow np. ZG PZK) ez?sto 
pomijaio lub mylnie uzywato 
tych drobnycli cz?sci sklado- 
wych. Po roku 1998 system 
ten nadal jest w uzyciu w T raz ze 
znakami vvydanymi wczesniej 
i pozniej. Zwlaszcza te wyda- 
ne pozniej, b^d^ce wynikiem 
jakiejs radosnej tworczosci, 
spowodowaiy total ny baiagan. 
Znaki, ktore w uzyciu (np* 
zawieraj^ce numer oddzialu), 
S 4 bezsensowne, gdyz naslu- 
chowiec przeprowadzajqc si? 
w inny region kraju, zmieniaj^c 
oddzial, cz?sto nie moze zacho- 
wac swojego wczesniejszego nu- 
meru w znaku zmieniaj^c tylko 
numer oddzialu, gdyz znak taki 
jest juz w danym oddziale wyda- 
ny komus innemu. To wlasnie 


Z archiwum - Stanistaw Knebloch SP5IH 



QRA: St. Knebloch, Trzebinia, ul. D^hrowskiego 326. M 
y POLSKA - POLAND. | 

* To KMHoJ&faK s vAfiL f I.'SI nil M 



MAM TNX IKh I'M) ! > Jii.J’i irn tl.M 
n OX MA- fl CUM ^ CIM Vii;. 

'M QSO XH 

M H.SK 

1 . JC l^M. VM I*. 7. K. LWOW. BIEJ-OW SKU OU n g 



przekazanie uprawnieh do wy- 
dawania licencji nasluchowych 
poszczegolnym oddzialom spo- 
wodowalo ten totalny baiagan. 
Dlatego tez maray do czynienia 
z wieloma roznymi systemami 
(pomijam tu bl?dy przy poda- 
waniu znaku, bl?dy polegaj^ce 
najcz?sciej na pomijaniu mysl- 
nikow oddzielajqcych poszcze- 
golne cz?sci znaku), jak: 

■ SP-0094-WA - skrot „WA” 
oznaczaj^cy wczesniej woje- 
wodztwo warszawskie nie ma 
w tej chwili zadnego sensu, 
a nawet moze bye mylony 
z obeenym oznaezeniem po- 
wiatu. 

■ SP5-49-0094 - dziwolqg 
- okr?g SP5 obejmuj^cy 
wojewodztwa centralne, od' 
dzial 49 z siedzib^ w Toruniu 
(okr?g SP2). 

m SPL-200189 - dziwny pre- 
fiks >,SPL” i nic niemowiqcy 
numer SP- 0574/W - co niby 
oznaeza litera „W”? 

■ SP8-20-101, SP7-003-24 - 
w tych znakach nie wiadomo 
co oznaezaj^ poszczegolne 
cztony. Jesli „20” i „24” ozna- 
czaj^ numery oddzialow, to 
raz jest ten numer oddzialu 
umieszczony w srodku zna- 
ku, drugi raz na koheu. 

■ SP3-1058, SP9-31027 - i tu 
takze uwidaeznia si? brak 
jednolitego systemu (nume- 
raeji). 

W zw’iqzku zpowyzej przed- 
stawion^ radosn^ tworczosciij 
chcialbym, aby Zarz^d Glow- 
ny Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow potraktow 7 ai spraw? 
przysziych adeptow krotkofa- 
larstwa pow'aznie. Proponuj? 
przyj^c jednolity system zna- 
kow nasluchowych, ktore opr^ 
si? eu’entualnym zmianom ad- 
ministracyjnym podziaiu te- 
rytorialnego Polski, zmianom 
oddzialow i ich numeraeji, 
zmianom obszarow dzialania 
poszczegolnych oddzialow, 
a ponadto umozliwi^ zachowa- 
nie znaku po zmianie miejsca 
zamieszkania czy zmianie od- 
dzialu terenowxgo. 

Wydawaniem licencji na- 
sluchowych (na obszar calej 
Polski) powinien zajmow T ac si? 
jeden czlowiek (np. cztonek 
Zarzqdu ZG PZK czy osoba 
przez ten zarz^d wyznaczona). 

Proponowany przeze mnie 
system znakow nasluchowych 
moglby miec nastgpuj^cy wy^glad: 



■ SP-026389 - prefiks kraju 
- kolejny numer licencji na- 
stuchowej (niepowtarzaj^cy 
si?). Szesc cyfr daje 999 999 
kombinaeji, co zapewni nie- 
zmiennosc systemu przez co 
najmniej kilkadziesi^t lat, 
Zapewne propozyeja moja 
spotka si? z zarzutami, ze brak 
numeru okr?gu czy oddzialu 
utrudnia kierowanie kart QSL, 
ale w chwili obecnej cz?sto uzy- 
wane znaki posiadaj^ce numer 
okr?gu czy numer biura tak- 
ze myl^ce, gdyz nasluchowcy 
zmieniajqc miejsce zamieszka- 
nia tiajcz?sciei nic zmieniaj^ 
licencji. Czy komus ulatwia 
kierowanie karty QSL do na- 
sluchowca, ktory ma w znaku 
skrot dawnego wojewodztwa 
warszawskiego („WA”)? Kto 
wie (bez sprawdzenia danych) 
czy jest on czlonkiem oddzialu 
25, 37 czy moze 31 ? Czy „WA” 
oznaeza tu dawne woj. warszaw- 
skie, czy moze nowy powiat Wa- 
dowice ? Czy jest to obecnie 
kr?g SP 5, SP7 czy moze SP 9 ? 
Dlatego tez argumenty takie nie 
powinny bye brane pod uwag?. 
Najlepszym rozwi^zaniem byl- 
by system podobny do znakow 
nadawezyeh, tak jak to ma miej- 
sce np. w Niemczech (licencje 
nasluchowe maj^ prefiks DE), 
ale zdaj? sobie spraw?, ze w Pol- 
sce (z pow'odu zbyt malej liczby 
liter na prefiksy krajowe) jest to 
rozwi^zanie raezej niemozliwe. 

Mam nadziej?, zc moja propo- 
zyeja spowoduje podj?cie przez 
ZG PZK stosownych dzialan. 
Nie oznaeza to, ze jest ona jedy- 
na i sluszna. Powinna (i mam 
nadziej?, ze tak si? stanie) ona 
wywolac konstruktywn^ dysku- 
S i?s gdyz sprawa ta (moim zda- 
niem) powinna bye jak najszyb- 
ciej unormowana. Prosz? jednak, 
aby wywolana dyskusja by la rze- 
czowa. Argumenty typu „po co 
zajmowac si? takim marginesem 
jak nasluchowcy” nie powinny 
bye brane pod uwag?, nie po- 
winny w ogole pasc. Zalezy nam 
wszystkim, aby poziom ludzi 
(i ich wiedzy), ktorych pozniej 
dopuscimy do pracy na pasmach 
amatorskich, byl na jak najwyz- 
szym poziomie. Z tego powodu 
nie mnozmy wi?c bzdurnych 
argumentow, tylko przedstawmy 
rzeczowe, konkretne opinie i roz- 
wi^zania (jesli ktos takie ma). 

Wlodek 

SPSNHV I SP-0094-WA 
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Adaptacja wzmacniacza CB 

Po przeczytaniu artykulu 
w „Swiecie Radio” nr 3/2006 
dotycz^cego adaptacji wzmac- 
niacza typu 747 z pasma CB do 
pracy w pasmach KF stwier- 
dzilem, ze warto by bylo dopo- 
sazyc mojego TRX „ANTEK” 
o mocy 1,5 W w taki wlasnie 
wzmacniacz. Jak na ironic 
w tym czasie nie moglem zna- 
lezc w zadnych ogioszeniach, 
aby ktos sprzedawal takie 
urzqdzenie uszkodzone b^dz 
sprawne i za rozs^dna cen?. 

Z pomoc^ przyszedl kolega 
SP5XZM, ktory przypomniai 
sobie, ze gdzies jeszcze posiada 
taki wzmacniacz i moze go od- 
st^pic. B?d^c juz posiadaczem 
wspomnianego wzmacniacza, 
przyst^pilem do przerabiania 
go wedlug opisu zamieszczo- 
nego w „SR”. Sama przerobka 
nic jest zbytnio skomplikowa- 
na, ale przy wylutowywaniu 
oryginalnych tranzystorow 
nalezy bye ostroznym, ponie- 
waz lutowane do plytki na 
obie strony i w zasadzie proby 
wylutowania ich bez odsysa- 
cza lutu moze skonezye si? 
odklejeniem sciezek na plytee 
drukowanej. 

Podczas pracy nasuwalo 
mi si? tylko pytanie, czy do 
wysterowania tego wzmacnia- 
cza wystarezy moc oddawana 
z „ANTKA”, czyli 1,5 W, ze 


Posiedzenie ZG 
PZK Warszawa 
20.05.08 

Posiedzenie odbylo si? zgod- 
nie z zapowiedzi^. Pocz^tek to 
godz. 10.10. Na 37 czlonkow 
ZG PZK obecnych bylo 23, co 
stanowi 62% ogoiu. Tak wi?c 
Zarz^d Glowny wladny byl po- 
dejmowac uchwaiy. 

Po powitaniach i sprawach 
proceduralnych pierwsza cz?sc 
posiedzenia uplyn?la na dysku- 
sji oraz skladaniu wyjasnien do 
materiaiow przedstawionych 
przez Glowny Komisj? Rewi- 
zyjn^ ezionkom ZG, a dotycz^- 
cych kontroli przeprowadzonej 
w sekretariacie oraz ksi?gowo- 
sci ZG PZK w dniu 23 kwiet- 
nia br. Wyjasnienia skiadali 
skarbnik oraz prezes PZK. 

ZG PZK przyj%l protokol 
z poprzedniego posiedzenia. 

na str. 6 


Przedstawiamy krotkofalowcow - Marcin SQ5ELTA 


Droga do krotkofalarstwa 
jak w wielu podobnych przy- 
padkach, zacz?la si? u mnie od 
zainteresowania pasmem CB 
i z tego, co pami?tam, si?gaio 
to roku 1996. Przez par? lat 


na tym pasmie zrobilem sporo 
bardzo ciekawych l^cznosci, 
w tym wiele zagranicznych. By- 
lem rowniez cztonkiem war- 
szawskiego klubu CB ze zna- 
kiem 161WRC144. 



Potem wst^pilem do Pra- 
skiego Oddzialu Terenowego 
PZK, gdzie 22.01.2002 otrzy- 
maiem licencj? SWL ze zna- 
kiem SP5-37-015. Nast?pne 
dwa lata to przerwa w moje 
aktywnosci w eterze, chociaz 
zawsze staralem si? prowadzic 
nastuchy na posiadanym ska- 
nerze radiowym. Potem nast^- 
pil przelom. Zapisatem si? na 
kurs krotkofalarski i po zdaniu 
egzaminu w dniu 30.09.2004 
roku zostalem szcz?sliwym 
posiadaczem swiadectwa kla- 
sy „B”. Rok pozniej w dniu 
07.10.2005 zdatem egzamin na 
swiadectwa klasy „A”. Teraz 
pozostalo juz tylko doskona- 
lenie nabytych umiej?tnosci 
i czerpanie jak najwi?kszej 
przyjemnosci z hobby, jakim 
jest krotkofalarstwo. 

Opr. WiP 



Tak wyglgda wn?trze zmodylikowanego wzmacniacza 


wzl?du na to, ze autor arty- 
kuiu testowal wzmacniacz, 
steruj^c go mocq 5W. Ponie- 
waz urz^dzenie mialo bye na 
stale zamontowane w TRX, 
zrezygnowalem z ukiadu au- 
tomatyeznego zal^czania PA, 
wylutowuj^c z niego elementy 
odpowiedzialne za przei^cza- 
nie w pozyej? „nadawanie”, 
a przekaznik wysterowalem 
rownolegle z przekaznikami 
znajduj^cymi si? w „Antku”. 

Testy wykazal, ze wzmac- 
niacz zaezyna pracowac juz od 
mocy wejsciowej rz?du 0,5W, 
natomiast w moim egzempla- 
rzu pelnq moc, czyli 100W, 
oddawal juz przy wysterowa- 
niu 1W, przy czym moc byla 
mierzona na sztucznym obci$- 
zeniu miernikiem DIAMOND 
SX-200, a pobor pr^du by! 
okolo 16 A. 

W chwili obecnej wzmac- 
niacz zostal przerobiony tak, 
aby oddawal moc ok. 50 W 
(przez wlutowanic tylko jed- 
nej pary tranzystorow), a to ze 
wzgl?du na to, ze posiadam 
w swoim terenowym QTH za- 
silacz o wydajnosci prqdowej 
10/12 A. 

Wzmacniacz testowany 
byl w dniach od 1.05.2006 do 
7.05.2006. Pracowalem na nim 
podczas „Zawodow Warszaw- 
skich” i w „Zawodach Stra- 


zackich”. W sumie zostalo 
przeprowadzonych ponad 130 
QSO i z „dowolaniem” si? do 
staeji nie bylo zadnego proble- 
mu, gdy przy mocy 1,5 W wy- 
magalo to sporej cierpliwosci. 
Oryginalny radiator bardzo 
dobrze radzil sobie z odprowa- 
dzaniem ciepla z tranzystorow, 
jednak przy pracy emisjami 
cyfrowymi zalecalbym zasto- 
sowanie wymuszonego obiegu 
powietrza. 

Podsumowuj^c, z czystym 
sumieniem mog? polecic t? 
adaptacj? Kolegom krotkofa- 


lowcom posiadaj^cym urz^- 
dzenia QRP, celem dodania 
paru watow i bardziej komfor- 
towej pracy w trudniejszyeh 
warunkach eterowych. 

Pami?tac jednak nalezy 
o tym, co pisal autor ww. ada- 
ptacji, aby przestrzegac bez- 
wzgl?dnie przepisow BHP oraz 
konieeznie dodac na wyjsciu 
wzmacniacza jakis prosty filtr 
wyjsciowy. 

Vy 73 Martin SQ5LTA 
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e£- ?fistr 5 ZG PZK zaak- 
ceptowal uchwaly podj?te przez 
Prezydium ZG PZK pomi?- 
dzy posiedzeniami z wyjqtkiem 
Uchwaly Nr 2 dotyczqcej finan- 
sowego wparcia wyjazdu rep re - 
zentacji PZK na Mistrzostwa 
ARDF w Bulgarii z powodu 
nieokreslenia kwoty potrzebnej 
na dofinasowanie przez organ i- 
zatora wyjazdu. 

Zarzqd Gtowny PZK przy- 
jql regulamin wewn?trzny: in- 
strukcja kancdaryjna. 

ZG PZK zatwierdzii bilans 
roczny i rachunek wynikow 
za rok 2005 zamykajqcych si? 
kwotq sumy bilansowej w wy- 
sokosci 37 600,43 zt oraz wyni- 
kiem finansowym w wysokosci 
4 907,41 zl, postanowil tez o po- 
wyzszq kwot? zwi?kszyc przy- 
ebody roku 2006. 

Zarzqd Glowny Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow nadal 
Zlote Odznaki Honoiuwe PZK: 
- Nr 49/Z kol. Wojcicchowi 

Cwojdzihskiemu SP2JPG 


- Nr 50/Z Zbigniewowi Wil- 
czynskiemu SP9IEK 

- Nr 51/Z kol. Stanislawowi 
Jaroszewskiemu SP3AOT 

ZG PZK nadal tez Odznaki 
Honorowe PZK: 

- Radioklubowi OH8K 

- Romanowi Lezanskiemu, 
dyr. UKE w woj. zachodnio- 
poraorskim 

- KoL Bogdanowi Woloszyno- 
wi SP8HNX 

- Kol. Krzysztofowi Dqbrow- 
skiemu OE1KDA 

- Kol. Kazimierzowi Drajero- 
wi SP3NK 

- Wydzialowi Zarzqdzania 
Kryzysowego Wielkopolskie- 
go UW - Leszno. 
Posiedzenie mialo bardzo 

spokojnv przebieg. Bylo nace- 
chowane rroskq o przysziosc 
PZK i sprawnosc jego fuok- 
cjonowania. Sporo dyskusji 
dotyczylo organizacji obozow 
szkoleuiowych przez PZK, ich 
znaczenia i spraw organizacyj- 
nych. 



Bylo tez miejsce na krotkie 
wystapienie prezesa PG APRS 
Andrzeja SP3LYR na temat 
znaczenia APRS, m in. vv likwi- 
dacji skutkow katastrof. An- 
drzej poruszyl tez temat tzw. 
kart rabatowych dla czlonkow 
PZK. 

W posiedzeniu uczestniczy- 
lo az 4 nowych czlonkow ZG, 
byli to: Robert SP5XVY - OT 
25, Robert SP6RGB - OT 13, 
Kazimierz SP3FLQ - OT 08, 
Jerzy SP8HPW - OT 20. 

Uroczystymi akcenta- 
mi podczas posiedzenia byty 
udekorowanie OH PZK KoL 
Stanislawa SP8BIA, czionka 
GKR oraz oficjalne podzi?ko- 
wanie za prac? w ZG Kol. Dar- 
ka SP3XPH, bylego prezesa 
Poznariskiego OT PZK, ktory 
przedstawil zebranym swojego 
nast?pc? Kazika SP3FLQ. 

Posiedzenie zakonczylo si? 
ok. godz. 18.00. 

Piotr SP2JMR , prezes PZK 


Zaproszenie na Rariiopiknik i flaliiegieid? SP5KVW w Rozanie 


Ogolnopoiska otwarta im- 
preza dla krotkofalowcow 
i sympatykow. 

Termin: 3 i 4 czerwca 2006 
(sobota - niedziela). 

Miejsce: Siedziba Radiokiu- 
bu „BAZA” SP5KVW w Roza- 
nie, lok. KO02QV, ul. Zvgmun- 
ta Starego 2 A. 

Wspoiudzial zapowiedzialo 
liczne grono znanych krotko- 
falowcow, kolezanek i kolegow. 
Spodziewamy si? wielu wystaw- 
cow na gieldzie sprz?towej. 

Proponowany program im- 
prezy: 

Sobota - 3 czerwca 
12.00 - Otwarcie pikniku i gid- 
dy sprz?towej. 

12.00- 17.00 - Zglaszanie swo- 
ich konstrukcji do konkursu 
„Transceiver QRP CW/SSB 
- 80 m” 

12.00- 19.00- Gielda sprz?towa. 

17.00- 18.00 - Projekcja filmu 
z Mistrzostw Swiata Krotkofa- 
lowcow - WRTC 2002 w Fin- 
landii, jako wspomnienie przed 
tegorocznymi zawodami w Bra- 
zylii - lipiec 2006. 

18.00- 19.00 - „Polak w najwi?k- 
szych wyprawach DX-owych 
ostatnich lat”. Prezentuje Ro- 
bert SP5XVY - uczestnik eks- 
pedycji Kerguelen IS. FT5XO 
i Peter I IS. 3Y0X. 

19.30 - Ognisko: 


- wspolne zdj?cie uczestnikow 
pikniku; 

- przywitanie przybylych gosci; 

- krotkie wystqpienie prezesa 
WOT PZK w Warszawie; 

- ogloszenie wynikow konkursu 
transceiver QRP CW/SSB 
-80 m” - Wlodek SP5DDJ 

- spotkama towarzyskie, cz?sc 
rozrywkowa do rana; 

Na ognisko zaprasza grupa 
SP5KVW. Tradycyjnie piwo 
zbeczki oraz kieibaski fundujq 
sponsorzy: Czeslaw SP6SNS, 
Edward SP9WZB, Olek 
SP6RYP, Henryk SP7RJF, Wal- 
dek SP7GXP, Piotr SQ5LTQ, 
Irek SQ5MX. 

Niedziela - 4 czerwca 

08.00- 13.00 - Gielda sprz?towa 
cd- 

10.00- 11.00 - Projekcja filmu 
z Mistrzostw Swiata Krotkofa- 
lowcow - WRTC 2002 w Fin- 
landii, jako wspomnienie przed 
tegorocznymi zawodami w Bra- 
zylii - lipiec 2006 (powtorka). 
Spotkania towarzyskie, grillo- 
wanie, ciqg dalszy ogniska. 

Serdecznie zapraszamy ko- 
lezanki i kolegow krotkofalow- 
cow, sympatykow i ich rod 2 iny. 
Jak zwykle zapewniamy uda- 
ne transakcje i dobrq zabaw?. 
Mozliwosc wczesniejszego 
przyjazdu i rezer-wacji miejsc 
noclegowych. Na miejscu moz- 


na rozstawic namioty lub przy- 
czepy kempingowe. 

Do dyspozycji pole anteno- 
we KF i UKF, dost?p do zasila- 
nia 230V oraz do Internetu. 

Vy 731 

Grupa SPSKIW 

Kontakt: Jerzy SP5GJH tel 
0297669933, kom. 0502547041, 
e-mail: sp5gjhQorange.pl lub 
Krzysiek SP5NZH e-mail: 
sp5nzhQolug.pl 

QRV: 145.500, SR5VW 
- 438.825 oraz via SR5NRW 
DIGI APRS lok. KO02QV. 

Zrob porzqdki w swoich 
zbiorach, a rzeczy zb?dne przy- 
wiez na radiopiknik w Roza- 
nie. Radioklub „BAZA” nadal 
bardzo ch?tnie przyjmuje nie- 
odplatme w prezencie wszelki 
sprz?t radiowy, zfom uzytkowy, 
podzespoty i inne materialy 
oraz elememy, ktore zostanq 
wykorzystane do dziaialnosci 
statutowej klubu. Z gory dzi?- 
kujemy. 

P.S. terminy radiopiknikow: 
pierwszy weekend czerwca 
i pierwszy weekend wrzesnia 
kazdego roku. Impreza jesien- 
na odb?dzie si? 2-3 wrzesnia 
2006 r. 

Strona klubowa WEB: www. 
sp5kvw.com 
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POWSTANtA POZNANSKttEO C2ERWCA 


W zwiqzku ze zblizajqcq si? 
50. Rocznicq „Poznanskiego 
Czerwca’56” klub SP3PSM za- 
mierza aktywnie wlqczyc si? 
w obchody tego waznego wy- 
darzenia w najnowszej histo- 
rii Polski, organizujqc prac? 
okolicznosciowej radiostacji 
SP56POZ. Radiostacja ta pra- 
cowac b?dzie od 1 do 30 czerw- 
ca 2006 roku. Poprzez prac? tej 
radiostacji, jej Iqcznosci z inny- 
mi stacjami z Polski i zagranicy 
chcemy przypomniec o tam- 
tyra wolaniu o wolnosc, prawo 
i chleb. 

Kazda z nawiqzanych Iqcz- 
nosci zostanie potwierdzona 
okolicznosciowq kartq QSL. 
Stacje nieobstugiwane przez 
biuro QSL otrzymajq okolicz- 
nosciowq kart? po przeslaniu 
zwrotnie zaadresowanej ko- 
perty (ze znaczkiem) na adres 
QSL-Managera kol. SP3RAX 

W czasie pracy okoticzno- 
sciowej radiostacji SP56POZ 
odbywac si? b?dzie organizo- 
wany przez nas Konkurs Dy- 
plomowy „Poznafiski Czer- 
wiec 1956”. (Regulamin tego 
konkursu zostal zamieszczony 
w dziale „Zawody” tego wyda- 
nia Swiata Radio). 

Inicjatv'wa wtqczenia si? na- 
szego klubu w rocznicowe ob- 
chody uzyskala akceptacj? ko- 
mitetu organizacyjnego i znala- 
zta si? w programie obchodow. 
Mamy juz zezwolenic wydane 
przez Urzqd Komunikacji Elek- 
tronicznej na uzywanie znaku 
wywoiawczego SP56POZ. Ak- 
tualnie trwajq prace zwiqzane 
z przygotowaniem do druku 
okolicznosciowych kart QSL 
i dyplomow. 

Zapraszamy do odwiedze- 
nia naszej strony internetowej 
sp3 psm.poznan.pl Szczegofowe 
in for mac je dotyczqce 50. Rocz- 
nicy „Poznahskiego Czerwca- 
*56” w serwisie informacyjnym 
miasta Poznania (Miejski In- 
formator Multimedialny). 
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Sprawozdanie z obchoddw 80-lecia IKK 


Glowne uroczystosci ob- 
chodow 80-lecia Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow zosta- 
ly zaplanowane przez Zarzqd 
LKK na 20-21 maja 2006 roku 
w osrodku wypoczynkowym 
w miejscowosci Rodatycze, 
35 km od Lwowa. Lwow to sie- 
dziba LKK oraz miasto, ktore 
w tym roku swi?tuje 750 lat. 
Odpowiednio wczesniej prezes 
Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow Wlodek UR5WCW 
przeslal zaproszenia do Prezy- 
dium PZK. 

Tak wi?c przedstawicielem 
Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow byl piszq.ce te slowa 
Bogdan SP3IQ, sekretarz gene- 
rainy PZK. Dzi?ki uprzejmo- 
sci kolegow Jerzego SP8AQA 
i Wojtka SP8MI bytem bardzo 
serdecznie przyj?ty w przed- 
dzicn wyjazdu na uroczystosci, 
w pi^tek 19 maja, w domu Je- 
rzego SP8AQA w Ustrzykach 
Dolnych. Dzi?ki temu mo- 
glismy wspolnie udac si? na 
uroczystosci w miejscowosci 
Rodatycze. Uprzejmosc i zdol- 
nosci organizacyjne Jerzego 
SP8AQA spowodowaty, ze po- 
jazdem Jerzego oraz przy po- 
mocy miejscowych zaleznosci 
udato si? przekroczyc granic? 
bez zb?dnego oczekiwania, co 
pozwolilo na punktualne przy- 
bycie na miejsce do Rodatycz 
grubo przed godz. 11.00, na 
ktoni zaplanowano oficjalne 
rozpocz?cie uroczystosci. 

Delegacja nasza byta repre- 
zentowana w silnym skladzie: Je- 
rzy SP8AQ, Wojtek SP8MI, To- 
mek SP5CCC i Bogdan SP3IQ. 



Wystqpienie przedstawiciela Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow Bogdana SP3IQ 


Po przybycie zostalismy 
bardzo serdecznie przyj?- 
ci przez Prezesa Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow Wlod- 
ka UR5WCW oraz Bogdana 
UR5WIF. 

Po zgloszeniu naszego przy- 
bycia moglismy przywitac si? ze 
wszystkimi przybytymi uczest- 
nikami, grupq ponad 200 osob. 
Okazaio si?, ze przybylych na 
uroczystosci jest wielu gosci 
zagranicznych, mi?dzy inny- 
mi prof. Wladimir Postnikow 
UA3BS, Prezydent Zwiqzku 
Rosyjskich Krotkofalowcow, 
Wladimir RZ3AM, Antanas 
LY1DL, Rolf DL6ZFG 

Przepi?kna pogoda spra- 
wita, ze uroczystosci oficjal- 
ne zostaly rozpocz?te na placu 
centralnym osrodka Rodatycze. 
Uroczystosci otworzyl Wlodek 
UR5WCW. Jako pierwszy glos 
zabral przedstawiciel Polskiego 


Zwi^zku Krotkofalowcow Bog- 
dan SP3IQ. 

Bogdan SP3IQ przekazal 
gratulacje i zyczenia od Zarz^- 
du Glownego Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow, wr?cza- 
j^c specjalnie wykonanq de- 
sk?, jako gratulacje i pamiqtk? 
od PZK. Bogdan SP3IQ byl 
w podwojnej roli, jako przed- 
stawiciel Poznanskiego Klubu 
Krotkofalowcow PKK (prezes 
PKK ze stacjj* SP3PKK), co 
umozliwiio przekazanie moze 
troch? skromniejszej deski, 
ale wykonanej w podobnym 
stylu jak pierwsza. Wsrod pre- 
zentow wr?czonych prezesowi 
LKK Wlodkowi UR5WCW 
byly dyplomy wydawane przez 
PZK, karty QSL SP0PZK, 
HF75PZK, SP0PAPA, mapy 
od firmy Intrograf Sp. z o.o. 
z Lublina i pamiqtkowe pla- 
kietki wydane z okazji 75 lat 


PZK. 

Wsrod dlugiej listy przyby- 
lych osob z gratulacjami naj- 
liczniejszq grup? stanowilismy 
my: 

Tomek SP5CCC 



Jerzy SP8AQA i Wojtek SP8MI 



Zbyszek SP8AUP 



Po tych wyczerpujqcych 



Przywitanie przez Bogdana UR5WIF 



Wtadimir Postnikow UA3BS (po 
lewej) i Wtadimir RZ3AM (po pra- 
wej) w towarzystwie Wojtka SP8MI 
(posrodku) 


£? fir* r {f| £* KR0TK0FAL0WIEC 
Qf P0LSKI 





ill#! 


Zdjqcie grupowe jako koncowe z oficjalnych wystapieii. Szkoda, ze na tym zdjqciu nie ma wielu osob, poszty wfasnie 
na obiad 


iii 




Pami^tkowe plakietki, przekazane Lwowskiemu Klubowi Krotkofalowcow 


oficjalnych spotkaniach oko- 
lo 13.00 wszyscy udali si? na 
skromny obiad w stoiowce 
osrodka. Gosci bylo tak wie- 
le, ze posilki byiy wydawane 
na raty. W tym samym czasie 
czynna byi gielda sprz?towa, 
jednak proponowane przez 
ukrainskich kolegow wystaw- 
cow nie byly dla nas, Polakow, 
zbyt atrakcyjne. Jak zwykle na 
takich spotkaniach dominowa- 
ly rozmowy indywidualne. 

Niestety czas nara nie po- 
zwolil na dalsze uczestnictwo 
w uroczystosciach 80-lecia 


LKK. Dlatego dzi?ki uprzej- 
mosci Jerzego SP8AQA i jego 
serdecznego przyjaciela An- 
drzeja pojechalismy do Lwowa. 
Doskonalym przewodnikiem 
po pi?knej lwowskiej starowce 
by! wlasnie Andrzej, absolwent 
Politechniki Lwowskiej z roku 
2000. 

Tekst Bogdan SP3IQ, 
zdjqcia Jerzy SP8AQA 
i Bogdan SP3IQ 


SwiQtokrzyski Oddziaf Terenowy PZK 


Szanowny Redaktorze 
„Krotkofalowca Polskiego” 

- Przemily Kolego Wiesiu! 

Pytales mnie ostatnio - pod- 
czas swojej wizyty w Gorach 
Swi?tokrzyskich - jak moze 
funkcjonowac ponadstuosobo- 
wy oddzial PZK, jesli nie ma 
wlasnej stalej siedziby, a czlon- 
kowie rozrzuceni od Rado- 
mia poprzez Polaniec az do 
Tarnowa? 

Odpowiedzialam Ci wtedy, 
ze udaje si? nam to juz od wie- 
lu lat, chociaz nawet Zarzqd 
Oddziatu jest mocno rozpro- 
szony i jego Cztonkow dzielq 
spore odleglosci: Malgorza- 
ta SP7WQM (prezes) i Lech 
SQ7SQ (sekretarz) mieszkajq 
w Morawicy k. Kielc, Artur 
SQ5TA (wiceprezes) w Ra- 
domiu, Andrzej SP7XFS 
(Skarbnik) w Polaricu, Ryszard 
SP7SEW (cztonek zarzqdu) 
w Ostrowcu Swi?tokrzyskim... 
I jak si? tu zbierac i radzic? 

Jednak mimo tych odleglo- 
sci udaje si? nam (nie tylko 
zarzqdowi) jakos zebrac i sku- 
tecznie obradowac. Ostatnio 13 
maja 2006 r. odbylo si? nasze 
oddzialowe spotkanie w Wolce 
Milanowskiej, na ktore zostaies 
zaproszony. Byla gielda sprz?- 
towa (z niezawodnym Olkiem 
SP6RYP z Wroclawia), byly 
dyskusje o aktualnych proble- 
mach Oddzialu §wi?tokrzy- 


skiego, zapadlo szereg wazkich 

uchwal: 

■ Postanowilismy w oddziale 
powolac osob? odpowiedzial- 
n^ za propagowanie naszej 
dzialalnosci oraz za kontakty 
z mediami - cos w rodzaju 
„oddzialowego rzecznika 
prasowego”; wybralismy na 
t? funkcj? Jozefa SQ7EQL, 
eks-marszalka wojewodztwa, 
eks-posla na Sejm, Hono- 
rowego Prezesa OT-3. B?- 
dzie on wspoldzialal z no- 
wym administratorem naszej 
zreformowanej oddziaiowej 
strony www: http://kielce. 
qrz.pl, Marcinem SQ7BCE, 
ktoremu wiele osob wyrazilo 
uznanie za jego prac?. 

■ Wybralismy Artura SP7XAP 
na p.o. Award Managera, kto- 
ry w zwiazku z nadchodz^cy- 
mi Dniami Kielc i planowa- 
nym uruchomieniem stacji 
okolicznosciowej SNODni- 
Kielc zostal zobowi^zany do 
opracowania projektu dy- 
plomu okolicznosciowego 
i wspolpracy z Urz?dem Miej- 
skim przy zaprojektowaniu 
okolicznosciowych kart QSL, 
ktore Prezydent Miasta Kiel- 
ce obiecal zasponsorowac. 

■ Podj?lismy uchwal? o reak- 
tywacji oddzialowego Swi?- 
tokrzyskiego Klubu Krotko- 
falowcow SP7PKI, co stalo 
si? mozliwe dzi?ki temu, ze 





DL6ZF6 Rolf Honor, member of 
UARL Life member of U0XC 
LY1DL Antanas 
LY2BL Yuri 

LY2MQ SOOMQ Saulius Honor. 

member of LKK 

LY3FE Vilmantas 

RZ3AM Vlad 

SP2SGF Maciej 

SP2B Jan Honor, member 

of LKK 

SP3IQ Bogdan Secretary 
of PZK 

SP3DG Jurek 
SP5LHV DL3KDC Wlodek 
SP5VJ0 (SQ80LKK) Jurek 
Honor, member of LKK 
SP5QWJ (SQ80LKK) Slawomir 
Honor, member of LKK 
SP5CCC Tomek 
SP7L Tadeusz Honor, member 
of LKK Life member of UDXC 
SP8HDC Jaromir 
SP8GJB Mirek 
SP8AJC Wilhelm 
SP8AQA (HF80LKK) Jurek 
Honor, member of LKK 
SP8MI (SN80LKK) Wojciech 
Honor, member of LKK 
SP8AUP (3Z80LKK) Zbigniew 
Honor, member of LKK 
SP9JPA Henryk 
SQ5M0 Malgorzata 
SQ5BG Bozena 
SQ5JD Jerzy 

SQ5ABG (SQ80LKK) Wieslaw 


KK udziat wzi?li: 

Honor, member of LKK 

US4LEB Sergiy 

SQ5HAU (SQ80LKK) Krzysztof 

US5WI Nikolaj 

Honor, member of LKK 

US5YLY Natali 

SQ8LHT Witold 

US5WDJ Yurij 

SQ8TUR Artur 

US9Y0 Andrej 

SQ8JLD Tadeusz 

UTOFT Vladimir 

SQ8JQX Tadeusz Honor. 

UTOYW Leonid 

member of LKK 

UT1WL (3XY1L) Leonid 

SQ9LFT Josef 

UT1YN Wasillj 

UA3BS Vlad Honor, member 

UT1IR Wadim President RB of 

of UDXC 

UARL Life member of UDXC 

UR3LL Victor 

UT1WA Vladimir Honor. 

UR4WG Igor 

member of UARL 

UR5YAX Wiorel 

UT3UZ EMOU-team Alex 

UR5WJQ Serge 

UT3UV Victor Honor, member 

UR5WDQ Vladimir 

of UARL 

UR5WJV Alex 

UT5XA Valetnina Secretary of 

UR5WBB Nikola] 

UARL President RB of UARL 

UR5WJV Alex 

UT5UE Boris Life member 

UR5WIA Vasil 

of UDXC 

UR5WCW Wladimir President 

UT5PW Svyatoslav 

LKK 

UT7WV Roman 

UR5LCV Igor Honor, member 

UT7WZ Mlroslaw 1-st vice* 

of UARL & UDXC 

•president of UARL Honor. 

UR5ULN Natalya 

member of UARL & UDXC 

UR5WIA Vasil 

UT7WR Gennady 

UR5LAJ Igor 

UT7UA (EM1UA, exEMIKA) 

UR5LI Alex 

Roman President of UADXC 

UR8LV (EMI LV) Oleg Vice- 

UX3LF Alex 

-president of UARL 

UX5PS Victor 

US-W-73 Irina 

UX5NW Tadej 

US0WJ Valeriy 

UX5NQ Leonid 

US0YA Wladimir President RB 

UX7UN Nikola] 

of UARL Life member of UDXC 

UYOIA Anatolij 

USUYW Walerlj 

UY5XE Georgij President UDXC 

USOVA Igor 

Honor, member of UARL & UDXC 


w Wojewodzkim Domu Kul- 
tury uzyskalismy wreszcie 
lokal na siedzib? tego klu- 
bu. Wystarali si? o to Kole- 
dzy: Jan SQ7LQJ i Ryszard 
SQ7RL, ktorego wybralismy 
na funkcj? szefa - gospoda- 
rza klubu. Kierownikiem ra- 
diostacji klubowej wybrano 
Andrzeja SP7ASZ, a ope- 
ratorami odpowiedzialnymi 
- Jerzego SP7 CVW, Pawla 
SP7SP i Adama SQ7IL. 

■ Potwierdzilismy uchwalona 
wczesniej koniecznosc zaku- 
pu nowych anten dla prze- 
miennikow SR7V i SR7KI, 
uzgadniajqc rownoczesnie 
szczegoly techniczne. 

Najbardziej cieszy nas obec- 
nie organizacja klubu w nowo 
otrzymanych pomieszczeniach 
na poddaszu kieleckiego WDK. 
Lokal jest dose obszerny, ale 
przej?lismy go w stanie opta- 
kanym i wymagajqcym grun- 
townego remontu. Jesli chcesz 
zobaezye, jakq metamorfoz? 
przechodzi obecnie - zajrzyj 
do serwisu zdj?ciowego na na- 
szej stronie internetowej. Zoba- 
czysz, jak spora grupa zapalen- 
cow - w wi?kszosci mlodych 
radioamatorow - w ciqgu paru 
dni, tyrajqc od rana do nocy, 
znosz^c z domow lub za „zrzut- 
kowe” pieniqdze kupujqc ko- 
nieezne materialy, narz?dzia 
i sprz?ty - wymienila instalacje 


wodne i elektryezne, wysprz^ta- 
la i wymalowala pomieszczenia, 
zainstalowala maszt antenowy 
itd., zamieniajqc zagrzybion^ 
rupieciarni? w prawdziwy klub, 
na ktorego otwarcie niebawem 
Ci? zaprosimy. 

Jak widzisz, o funkejono- 
waniu oddzialu niekonieeznie 
decyduje jego wielkosc, siedzi- 
ba, rozleglosc - ale glownie 
DUCH, ktory przeciez w naro- 
dzie nie zagin^l i mam na to 
dowody: wspanialych, praw- 
dziwych pasjonatow krotkofa- 
larstwa, ktorzy ofiarnie pracujq, 
pomagaj^ finansowo i rzeezo- 
wo, biorq - jak to teraz modnie 
si? mowi - sprawy w swoje 
r?ce i potrafiq niemal z niczego 
zrobic cos dla siebie i dla PZK. 

A ja mam ogromn^ satys- 
fakcj?, ze w oddziale, ktorym 
kieruj?, sq tak bezinteresow- 
nie, autentyeznie zaangazowani 
w dzialalnosc krotkofalarsk^ 
ludzie. 

Jestem dumna z nich oraz 
z rezultatow naszej wspolnej 
pracy, o czym Tobie i PT. Czy- 
telnikom „Krotkofalowca Pol- 
skiego” niniejszym donosz?, 
Iqcz^c serdeezne Vy73 
Malgorzata SP7WQM, prezes 

Oddzialu Swiqtokrzyskiego 
PZK 

Morawica k. Kielc, 

19 maja 2006 r. 
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Publikacja 


AVT701 


Zeslaw slarlowy Rezyslory - 660 szl 


Cena w zt 
ABC 


AVT702 


Zeslaw slarlowy Kondensalory - 234 szl. 


AVT703 


Zeslaw slarlowy Elektrolily - 80 szl 


AVT710 


Zeslaw startowy do wykonywania plytek drukowanych 


AVT 135 


Cyfrowa skala czestotliwo^ci 


EP 2/94 


AVT 155 


Miniaturowe radio FM 


EP 1/96 


KM33 


AVT 157 


Qdbiornik nastuchowy CW/SSB - 80/20m 


EP 12/96 


122,0 


237,0 


KM60 


AVT 157/2 


Qdbiornik dwupasmowy 80/1 Qm 


EdW 3/05 


122,0 


KM60 


AVT 343 


Uniwersalny Qdbiornik na pasma UHF/VHF 


EP 5/97 


138,0 


KM33 


AVT 355 


Modem radiowy 


EP 12/97 


AVT 374 


Przedwzmacniacz UHF/UKF 


EP 1/98 


AVT 495 


Miniaturowy odbiornik FM 


EP 3/99 


AVT 820 


Radiomikrofon FM 


EP 7/99 


AVT 864 


Nadajnik FM o mocy 2W 


EP 5/00 


AVT 998 + 


Dekoder RDS 


EP 12/00 


136,8 


AVT 5016 + 


Amplituner FM z RDS 


EP 6/01 


114,0 


433,1 


AVT 5016/T+ 


Tuner FM z RDS 


EP 6/01 


109,8 


366,0 


AVT 1335 


Detektor sygnatow w.cz. 


EP 3/02 


AVT 1360 


Qdbiornik radiowy AM 


EP 12/02 


AVT 21 17/1 


Mikrofon bezprzewodowy 


EdW 5/99 


11,0 


25.0 


AVT 21 22 


Przedwzmacniacz antenowy CB 


EdW 11/96 


AVT 2148 


Qdbiornik nastuchowy CW SSB 80 m 


EdW 7/97 


AVT 21 74 


Samochodowy przedwzmacniacz AM/FM 


EdW 12/97 


AVT 21 90 


VOX-bramka szumu 


EdW 4/98 


AVT 2283 


Mininadajnik FM/2m 


EdW 7/98 


AVT 2310 


Transceiver SSB ANTEK 


EdW 11/98 


147,1 


293,0 


AVT 2310/2 


Transceiver SSB ANTEK V2.0 


EdW 7/04 


147,1 


293,0 


AVT 2318 


Cyfrowa skala do transceiver SSB 


EdW 12/98 


AVT 2330 


Miniaturowy odbiornik FM 


EdW 2/99 


100,0 


AVT 2395 


Miniodbiornik AM 


EdW 1/00 


AVT 2396 


Konwerter CCIR/OIRT 


EdW 1/00 


AVT 2406 


Mininadajnik CB 


EdW 2/00 


AVT 2416 


Odbiornik nasluchowy SSB/CW 26-30MHZ 


EdW 4/00 


AVT 2438 


Generator VXQ/2m (6m) . 


EdW 7/00 


AVT 2454 


Kompresor dynamiki SSB 


EdW 10/00 


AVT 2460 


Transwerter 6m/20m 


EdW 12/00 


AVT 2469 


Odbiornik UKF FM 


EdW 1/01 


AVT 2478 


Generator/falomierz w.cz. (TDO) 


EdW 3/01 


AVT 2479 


Odbiornik RX-80 


EdW 4/01 


AVT 2481 


Mininadajnik FM 


EdW 4/01 


AVT 261 2 


Mininadajnik CW/80m 


EdW 12/01 


AVT 2646 


Miniradiotester KF 


EdW 8/02 


AVT 2648 


Generator CB 


EdW 9/02 


AVT 2676 


Odbiornik nastuchowy FM/2m 


EdW 8/03 


AVT 2713 


Mininadajnik AM 


EdW 2/04 


AVT 2723 


Stereofoniczny nadajnik FM 


EdW 5/04 


AVT 2746 


Prosty syntezer czQstotliwosci 


EdW 2/05 


AVT 2756 


RX2005-uniwersalny odbiornik CW/SSB 


EdW 6/05 


AVT 2761 


Odbiornik AM na TDA1083 


EdW 8/05 


AVT 2776 


Wzmacniacz liniowy SSB/CW 


EdW 1/06 


AVT 2778 


Minitransceiver QRPP 


EdW 2/06 


AVT 2788 


Wykrywacz pluskiew 


EdW 5/06 


AVT 2790 


Nietypowe wykorzystanie uktadu TDA1083 


EdW 6/06 


L E G E N D A 

A - plylkadrukowanazdokumentacfa 

B - kit, czyli kompletny zeslaw elementow z plytkq drukowanq i dokumenlacja 
C - modul (urzqdzenie) zmontowany i uruchomiony 
0 - Obudowa. mozliwe sq irzy warianty: 

- litera k oznacza, ze kit jest sprzedawany Igcznie z obudowy i w cenie kilu uwzgl§dniono koszt obudowy 

- liczba oznacza cen§ obudowy wykonanej specjalnie do danego urzadzenia. ale nie wchodz^cej w sklad kitu 

- symbol lilerowo-cytrowy oznacza typ zalecanej obudowy plastykowej tub melalowej (bez otworowania) 
Pozycje ze znakiem „+” zawierajq koszt programu. gdyz plytki i kit 
uldadami. 

Podanc cony zawierajq podatek VAT 22%. 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 50, fax 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 
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TRANSIENT RECORDER SPECTRUM ANALYSER 
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MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS : 

• IBM-compatible PC 

• Windows 95, 98, ME 
(Win2000 / XP or NT possible) 

• SVGA display card 

(min. 800x600 for Windows) 

• mouse 

• freo printer port LTP1, LTP2 or LTP3 

• CD-ROM player 


The PCS500 and the PCS100 are digital storage 
oscilloscopes that uses a computer and its 
monitor to display waveforms. All standard 
oscilloscope functions are available in the 
supplied Windows programme. It works just like 
a normal oscilloscope with the difference that all 
operations can be performed with the mouse. 
Use the computer's parallel port for connection. 
The scope is completely optically isolated from 
the computer port. Any waveform displayed on 
the screen can be stored for later use in 
documents or for the comparison of waveforms. 

PCS500 : 

Two separately digitised 50MHz channels 
with a sample rate up to 1 GHz each. 

PCS100 : 

One channel (12MHz) 

with a sample rate up to 32MHz. 

S Auto Setup function 

* Input impedance : IMohm // 30pF 

v' Record and display of screens & data 
S Max. input voltage : 1 00V (AC + DC) 

S Input coupling : DC, AC and GND 
s Supply voltage PCS500 : 9Vdc/l 000mA 
Supply voltage PCS 100 : 9Vdc/500mA 
s Dimensions : 230 x 165 x 45mm 
✓ Weight PCS500 : 490g 
Weight PCS 100 : 400g 

* Optional : bag (GIB) 

: PROBE60S insulated scope probe 

PCS500A / PCS100A : adapter incl. 

PCS500 / PCS 100 : adapter not incl. 
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frequency range PCS500 : till 25MHz / frequency range PCS100 

linear or logarithmic frequency scole 

operating principle : FFT (Fost Fourier Transform) 

FFT resolution : 2048 points 
zoom function 

markers for amplitude and frequency 


16MHz 


limebose PCS500 : 20ns to 100ms per division 
llmebose PCS100 : 100ns to 100ms per division 
trigger source PCSSOO : CHI, CH2, EXT or free run 
trigger edge : rising or falling 
trigger level : adjustable in steps of 1/2 division 
step interpolation : linear or smoothed 
markers for : voltage, frequency and time 
input sensitivity PCSSOO : 5mV to 15 V/ division 
input sensitivity PCS100 : lOmV to 3 V/ division 
pre-trigger function (PCSSOO only) 
true RMS reod-out (only AC component) 
recording length : 4096 samples / channel 
sampling frequency PCS500 : real-time 50MHz 
sampling frequency PCS100 : real-time 32MHz 
sampling frequency PCS5Q0 repetitive : 1 GHz 
(Equivalent Sampling Role) 


i • time scale : 20ms/div Jo 2000s/div 

• max. recording time : 9.4hours/screen 
' • automatic doto storage 

1 • automotic recording for more thon 1 year ! 
] • max. number of samples : 100/s 
' • min. number of samples : 1 sample / 20s 

• markers for time ond amplitude 
; • zoom function 

. • recording and display of screens 

• data formal : ASCII 


IBM, Microsoft, Windows and Windows NT 
are either registered trademarks or trademarks 
in the United Stales and/or other countries. 


DEALER: AVT- K0RP0RACJA, PL 01-939 WARSZAWA Burleska 9, Tel.: 022.568.99.50, Fax: 022.568.99.55, WWW.SKlep.aVt.pl 








